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LES SERVITUDES D’ UTILITE PUBLIQUE

« Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété. Elles

sont instituées par une autorité publique dans un but d’intérét général. (...) Elles sont créées par des lois
et reglements particuliers, codifiés ou non et ont un caractere d’ordre public interdisant aux particuliers
d’y déroger unilatéralement » (sources : Cerema).

Elles se distinguent des servitudes privées du Code Civil, lesquelles sont une charge attachée a un
héritage pour le service et le bénéfice d'un héritage appartenant a un autre propriétaire. Ces deux types

de servitudes sont toutefois similaires quant a leurs effets : I'une comme l'autre affecte le droit d'usage

d'un bien.

Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des servitudes administratives qui doivent étre annexées au
PLU conformément a l'article L126-1 du Code de l'urbanisme. La commune est concernée par les
servitudes d’utilité publique suivantes :

Nomenclature

AC1

AC2

AC3

AS1

EL4

EL10

PM1

Liste des servitudes d’utilités publiques a Monétier-les-Bains

Ministére ou
service

Ministere de la
Culture

Ministére de
I’écologie

Ministere de
I’écologie
Ministere de la
Santé

DDT des
Hautes-Alpes
Ministere de
I’écologie

RTE

DDT des
Hautes-Alpes

Libellé

Monuments historigues inscrits et
classés : classement, inscription et
périmétre de protection.

Sites inscrits ; Sites classés ; Zones
de protection des sites créées en
application de l'article 17 de la loi
du 2 mai 1930 modifiée (Article
abrogé par l'article 72 de la loi n°
83-8).

Réserve naturelle

Protection des eaux potables

Développement et protection des
montagnes

Coeur de Parc National

Lignes électriques

Plan de prévention des risques
naturels prévisibles

Sources : Porter a connaissance du PLU

Dénomination

MH classés : Eglise paroissiale Notre-
Dame de I’Assomption, chapelle
Saint-Martin, Chapelle Saint-André.
MH inscrits : Chapelles Saint-Pierre,
Saint-Paul, églises Saint-Claude et
Saint-Esprit.

Sites classés : vallée de |a Clarée,
massif du Pelvoux, abords du tunnel
et du col du Galibier, jardin alpin du
col du Lautaret.

Sites inscrits : Col du Lautaret, Col
d’Arsine.

Réserve Naturelle du Versant Nord
des Pics de Combeynat

Captages de Tabuc, de Fontétes, et
de Moulette.

Domaine nordique de Serre-
Chevalier

Cceur du Parc National des Ecrins

Ligne aérienne 150 000 volts,
Longefan-Serre-Barbin ; projet de
liaison aéro-souterraine 63 000 volts
L’Argentiere-Serre-Barbin ; projet de
liaison souterraine 63000 Volts
Briangon-Serre-Barbin ; dépose de la
ligne aérienne 150 000 volts
L’Argentiere-Serre-Barbin.

Plan de prévention des risques
naturels prévisibles du Monétier-les-
Bains
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Réseau de transport d’électricité

OUVRAGES ELECTRIQUES
TRAVERSANT LA COMMUNE DE :

MONETIER LES BAINS
(Carte 1/3)
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Liberté » Bgalitd » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DES HAUTES-ALPES

ARRETE PREFECTORAL N° 2008-163-5 du 11/06/2008
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES

DE LA COMMUNE DE LE MONETIER-LES-BAINS

VU

VU

vu

VU

VU

A4

VU

A4

vU

VU

VU

SUR

Le Préfet des Hautes-Alpes,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
le code de I'urbanisme, et notamment les articles L142-2, L211-1, L443-2 et R123-14, R600 et suivants ;
le code des assurances, et notamment 1’article L125-6 ;
1a loi n° 2004-811 du 13 aoiit 2004 de modemisation de la sécurité civile ;
le code de I’environnement, et notamment les articles L 562-1 et suivants ;
I’arrété préfectoral n° 192-2 du 11/07/2001 prescrivant I'établissement du Plan de Prévention des Risques
naturels prévisibles de la commune de LE MONETIER-LES-BAINS, complété par I'arrété préfectoral n°
2006-4-4 du 04/01/2006 modifiant le service instructeur;
Iarrété préfectoral n® 2007-274-11 du 01/10/2007 prescrivant la mise en enquéte publique du Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles de la commune de LE MONETIER-LES-BAINS, laquelle
enquéte publique s’est déroulée du 29/10/2007 au 29/11/2007;
I’avis favorable du commissaire-enquéteur en date du 29/12/2007 ;
I’avis du Centre Régional de la Propriété Forestiére en date du 23/02/2007;

I’avis de la Chambre d’ Agriculture des Haute-Alpes en date du 06/03/2007;

la délibération du Conseil municipal de la commune de LE MONETIER-LES-BAINS en date du
07/03/2007;

les pi¢ces du dossier transmises par M. le Directeur Départemental de 1’Equipement;

proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Alpes :

ARRETE

Article ler -

Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrété, le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles
de la commune de LE MONETIER-LES-BAINS.

Article 2 -

Le dossier de P.P.R.N. comprend :

Une note de présentation,

Une fiche de présentation des documents graphiques,
Un plan de zonage réglementaire,

Un réglement,

Une carte des enjeux,

Une carte des aléas sur fond topographique,

Une carte de I'aléa avalanche,

Une carte informative des phénomenes

Une carte des ouvrages de protection,
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Article 3 -

Ce dossier est tenu a la disposition du public tous les jours ouvrables et aux heures habituelles d’ouverture
des bureaux :

1 — 4 la mairie de LE MONETIER-LES-BAINS,

2 — a la Préfecture des Hautes-Alpes, a Gap

3 —ala Sous-Préfecture de Briangon.

Article 4 -

Le présent arrété sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Alpes et
mention en sera faite en caractéres apparents dans les deux journaux ci-apres désignés :

1 - le Dauphiné Libéré (édition des Hautes-Alpes),

2 - la Provence (édition des Bouches du Rhone et des Alpes de Haute Provence).

Article 5 -

Copie du présent arrété sera affichée a la mairie dans les panneaux d’affichage officiels, pendant un mois
au minimum. Cette mesure de publicité sera justifiée par un certificat du maire adressé au Préfet.

Article 6 -

Le Plan de Prévention des Risques approuvé vaut servitude d’utilité publique et sera a ce titre annexé au
Plan Local d'Urbanisme dans un délai de trois mois conformément aux articles L-126-1 et R-126-1 du
Code de I’Urbanisme.

Article 7 -

Tout recours gracieux contre le présent arrété doit parvenir en Préfecture des Hautes-Alpes dans un délai
de deux mois a compter de la derniére des parutions citées a l'article 4.
Tout recours contre le présent arrété doit parvenir au tribunal administratif de MARSEILLE dans un délai
de deux mois a compter de la derniére des parutions citées a l'article 4.

Article 8 -
Ampliation du présent arrété sera adressée a :

1 — M. le Maire de la commune de LE MONETIER-LES-BAIN S,

2 — M. le Sous-Préfet de Briangon

3 — M. le Directeur Départemental de I’Equipement,

4 — M. le Directeur Départemental de I'Agriculture et de la Forét,

5 — M. le Chef du Service de Restauration des Terrains en Montagne,

6 — M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile.

Article 9 -
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Alpes, Monsieur le Sous-Préfet de Briangon,
Monsieur le Directeur des Services du Cabinet, Monsieur le Directeur Départemental de I’Equipement et
Monsieur le Maire de la commune de LE MONETIER-LES-BAINS sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I’exécution du présent arrété.

Fait a Gap, le 11/06/2008

LE PREFET

5"
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PREFETE DES HAUTES-ALPES

Direction des services du Cabinet

et de la sécurité

Gap, le 28 aolit 2018

Service interministériel de défense

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

et de sécurité civile

Arrété préfectoral n° 05-2018-08-28-003
Portant approbation de la modification

du plan de prévention des risques naturels prévisibles
de la commune de Le Monétier-Les-Bains

La préfeéte des Hautes-Alpes
Chevalier de la légion d’honneur

le code de I'urbanisme, et notamment les articles L142-2, L211-1, L443-2 et R123-14, R600 et
suivants ;

le code des assurances, et notamment ’article L125-6 ;
le code de I’environnement, notamment les articles L 562-1 et suivants ;
la loi n° 2004-811 du 13/08/2004 de modernisation de la sécurité civile ;

le décret du 15/11/2017 portant nomination de Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER en qualité de
Préfete des Hautes-Alpes ;

I’arrété préfectoral n® 2008-163-5 du 11 juin 2008 portant approbation du Plan de Prévention des
Risques naturels prévisibles de la commune de Le Monétier-Les-Bains ;

I’arrété préfectoral n° 05-2018-04-26-001 du 26 avril 2018 portant prescription de la modification
du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de la commune de Le Monétier-Les-Bains ;

I’avis favorable de la commune de Le Monétier-Les-Bains ;
I’avis favorable de la communauté de communes du Briang¢onnais ;

les observations sur le projet de réglement au cours de la mise a disposition au public du projet de
modification du PPR, durant la période du mardi 22 mai 2018 au vendredi 22 juin 2018 inclus ;

28, rue Saint-Arey — BP 80 100 — 05011 GAP Cedex — Tel : 04 92 40 48 00 — T¢élécopie : 04 92 53 79 49
www.hautes-alpes.gouv.fr



VU les pieces du dossier transmises par M. le Directeur Départemental des Territoires ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur des services du cabinet de la Préfecture des Hautes-Alpes :

ARRETE

ARTICLE 1:
Est approuvée, telle qu’elle est annexée au présent arrété, la modification du Plan de Prévention
des Risques Naturels prévisibles (P.P.R.N.) de la commune de Le Monétier-Les-Bains.

ARTICLE 2 :
Le dossier de modification du P.P.R.N. comprend :

1. Un rapport de présentation,
2. Un reglement.

ARTICLE 3 :
Ce dossier est tenu a la disposition du public tous les jours ouvrables et aux heures habituelles
d’ouverture des bureaux :

1. a la mairie de Le Monétier-Les-Bains,
2. a la communauté de communes du Briangonnais,
3. a la Préfecture des Hautes-Alpes, a Gap

ARTICLE 4:
Le présent arrété sera publi¢ au Recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Alpes
et mention en sera faite en caracteéres apparents dans le journal ci-apreés désigné : le Dauphiné
Libér¢ (édition des Hautes-Alpes).

ARTICLE S :
Copie du présent arrété sera affichée aux siéges de la mairie de Le Monétier-Les-Bains et de la
communauté de communes du Briangonnais sur les panneaux d’affichage officiels, pendant un
mois au minimum. Ces mesures de publicité seront justifiées par un certificat du maire et du
président de la communauté de communes adressé a la préfecture.

ARTICLE 6 :
En application des articles L-151-43, L153-60 et R-153-18 du Code de I’Urbanisme, la
modification du P.P.R.N. approuvée vaut servitude d’utilité publique et sera a ce titre annexée au
Plan Local d’Urbanisme par la commune dans un délai de trois mois.

ARTICLE 7:
Tout recours gracieux contre le présent arrété doit parvenir en Préfecture des Hautes- Alpes dans
un délai de deux mois a compter de la derniére des parutions citées a l'article 4.



Tout recours contre le présent arrété doit parvenir au tribunal administratif de MARSEILLE dans
un délai de deux mois a compter de la dernic¢re des parutions citées a l'article 4.

ARTICLE 8 :
Messieurs le secrétaire général de la Préfecture, le directeur des services du Cabinet, les chefs de
service départementaux, le maire de la commune de Le Monétier-Les-Bains et le Président de la

communauté de communes du Briangonnais sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'application du présent arrété.

o™
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1. CONSIDERATIONS GENERALES

Ce chapitre a pour objectif de présenter un certain nombre de considérations générales nécessaires & une bonne
compréhension et & une bonne utilisation du réglement du PPRN, document &tabli par I'Etat et opposable aux tiers.

Un guide général sur les PPRN a été publié¢ & la Documentation Frangaise (ao(t 1997). il a été élaboré
conjointement par le Ministére de I'Aménagement du Territoire et de I'Environnement et par le Ministére de
I'Equipement, des Transports et du Logement. Sa lecture est & méme de répondre aux nombreuses questions
susceptibles de se poser sur cet outil qui vise a limiter, dans une perspective de développement durable, les
conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles.

1.1 PORTEE DU PPRN

Le PPRN ne prend en compte que les risques naturels définis ci-dessous et tels que connus a la date
d'établissement du document.

De maniére générale, le PPRN fraite des limitations et des prescriptions apportées dans le cadre de procédures
relevant du Code de I'urbanisme. En particulier, il waborde pas, sauf exception, les questions liées & la sécurité des
axes de circulation (routes, pistes, sentiers).

Le rapport de présentation explique la place d’'un document comme le PPRN dans la prise en compte collective du
risque, ainsi que les limites d'usage du présent document.

Le PPRN approuvé vaut servitude d'utilité publique au titre de l'article L562-4 du Code de 'Environnement.

Il doit done &tre annexé au POS ou au PLU en application de l'article L126-1 du Code de I'Urbanisme par l'autorité
responsable de la réalisation de celui-ci dans le délai de trois mois & compter de la date d’approbation. En cas de
dispositions conitradictoires de ces deux documents vis-a-vis de la prise en compte des risques naturels, les
dispositions du PPRN prévalent sur celles du POS ou du PLU.

Le périmétre du présent Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) correspond au périmetre défini par
l'arrété préfectoral de prescription n° 2008-163-5 du 11 juin 2008. La qualification et la cartographie des aleas ont
été réalisées sur I'ensemble du territoire communal, exception faite des parties les plus reculées de la commune ol
seule une cartographie informative des phénomeénes (i.e. sans qualification de l'aléa) a été réalisee.

Dans le présent PPRN, les phénoménes naturels suivants ont été pris en compte :
- Avalanche
» Chutes de pierres et de blocs
+ Glissement de terrain
- Inondation
- Inondation torrentielle

- Ruissellements et ravinement

Pour mémoire, le risque sismique fait 'objet d'un zonage national (décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010). La
commune est classée en zone 4 (sismicité moyenne) et les textes réglementaires s'appliquent en conséquence. Ce
risque ne fait donc l'objet ni d'un zonage spécifique, ni d’'un réglement dans le cadre du présent PPRN.

En concertation avec le service instructeur et les élus, seule la partie du territoire représentant un enjeu socio-
économique significatif a été intégrée dans le zonage réglementaire.

Pour d'éventuelles demandes d'autorisation d’occupation du sol en dehors du zonage réglementaire, la carte des
aléas, complétée de tout élément supplémentaire d'information postérieur au présent PPRN, pourra étre utilisée
dans la prise en compte des risques et l'article R111-2 du Code de I'Urbanisme permettra de refuser le projet ou
d'amender de prescriptions la délivrance des auforisations de construire.
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1.2 EFFETS JURIDIQUES DU PPRN

1.2.1 Recours possibles

Aux termes de larticle L 562-4 du code de I'environnement, le PPRN est annexé, en tant que servitude d'utilité
publique, au document d'urbanisme en vigueur. Il devient alors opposable aux tiers.

Les dispositions du PPRN valent servitude d'utilité publique et entrainent par leur annexion au document
d'urbanisme en vigueur des limitations aux droits de construire ; dés lors, I'arrété qui approuve ce document
constitue une décision faisant grief susceptible de recours.

Les actions qui ne relévent pas d’une autorisation administrative seront conduites sous la responsabilité des
maitres d’ouvrages.

1.2.2 Sanctions pour non-respect du PPRN

Le non-respect d'un PPRN peut étre sanctionné pénalement.

Le fait de construire ou d'aménager son terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques
naturels ou de ne pas respecter les conditions prescrites par ce document constitue une infraction (article L 562-5
du code de I'environnement).

L'article L 4804 du code de l'urbanisme fixe la nature des peines infligées : le fait d'exécuter des travaux
mentionnés aux articles L. 421-1 a L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres ler & VII du
présent livre et les réglements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un
permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni
d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction
d'une surface de plancher, une somme égale & 6000 euros par métre carré de surface construite, démolie ou
rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de
récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra étre prononcé.

Les peines prévues a I'alinéa précédent peuvent &tre prononcées contre les ufilisateurs du sol, les bénéficiaires des
travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de I'exécution des dits travaux.

1.3 REGLES RELEVANT DE LA LOI
Un certain nombre d’obligations générales prévalent sur le présent document, qu’elles relévent du pouvoir de police
du maire, ou qu'elles apparaissent dés que le PPRN est approuvé.

Ce réglement n'a pas pour objet de les rappeler, sauf pour les points spécifiques qui méritent une explicitation
précise et qui sont indiqués ci-aprés.

1.3.1 Plan communal de sauvegarde

Le plan communal de sauvegarde a été institué par l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 aolt 2004 relative 2 la
modernisation de la sécurité civile; | a vocation & regrouper I'ensemble des documents de compétence
communale contribuant a l'information préventive et & la protection des populations.

Le PCS permet de mieux intégrer les communes dans le dispositif de secours du département. Il est obligatoire
pour les communes dotées d’'un PPR approuvé.

Pour un risque connu, le PCS, arrété par le maire, doit contenir les informations suivantes :
organisation et diffusion de l'alerte ;
recensement des moyens disponibles :
mesures de soutien de la population ;
mesures de sauvegarde et de profection.

Les modalités de réalisation ainsi que le contenu des Plans Communaux de Sauvegarde ont été précisés par le
décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005.
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Par définition, le plan communal doit porter sur la totalité du territoire communal.

Cependant, eu égard a certaines caractéristiques des phénoménes, ce PCS devra étre plus particuliérement précis
sur certaines zones.

1.3.2 Cahler de prescriptions de sécurité pour les campings

Les articles R 125-15 a R 125-22 du Code de I'Environnement prévoient la rédaction de prescriptions d'information,
d'alerte et d'évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de camping. Ces prescriptions
sont présentées sous forme d’un Cahier de Prescriptions de Sécurité (CPS) (article R 125-19 du dit code).

1.3.3 Information de la population

Le principe général de droit & l'information des citoyens sur les risques auxquels ils sont soumis et sur les mesures
de sauvegarde qui les concernent est présent dans le Code de 'Environnement {article L 125-2). Ce méme article
prévoit également que « dans les communes ot un PPRN a été prescrit ou approuvé, le maire informe la
population au moins tous les 2 ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié sur :

les caractéristiques du(es) risque(s) naturel(s) connu(s) dans la commune,
les mesures de prévention et de sauvegarde possibles,

les modalités d'alerfe ef 'organisation des secours,

les mesures prises par la commune pour gérer le risque,

les garanties prévues par l'article L 125-1 du code des assurances. »

A l'occasion de la réunion publique communale ou de I'action appropriée décidée par la collectivité, prévue par
I'article L 125-2 du Code de I'Environnement, la commune informera le Préfet de l'action réalisée en faisant
notamment un bilan précis sur :

Fétat de fonctionnement de I'ensemble des ouvrages de protection existants sur la commune, les travaux
d’entretien réalisés jusqu'a la présente réunion, et sur les travaux a engager dans les deux ans & venir ;

Fétat de fonctionnement des réseaux de collecte et de distribution d'eau situés dans les zones de
glissement de terrain, notamment pour ce qui concerne la présence éventuelle des fuites susceptibles de
se traduire par des apports d’eau dans les secteurs sensibles, et sur les travaux a engager dans les deux
ans a venir.

Conformément & cet article L 125-2, cette action pourra se dérouler avec I'assistance des services de I'Etat.

1.3.4 |Information acquéreurs locataires

Larticle L 125-5 du Code de 'Environnement prévoit cette information dans les termes suivants :

« I. - Les acquéreurs ou focataires de biens immobiliers situés dans des zones couverles par un plan de prévention
des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuve, ou
dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Ftat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de
l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.

A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi 4 partir des informations mises a disposition par
le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, I'état est produit dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de I'habitation.

Il. - En cas de mise en location de Iimmeuble, I'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau
locataire dans les conditions et selon les modalités prévues a l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant & améliorer les rapports locatifs et portant modification de la foi n° 86-1280 du 23 décembre 1986.

Ill. — Le préfet arréte la liste des communes dans lesquelles les dispositions du | et du I sont applicables ainsi que,
pour chaque commune concernée, la liste des risques ef des documents a prendre en compte.

IV. — Lorsqu'un immeuble béati a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de
l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de I'immeuble est tenu
d'informer par écrit I'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période ou Il a été propriétaire de
immeuble ou dont il a été lui-méme informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de
limmeuble, cetfe information est mentionnée dans I'acte authentique consfatant la réalisation de la vente.
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V. — En cas de non-respect des dispositions du présent article, I'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la
résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

— Un décret en Conseil d'Etat fixe les condifions d'application du présent article. »

De plus, les articles R 125-23 a R 125-27 de ce m&me Code de I'Environnement expliquent les modalités
d'application de I'article L 125-5 précite.

1.3.5 Conséquences assuranticlles en cas de non respect du PPRN

Dés qu'un assureur accepte d'assurer les biens d'un individu (habitation, voiture, mobilier...) il est obligé de les
garantir contre les dommages résultant d’une catastrophe naturelle (loi du 13 juillet 1982) sauf pour certaines
constructions trop vuinérables. Le législateur a voulu protéger I'assuré en instituant une obligation d'assurance des
risques naturels. En contrepartie, il incite fortement I'assuré a prendre les précautions nécessaires & sa protection.
Ainsi, l'obligation d’assurance et d'indemnisation en cas de sinistre est fonction :

de l'existence d'une réglementation tendant & prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle
{PPRN);

de la mise en ceuvre des moyens de protection dans les zones exposées aux risques naturels.

Dans le cas des constructions nouvelles, 'assureur n'a pas obligation d’assurer celles baties sur une zone déclarée
inconstructible par le PPRN. Si le propriétaire fait construire sa maison dans une zone réglementée, il doit tenir
compte des mesures prévues par le PPRN pour bénéficier de I'obligation d’assurance.

Dans le cas des constructions existantes, I'obligation d’assurance s'applique quelle que soit ia zone réglementée
mais le propriétaire doit se mettre en conformité avec la reglementatlon {respect des mesures rendues obligatoires
par le PPRN) dans un délai de 5 ans. En cas d'urgence et si le réglement du PPRN le précise, ce délai peut étre
plus court. A défaut, il n'y a plus d'obligation d’assurance. L'assureur ne peut opposer son refus que lors du
renouvellement du contrat ou & la souscription d’un nouveau contrat. Cing ans aprés I'approbation du PPRN, si le
propriétaire n'a pas respecté les prescriptions de ce dernier, 'assureur peut demander au Bureau Central de la
Tarification (BCT) de fixer les conditions d'assurance.

Le montant de la franchise de base peut étre majoré en cas de phénoméne constaté plusieurs fois sur le méme
secteur au cours des 5 années précédant la date de la nouvelle constatation. Toutefois, cette majoration est
suspendue dés la prescription d'un PPRN pour le péril concerné, mais elle est réactivée en cas d'absence
d'approbation de ce PPRN a lissue d’un délai de quatre ans.

1.3.6 Entretien des cours d'eau non domaniaux

D'apres I'article L215-2 du code de I'environnement :

« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent
& des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du Ilit, suivant une ligne que I'on suppose
tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. »

Par ailleurs, en vertu de l'article L 215-14 du Code de I'Environnement, les propriétaires riverains des cours d'eau
non domaniaux ont une cbligation d'entretien :

"Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres ler, I, IV, VI et VIl du présent titre, le
propriélaire riverain est tenu a un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le
cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre I'écoulement naturel des eaux et de contribuer a son bon état
écologique ou, le cas échéant, a son bon potentiel écologique, notamment par enlévement des embdcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives...".

En particulier, les propriétaires ou les gestionnaires d'ouvrages de protection contre les crues ont [I'obligation
d'éliminer toute végétation arborée située dans le lit mineur d'une riviére ou d'un torrent en dessous de la créte de
digue, dés lors que la digue est classée au titre de I'article R214-113 du Code de I'Environnement (circulaire du 8
juillet 2008) et que la végétation présente peut constituer une menace directe ou indirecte (embécles) sur des
enjeux humains (habitat, zones d'activité).
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1.4 EXPLICATIONS DES REGLES DE CONSTRUCTION UTILISEES DANS LE REGLEMENT

Ces régles sont définies en application de I'article L 562-1 du Code de I'Environnement.

1.4.1 Fagades exposées, fagcades latérales et fagcades abritées

Le réglement utilise la notion de « fagade exposée » ou de « fagade latérale » ou de « fagade abritée », notamment
dans les cas de chutes de blocs ou d'écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles).

Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d'étre explicitée pour les cas complexes :

la direction de propagation du phénoméne est généralement celle de |a ligne de plus grande pente (en cas
de doute, la carte des aléas permettra souvent de définir sans ambiguité le point de départ ainsi que la
nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

elle peut s'en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénoméne (rebonds irréguliers
pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d'avafanches a la sortie des couloirs...},
dlirrégularités de la surface topographique, de l'accumulation locale d'éléments transportés (culots
d'avalanches, blocs, bois...) constituant autant d'obstacles déflecteurs, ou méme de la présence de
constructions & proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C'est pourquoi sont considérées comme ;
exposées, les fagades pour lesquelles 0° s a < 80°
latérales, les fagades pour lesquelles 80° < a < 116°
abritées, les fagades pour lesquelles 115° < a = 180°

Le mode de mesure de l'angle a est schématisé ci-aprés :

Direction de propagation

B Facades exposées
Fagades latérales
Fagades abritées
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Toute disposition architecturale particuliére ne s'inscrivant pas dans ces schémas de principe, devra étre traitée
dans le sens de la plus grande sécurité.

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation : toutes sont a prendre en compte.
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1.4.2 Zone abritée

Les facades exposées aux phénoménes décrits ci-dessus (chutes de blocs ou d'écoulements avec charges
solides) peuvent assurer un abri pour une zone située en aval, représentée sur les schémas ci-dessous.

. o

Bl Fagades exposées Bl Facades exposées
Facades latérales Fagades latérales
Fagades abritées Facades abritées

Cette zone abritée n'existe que si les fagades exposées et latérales respectent les mesures de renforcement
définies par le reglement du PPR :

. pour une construction en zone rouge, les fagades exposées et latérales doivent respecter, a minima, les

prescriptions d'ordre constructif des zones bleues d'aléa moyen pour le méme phénoméne (en zone rouge

« chute de bloc » elles devront respecter les prescriptions d'ordre constructif de la zone d'aléa moyen
« chute de bloc - secteur protégé par un ouvrage », sans tenir compte des prescriptions relatives aux

ouvrages de protection) ;

. pour une construction en zone bleue, les fagades exposées et latérales doivent respecter, a minima, les
prescriptions d'ordre constructif de cette zone bleue.

Page 10/164



1.4.3 Hauteur par rapport au terrain naturel

Le réglement utilise aussi la notion de hauteur par rapport au terrain naturel et cette notion mérite d'étre explicitée
pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements de toute sorte (avalanches, débordements

torrentiels, inondations, coulées de matériaux) et pour les chutes de blocs.

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont d'une surface si
faible qu'elles puissent étre gommées temporairement par des éiéments naturels (neige pour les avalanches,
écoulements pour les crues torrentielles,..). Dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes (inférieurs au
métre), il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants, conformément au

schéma ci-dessous :

Limite sapérieure des
renforcements

| Terrain naturel

' LY

7T T
W A A A A oA

L

e

En cas de terrassements en déblai, la hauteur doit &tre mesurée par rapport au terrain naturel initial.

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des fagades exposées que
sils sont attenants & la construction et s'ils ont été spécifiquement congus pour cela (parement exposé aux
écoulements sub-verticaux sauf pour les inondations en plaine, dimensionnement pour résister aux efforts
prévisibles...). Dans le cas général, la hauteur & renforcer et les ouvertures éventuelles seront mesurées depuis le

sommet des remblais.

Limite supéricure des
renforcements
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1.4.4 Recul des constructions par rapport aux cours d'eau

En I'absence d'un substratum rocheux ou de protections solides et pérennes, les berges des cours d'eau ne
peuvent étre considérées comme stables. C'est pourquoi, dans le cas général, il est nécessaire que toute nouvelle
construction soit implantée en recul par rapport au sommet actuel des berges.

Ce recul doit étre suffisant pour que :
lors d'une crue avec affouillement, le batiment ne soit pas rapidement menacé,

si nécessaire, des engins de chantier puissent circuler le long des berges et accéder au lit (pour les travaux
nécessaires a I'entretien ou a la protection).

Généralement, cette bande inconstructible le long des berges a été classée en rouge sur le zonage du PPRN. Mais
il peut arriver que, du fait d'imprécisions du fond de plan ou du report des fraits ou de déplacements du cours d'eau,
la bande inconstructible ne soit pas totalement classée en rouge sur le zonage du PPRN. Le pétitionnaire veillera
alors a respecter un recul minimal de 5 m par rapport au sommet des berges telles qu'elles existent sur le terrain.

1.5 EXPLICATIONS CONCERNANT CERTAINES PARTIES REDACTIONNELLES

1.5.1 Différences entre prescriptions et recommandations

Les prescriptions (mesures obligatoires) ou recommandations (mesures conseillées) sont souvent rédigées sous
forme d'objectifs a atteindre.

Les maitres d'ouvrage ont toute latitude, par des études complémentaires d’experts reconnus, pour démontrer que
d'autres travaux que ceux cités répondent aux exigences définies par le PPRN.

Les recommandations sont de nature informative et sont dénuées de portée juridique.

1.5.2 Régles d'urbanisme et régles de construction

Le PPRN définit notamment :

des régles particuliéres d'urbanisme ou darchitecture: les services charges de lurbanisme et de
I'application du droit des sols interviennent dans la gestion de ces régles et des autres mesures relevant du
Code de I'Urbanisme. Les régles permettant de prendre en compte les risques sont rappelées dans le
réglement de chaque zone ;

des régles particuliéres de construction : les maftres d'ouvrage ainsi que les professionnels chargés de
réaliser les projets, parce qu'ils s'engagent lors du dépdt d'un permis de construire & respecter les régles
générales de construction prescrites par les textes pris en application de l'article L 111-1 et suivants du
Code de la Construction et de I'Habitation, sont responsables de la mise en ceuvre de ces régles et des
autres mesures relevant dudit code. Les maltres d'ouvrage et les professionnels chargés de réaliser les
projets devront prendre en compte les exigences techniques (régles de construction) indispensables & la
sécurité au regard des risques définis par le PPRN.

Comme le permet I'article R 126-1 du Code de la Construction et de I'Habitation, le PPRN « peut fixer des régles
particuliéres de construction ».

A noter que, conformément 3 l'article L 151-1 dudit code, * Le représentant de I'Etat dans le département, le maire
ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés & cet effet par le ministre chargé de
I'urbanisme ef assermentés peuvent & tout moment visiter les constructions en cours, procéder aux verifications
qu'ils jugent utiles et se faire communiquer fous documents techniques se rapportant a la réalisation des batiments,
et en particulier ceux concernant I'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce
droit de visite et de communication peut aussi étre exercé aprés l'achévement des travaux pendant deux ans.”
Cependant ces contrbles n‘ont pas un caractére obligatoire selon les articles L 111-23, L 111-26 et R 111-38 du
Code de la Construction et de 'Habitation.
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2. REGLES OPPOSABLES AUX TIERS

21 DOCUMENTS OPPQSABLES

Les documents opposables aux tiers sont constitués par :

le présent reglement,
les cartes de zonage réglementaire (le présent PPRN comporte 1 planche).

2.2 MODALITES D’UTILISATION DES DIFFERENTS DOQCUMENTS

Les cartes de zonage réglementaire du risque définissent des ensembles homogénes.

Sont ainsi définies :

des zones inconstructibles, appelées zones rouges, dans lesquelles toute occupation et utilisation du sol
sont interdites sauf les autorisations dérogeant a la régle commune et spécifiques a chaque réglement. Les
batiments existant dans ces zones 2 la date d'approbation du PPRN peuvent, sauf exception identifice,
continuer 3 tre entretenus, gérés, et aménagés a lintérieur de l'emprise des murs et continuer a
fonctionner sous certaines réserves ;

des zones constructibles sous conditions appelées zones bleues. Les réglements spécifiques & chaque
zone bleue définissent des mesures d'ordre urbanistique, de construction ou relevant d'autres régles, a
metire en ceuvre pour toute réalisation de projet ;

des zones constructibles sans conditions particuliéres au titre du PPRN, appelée zones blanches, mais ou
toutes les autres régles (d'urbanisme, de construction, de sécurité ...) demeurent applicables.

Chaque zone est désignée par une lettre majuscule (B pour bleu, R pour rouge) et un nombre (correspondant au
réglement applicable pour la zone).

2.3

REGLES SPECIFIQUES LIEES A LA PRISE EN COMPTE DES OUVRAGES DE
PROTECTION

Les ouvrages de protection contre les phénoménes d'inondation ou de crues torrentielles peuvent étre pris en
compte dans la carte de zonage réglementaire & la condition expresse qu'ils soient en régle avec la réglementation
en vigueur au moment de I'établissement du zonage réglementaire.

La réglementation sur les digues impose que :

-

=9

la digue soit classée au titre de l'article R214-113 du Code de Environnement
les documents de gestion de la digue aient regus et validés par le service de I'Etat compétent
consignes de surveillance, d'entretien et de visites périodiques de l'ouvrage,

consignes d'exploitation et de surveillance de louvrage en période de hautes eaux permettant
d'informer 'autorité municipale en cas d'incident sur l'ouvrage.

la digue soit résistante & la crue de référence, ce qui signifie :
Si la digue a été déclarée en bon état lors de la visite initiale, que :
x l'étude de surverse ait &té réalisée et validée par le service de 'Etat compétent,

x cette étude montre que lévénement le plus fréquent provoguant la surverse est de méme
périodicité ou plus rare que la crue de référence,

x Tlanalyse de fonctionnement ait &té réalisée et validée par le service de I'Etat compétent.

Si la digue a été déclarée en mauvais état lors de la visite initiale, qu’aient été réalisées et contrlées par ie
service de 'Etat compétent :

x l'étude de diagnostic, sur la base d’une crue de dimensionnement égale a la crue de référence,
x les travaux de confortement définis dans I'étude de diagnostic,
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x lanalyse de fonctionnement ait été réalisée et validée par le service de I'Etat compétent.

24 ACTIVITES, CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS NON REGLEMENTES PARLE
PRESENT PPR

Les activités, constructions et travaux suivants ne sont pas soumis aux régles prévues dans le présent réglement,
sauf mentions particuliéres dans le réglement des zones :

e Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques soumises &
autorisation au titre de I'article L472-1 du code de Furbanisme, & I'exception des batiments (gares de
télécabines, chalets, toilettes...) qui sont soumis aux régles fixées par le PPR ;

» Les aménagements de pistes de ski alpin soumis & autorisation au titre de l'article L473-1 du code de
I'urbanisme ;

o les carriéres soumises a autorisation, enregistrement ou déclaration au titre des dispositions du livre V titre
| du code de I'environnement ;

¢ Les aménagements de routes, de pistes ou de sentiers ;

e La réalisation des réseaux et canaux de transport d’eau, les réseaux de gaz, d'électricité et de
télécommunication, qu'ils soient aériens ou enterrés ;

¢ Les travaux de construction de canaux.

La définition des « remontées mécaniques » est donnée par l'article L342-7 du code du tourisme : sont dénommes
" remontées mécaniques » tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou a
crémaillére, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des cébles porteurs ou tracteurs.
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3.

REGLEMENTS RELATIFS AUX ZONES ROUGES
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Phénoméne(s) principal {aux) : Inondations

| ocalisation : le Bourg — Lit mineur de la Guisane et zone d’expansion — Rive gauche de la Guisane — Lit majeur
de la Guisane — Les Guibertes et le paroir — Pré Bagnols — Entrée sud du Casset -Le Casset — Plan de « la Chalp »
— Zone marécageuse de Chalmar — Les Fangeas-Rousséou

ZONE ROUGE : R1 — R2 - R3 - R4 — R5 — R6 — R7 — R14 — R46 - R53 — R55

»

>

>

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Sont interdites :
v les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous
v les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

v toute création ou extension de surface de camping.

Sont autorisées, sans prescription :

v g'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 20 m?:les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les constructions, annexes ou extensions ne créant pas de surface de plancher et ayant une
emprise au sol comprise entre 20 m? et 40 m?

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les fraitements de fagade
et |la réfection des toitures

v les travaux dans le volume béati existant, sous réserve quils n'aient pas pour conseguence
d’augmenter la vulnérabilité de I'existant

v tous travaux de nature & réduire les risques ou 2 améliorer la sécurité des biens et des personnes

v les clétures transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et reste de
la cléture perméable a plus de 80 %).

Sont autorisées, 3 condition qu'elles n'aggravent pas les risques, n'en provoquent pas de nouveaux,

prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes naturels identifiés sur la zone (définis dans la
cartographie des aléas), et sous réserve, a minima, de Fapplication des prescriptions d'ordre constructif des
réglements des zones bleues.correspondant aux phénomeénes qui concernent le projet (pour des aléas fort ou
moyen appliquer le réglement d'aléa moyen correspondant ; pour des aléas faibles appliquer le réglement d'aléa
faible correspondant) :

v les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires

v les reconstructions et réparations d'un batiment sinistré (sauf si le batiment a été entierement
détruit par le phénoméne naturel qui a entrainé le classement de la zone en rouge au PPRN)

v les constructions d'étages supérieurs pour les constructions existantes, sous réserve que les
parties existantes des batiments respectent les prescriptions d'ordre constructif des zones bleues
correspondant aux phénoménes qui concernent le projet (pour des aléas fort ou moyen appliquer le
réglement d’aléa moyen correspondant ; pour des aléas faibles appliquer le réglement d'aléa faible
correspondant)

v les ouvrages nécessaires a I'exploitation et au fonctionnement des équipements de services publics
{déchetterie, station d'épuration, captages d'eau potable, station de pompage, réseaux d'eau et
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d'assainissement, réseau électrique, téléphone...), a la mise en valeur des ressources naturelles. Pour
ces ouvrages, le maitre d’ouvrage devra, d’'une part, démontrer qu'il n’est pas raisonnablement possible
d'installer le projet dans une zone moins exposée au risque et, d'autre part, analyser l'impact de
I'éventuelle mise hors service, lors d’une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages

v les créations ou extensions de terrains & vocation sportive ou de loisirs, non couverts et sans
hébergement
v les constructions et installations directement liées & 'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terraing, sous réserve qu'elles ne soient pas destinées & 'habitation

v les hangars agricoles et les serres.
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ZONE ROUGE : R8 - R12 - R13 - R15 — R19 — R25 — R27 — R28 - R29 - R36
Phénoméne(s) principal {aux) - Inondation torrentielle
Avalanche

Localisation : Torrent de St-Joseph — Chenal - Torrent de St-Joseph en amont de la RD1091 ~ Torrent St
Joseph en amont du cdne de déjection -Chenal torrentiel de la Moulette — Cdne de déjection du Torrent de
Chanteloube — Chenal torrentiel du torrent de Chanteloube — Cone de déjection de torrent de Merdarel — Chenal
torrentiel

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :
v les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous.
v les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

v toute création ou extension de surface de camping

v les terrains de camping-caravaning ouverts entre 1er novembre et le 31 mai. Il est autorisé le reste
de Fannée.

> Sont autorisées, sans prescription :

v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 20 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les constructions, annexes ou extensions d’une surface de plancher comprise entre 20 m? et 40 m?
sous condition quelles soient situées dans la « zone abritée » {voir chapitre 1.4.2) par le batiment
principal

v les constructions, annexes ou extensions ne créant pas de surface de plancher et ayant une
emprise au sol comprise entre 20 m? et 40 m? sous condition qu'elles soient accolées a la « fagade
abritée » (voir chapitre 1.4.1) du batiment principal

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures

v les travaux dans le volume bati existant, sous réserve qu'ils n'aient pas pour conséquence
d’augmenter la vulnérabilité de l'existant

v tous travaux de nature a réduire les risques ou & améliorer la sécurité des biens et des personnes

v les cldtures devront étre transparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de
haut et reste de la cldture perméable & plus de 80%)

> Sont autorisées, a condition quelles naggravent pas les risques, nen provogquent pas de nouveaux,
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes naturels identifiés sur la zone {définis dans la
cartographie des aléas), et sous réserve, a minima, de I'application des prescriptions d'ordre constructif des
réglements des zones bleues correspondant aux phénoménes qui concernent le projet (pour des aleas fort ou
moyen appliquer le réglement d'aléa moyen correspondant ; pour des aléas faibles appliquer le réglement d'aléa
faible correspondant) :

< les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires
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v les reconstructions et réparations d'un batiment sinistré (sauf si le batiment a été entiérement
détruit par le phénoméne naturel qui a entrainé le classement de la zone en rouge au PPRN)

v les ouvrages nécessaires a I'exploitation et au fonctionnement des équipements de services publics
(station d'épuration, captages d'eau potable, station de pompage, réseaux d'eau et d'assainissement,
réseau électrique, téléphone...), & la mise en valeur des ressources naturelles. Pour ces ouvrages, le
maitre d'ouvrage devra, d’une part, démontrer qu'il n’est pas raisonnablement possible d'installer le projet
dans une zone moins exposée au risque et, d'autre part, analyser I'impact de I'éventuelle mise hors
service, lors d'une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages

v les créations ou extensions de terrains & vocation sportive ou de loisirs, non couveris et sans
hébergement
v les constructions et installations directement liées & I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains, sous réserve qu'il n'y ait pas d’hébergement entre le 1er novembre et le 31 mai.
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Phénomeéne(s) principal (aux) : Inondations torrentielles

Localisation : Le Lauzet — Le Casset — Chenal torentiel du Grand Tabuc — Céne de déjection du Grand Tabuc ;
rive droite — Torrent de la Moulette - Chenal torrentiel du torrent de la Moulette — Zone d'expanson de crue de la
Guisane — Torrent de Corvaria et de Chanteloube — Céne de déjection et chenal torrentiel actif — Les Guibertes
— Torrent du Gros Rif — Torrent deRoche — Chenal du torrent actif -

ZONE ROUGE : R9 — R10 — R11 — R16 — R17 - R18 - R22 — R23 - R26 — R30

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Sont interdites :
v les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous.
v les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

v toute création ou extension de surface de camping.

Sont autorisées, sans prescription :

v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 20 m®les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les constructions, annexes ou extensions d'une surface de plancher comprise entre 20 m? et 40 m?
sous condition gu'elles soient situées dans la « zone abritée » {voir chapitre 1.4.2) par le batiment
principal

v les constructions, annexes ou extensions ne créant pas de surface de plancher et ayant une
emprise au sol comprise entre 20 m? et 40 m? sous condition qu'elles soient accolées & la « fagade
abritée » (voir chapitre 1.4.1) du batiment principal

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures

v les travaux dans le volume bati existant, sous réserve qu'ils n‘aient pas pour conséquence
d'augmenter la vulnérabilité de I'existant

v tous travaux de nature a réduire les risques ou & améliorer la sécurité des biens et des personnes

v les cldtures transparentes aux écoulements {muret d’assise de moins de 50 cm de haut et reste de
la cléture perméable a plus de 80 %).

Sont autorisées, 3 condition qu'elles n'aggravent pas les risques, n'en provoquent pas de nouveaux,

prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomeénes naturels identifiés sur la zone (définis dans la
cartographie des aléas), et sous réserve, a minima, de |'application des prescriptions d'ordre constructif des
réglements des zones bleues correspondant aux phénoménes qui concernent le projet (pour des aléas fort ou
moyen appliquer le réglement d'aléa moyen correspondant ; pour des aléas faibles appliquer le réglement d'al¢a
faible correspondant) :

v les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes régiementaires

v les reconstructions et réparations d’un batiment sinistré (sauf si le batiment a été entierement
détruit par le phénomeéne naturel qui a entrainé le classement de la zone en rouge au PPRN)

vy les constructions d'étages supérieurs pour les constructions existantes, sous réserve que les
parties existantes des batiments respectent les prescriptions d'ordre constructif des zones bleues
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correspondant aux phénoménes qui concernent le projet (pour des aléas fort ou moyen appliquer le
réglement d'aléa moyen correspondant; pour des aléas faibles appliquer le réglement d'aléa faible
correspondgnt).

v les ouvrages nécessaires a I'exploitation et au fonctionnement des équipements de services publics
(station d'épuration, captages d'eau potable, station de pompage, réseaux d’'eau et d'assainissement,
réseau électrique, téléphone...), a la mise en valeur des ressources naturelles. Pour ces ouvrages, le
maitre d’ouvrage devra, d'une part, démontrer qu'il n’est pas raisonnablement possible d'installer le projet
dans une-zone moins exposée au risque et, d'autre part, analyser Iimpact de I'éventuelle mise hors
service, lors d’une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages

v les créations ou extensions de terrains a vocation sportive ou de Ioisirs, non couverts et sans
hébergement
v les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains, sous réserve qu’elles ne soient pas destinées & 'habitation.
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ZONE ROUGE : R20 - R21 — R41 — R42 — R43 - R54
Phénoméne(s) principal (aux) : Inondation torrentielie

Glissement

f ocalisation : Ruisseau du Villard — Montagne des Guibertes — Serre-Barbin — Le Lauzet - Ravin de Maison
Blanche — Le Casset, La Casse — Maétier, ancien écroulement de Casse Verdant — Versant au-dessus de L4
Casse (Les Enjolas), de la Bauchére et du bois de Sagnéres — Ravines du Freyssinet, Ravin des Neyes ,Ravine d¢
Rousséou

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

- Sont interdites :
v les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous.
v les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

v toute création ou extension de surface de camping.

> Sont autorisées, sans prescription ;

v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 20.m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les constructions, annexes ou extensions d’une surface de plancher comprise entre 20 m? et 40 m?
sous condition quelles soient situées dans la « zone abritée » (voir chapitre 1.4.2) par le batiment
principal

v les constructions, annexes ou extensions ne créant pas de surface de plancher et ayant une
emprise au sol comprise entre 20 m? et 40 m? sous condition qu'elles soient accolées a la « fagade
abritée » (voir chapitre 1.4.1) du batiment principal

v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de facade
et la réfection des toitures
v les travaux dans le volume bati existant, sous réserve qu'ils n‘aient pas pour conséquence
d’augmenter la vulnérabilité de 'existant
v tous travaux de nature 3 réduire les risques ou 3 améliorer la sécurité des biens et des personnes
v les clotures.

> Sont_autorisées, a condition qu'elles n'aggravent pas les risques, n'en provoquent pas de nouveaux,

prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes naturels identifiés sur la zone {définis dans la
cartographie des aléas), et sous réserve, a minima, de l'application des prescriptions d’ordre constructif des
réglements des zones bleues correspondant aux phénoménes qui concernent le projet {pour des aléas fort ou
moyen appliquer le réglement d’aléa moyen correspondant ; pour des aléas faibles appliquer le réglement d'aléa
faible correspondant) :

v les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires

v les reconstructions et réparations d’un batiment sinistré (sauf si le batiment a été entierement
détruit par le phénomeéne naturel qui a entrainé le classement de la zone en rouge au PPRN)

v les constructions d'étages supérieurs pour les constructions existantes, sous réserve que les
parties existantes des batiments respectent les prescriptions d'ordre constructif des zones bleues
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correspondant aux phénoménes qui concernent le projet (pour des aléas fort ou moyen appliquer le
réglement d'aléa moyen correspondant ; pour des aléas faibles appliquer le réglement d'aléa faible
correspondant)

v les ouvrages nécessaires & Fexploitation et au fonctionnement des équipements de services publics
{station d'épuration, captages d'eau potable, station de pompage, réseaux d'eau et d'assainissement,
réseau électrique, téléphone...), 4 la mise en valeur des ressources naturelles. Pour ces ouvrages, le
maitre d’ouvrage devra, d’'une part, démontrer qu'il n'est pas raisonnablement possible d'installer le projet
dans une zone moins exposée au risque et, d'autre part, analyser limpact de I'éventuelle mise hors
service, lors d'une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages

v les créations ou extensions de terrains & vocation sportive ou de loisirs, non couverts et sans
hébergement
v les constructions et installations directement liées & I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains, sous réserve qu'elles ne soient pas destinées a 'habitation.
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ZONE ROUGE : R31 — R32 — R33 — R40 — R45 — R66
Phénoméne(s) principal {aux}: Multiples

Localisation : Céne de déjection du torrent de la Moulette — Rive droite — Le Lauzet — Pont de I'Alpe — Secteur
de Maison Blanche — Le Casset — Versant de la Bauchére et « gorge » du torrent de St Joseph — Versant des
Barbigres, de la Chalenche et des Mandoulines — zone marécageuse de Chalmar

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
> Sont interdites :
v les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous
v les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

v toute création ou extension de surface de camping.

» Sont autorisées. sans prescription :

v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 20 m?les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et |la réfection des toitures

v les travaux dans le volume bati existant, sous réserve quils n'aient pas pour conséquence
d’augmenter la vuinérabilité de lexistant

v tous travaux de nature 2 réduire les risques ou & améliorer la sécurité des biens et des personnes

vy les cldtures transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et reste de
la cléture perméable & plus de 80 %).

> Sont autorisées, 3 condition gu'elles n'aggravent pas les risques, n'en provoquent pas de nouveaux,
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomeénes naturels identifiés sur la zone {définis dans la
cartographie des aléas), et sous réserve, a minima, de I'application des prescriptions d'ordre constructif des
réglements des zones bleues correspondant aux phénoménes qui concerrient le projet {pour des aléas fort ou
moyen appliquer le réglement d’aléa moyen correspondant ; pour des aléas faibles appliquer le reglement d'aléa
faible correspondant) :

v les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes reglementaires.

v les reconstructions et réparations d’'un batiment sinistré (sauf si le batiment a été entiérement
détruit par le phénomeéne naturel qui a entrainé le classement de la zone en rouge au PPRN).

v les ouvrages nécessaires a 'exploitation et au fonctionnement des équipements de services publics
(station d'épuration, captages d'eau potable, station de pompage, réseaux d'eau et d'assainissement,
réseau électrique, téléphone.), a la mise en valeur des ressources naturelles. Pour ces ouvrages, le
matire d’ouvrage devra, d'une part, démontrer qu'il n'est pas raisonnablement possible d'installer le projet
dans une zone moins exposée au risque et, d’autre part, analyser Fimpact de I'éventuelle mise hors
service, lors d'une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages.

v les créations ou extensions de terrains & vocation sportive ou de loisirs, non couverts et sans
hébergement
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v les constructions et instaliations directement liées & F'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains, sous réserve qu'elles ne soient pas destinées a I'habitation.
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Phénomeéne(s) principal (aux): Glissement

Localisation : Serre Barbin — Le Lauzet — Versant rive gauche de la valiée, du pont de I'Alpe & maison Blanche —
Le Preys — Versant rive droite de la Guisane — Le Casset — Versant de la Bauchiére — Monétier — Pré des
Granges, Clét Gaillard et Pré Chabert — Les Barbiéres — Les lles Bénites — Versant rive gauche de la Guisane
(les Fangas, I'Eyrette, les Nays, Peyre-Sagne, le Freyssinet, le Coniet, les Creuzenes, Serre-Barbin)

ZONE ROUGE : R24 - R34 - R35 — R38 — R44 — R48 —~ R51 - R62

>

b

b

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Sont interdits :
v les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous.

J les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

Sont autorisées, sans prescription :

v glils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations.

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

v les travaux dans le volume bati existant, sous réserve quils n'aient pas pour conséquence
d'augmenter la vulnérabilité de I'existant.

v tous travaux de nature & réduire les risques ou & améliorer la sécurité des biens et des personnes.
v les clbtures.

Sont autorisées, a condition quelles n'aggravent pas les risques, n'en provoquent pas de nouveaux,

prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes naturels identifies sur la zone {définis dans la
cartographie des aléas), et sous réserve, a minima, de l'application des prescriptions (constructives et
d'urbanisme etfou architecture) des réglements des zones bleues correspondant aux phénomeénes qui concernent
le projet (pour des aléas fort ou moyen appliquer le réglement d’aléa moyen correspondant ; pour des aléas faibles
appliquer le réglement d'aléa faible correspondant) :

v les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires.

v les reconstructions et réparations d'un batiment sinistré (sauf si le batiment a été entierement
détruit par le phénomeéne naturel qui a entrainé le classement de la zone en rouge au PPRN}).

v les constructions d’étages supérieurs pour les constructions existantes, sous réserve que les
parties existantes des batiments respectent les prescriptions d'ordre constructif des zones bleues
correspondant aux phénomeénes qui concernent le projet (pour des aléas fort ou moyen appliquer le
réglement d'aléa moyen correspondant; pour des aléas faibles appliquer le réglement d'aléa faible
correspondant).

v les ouvrages nécessaires a l'exploitation et au fonctionnement des équipements de services
publics (déchetterie, station d’épuration, captages d'eau potable, station de pompage, réseaux d'eau et
d'assainissement, réseau électrique, téléphone ...}, & la mise en valeur des ressources naturelles. Pour
ces ouvrages, le maitre d'ouvrage devra, d'une part, démontrer qu'il n’est pas raisonnablement possible
d'installer le projet dans une zone moins exposée au risque et, d’autre part, analyser Iimpact de
I'éventuelle mise hors service, lors d’une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages.
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s les créations ou extensions de terrains & vocation sportive ou de loisirs, non couverts et sans
hébergement.

v les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains, sous réserve qu'elles ne soient pas destinées a I'habitation.
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ZONE ROUGE : R37 — R47
Phénoméne(s) principal (aux): Avalanche aérosol
Glissement

Localisation : Le Lauzet — Versant rive droite de la Guisane — Le Rozet en rive gauche de la Guisane - Le
Casset — Lieu dit « le Gas »

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :
v les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous.
v les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.
v les terrains de camping-caravaning ouverts entre le 1* novembre et le 31 mai. Il est autorisé le

reste de anneée.

> Sont autorisées, sans prescription :

v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations.

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

v les travaux dans le volume bati existant, sous réserve qulils n‘aient pas pour conséguence
d’augmenter la vulnérabilité de I'existant.

v tous travaux de nature 3 réduire les risques ou & améliorer la sécurité des biens et des personnes.

v les clétures.

> Sont autorisées, 3 condition qu'elles n'aggravent pas les risques, n'en provoquent pas de nouveaux,
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes naturels identifiés sur la zone (définis dans la
cartographie des aléas), et sous réserve, a minima, de lapplication des prescriptions (constructives et
d'urbanisme et/ou architecture) des réglements des zones bleues correspondant aux phénomeénes qui concernent
le projet {pour des aléas fort ou moyen appliquer le réglement d’aléa moyen correspondant ; pour des aléas faibles
appliquer le réglement d'aléa faible correspondant) :

v les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires.

v les reconstructions et réparations d’'un batiment sinistré (sauf si le batiment a été entiérement
détruit par le phénoméne naturel qui a entrainé le classement de la zone en rouge au PPRN).

v les ouvrages nécessaires a lexploitation et au fonctionnement des équipements de services
publics (déchetterie, station d'épuration, captages d'eau potable, station de pompage, réseaux d'eau et
d'assainissement, réseau électrique, téléphone ...), & la mise en valeur des ressources naturelles. Pour
ces ouvrages, le maitre d’ouvrage devra, d’'une part, démontrer qu’il n'est pas raisonnablement possible
d'installer le projet dans une zone moins exposée au risque et, d'autre part, analyser Iimpact de
I'éventuelle mise hors service, lors d’'une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages.

v les créations ou extensions de terrains & vocation sportive ou de loisirs, non -couverts et sans
hébergement.
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v les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains, sous réserve qu'elles ne soient pas destinées a I'habitation.
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ZONE ROUGE : R39
Phénoméne(s) principal {aux): Avalanche aérosol

Localisation : Le Lauzet — Hameau des Boussardes

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
> Sont interdits :
v ies constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous.
v les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

v les terrains de camping-caravaning ouverts entre 1er novembre et le 31 mai. Il est autorisé le reste
de Fannée.

> Sont autorisées, sans prescription :

v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 20 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les constructions, annexes ou extensions d'une surface de plancher comprise entre 20 m? et 40 m?
sous condition qu'elles soient situées dans la « zone abritée » (voir chapitre 1.4.2} par le batiment
principal

v les constructions, annexes ou extensions ne créant pas de surface de plancher et ayant une
emprise au sol comprise entre 20 m? et 40 m? sous condition qu'elles soient accolées a la « fagade
abritée » (voir chapitre 1.4.1} du batiment principal

7. les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les fraitements de fagade
et la réfection des toitures

v les travaux dans le volume bati existant, sous réserve qu'ils n'aient pas pour conséguence
d'augmenter la vulnérabilité de I'existant

v tous travaux de nature a réduire les risques ou & améliorer la sécurité des biens et des personnes

v les cldtures

- Sont autorisées, a condition qu'elles n'aggravent pas les risques, n'en provoquent pas de nouveaux,
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes naturels identifiés sur la zone (définis dans la
cartographie des aléas), et sous réserve, a minima, de l'application des prescriptions d'ordre constructif des
réglements des zones bleues correspondant aux phénoménes qui concernent le projet (pour des aléas fort ou
moyen appliquer le réglement d’aléa moyen correspondant ; pour des aléas faibles appliquer le réglement d'aléa
faible correspondant) :

v les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires

v les reconstructions et réparations d'un batiment sinistré (sauf si le batiment a été entiérement
détruit par le phénoméne naturel qui a entrainé le classement de la zone en rouge au PPRN}
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v les ouvrages nécessaires a I'exploitation et au fonctionnement des équipements de services publics
(station d'épuration, captages d'eau potable, station de pompage, réseaux d'eau et d'assainissement,
réseau électrique, téléphone...), & la mise en valeur des ressources naturelles. Pour ces ouvrages, le
maitre d'ouvrage devra, d'une part, démontrer qu'll n'est pas raisonnablement possible d'installer le projet
dans une zone moins exposée au risque et, d'autre part, analyser limpact de I'éventuelle mise hors
service, lors d'une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages

v les créations ou extensions de terrains & vocation sportive ou de loisirs, non couverts et sans
hébergement
v les constructions et installations directement liées a Fexploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains, sous réserve qu'il n'y ait pas d’hébergement entre le 1er novembre et le 31 mai.
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ZONE ROUGE : R49 — R50
Phénoméne(s) principal (aux): Chutes de blocs

Glissement

Localisation : Les Conchiers — Les Fangeas — Les Pelenches

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :
v les constructions nouvelles sauf exception visée ci-dessous.
v les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale.

v toute création ou extension de surface de camping.

- Sont autorisées, sans prescription :

v s'ls concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 20 m®: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les constructions, annexes ou extensions d’une surface de plancher comprise entre 20 m? et 40 m?
sous condition quelles soient situées dans la « zone abritée » (voir chapitre 1.4.2) par le bétiment
principal

v les constructions, annexes ou extensions ne créant pas de surface de plancher et ayant une
emprise au sol comprise entre 20 m? et 40 m? sous condition qu'elles soient accolées & la « fagade
abritée » (voir chapitre 1.4.1) du batiment principal

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de facade
et la réfection des toitures

v les travaux dans le volume bati existant, sous réserve quils n'aient pas pour conséquence
d’augmenter la vulnérabilité de l'existant

v tous travaux de nature a réduire les risques ou & améliorer la sécurité des biens et des personnes

v les clbtures.

> Sont_autorisées. a condition qu'elles n‘aggravent pas les risques, n’en provoquent pas de nouveaux,
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes naturels identifiés sur la zone (définis dans la
cartographie des aléas), et sous réserve, a minima, de l'application des prescriptions d'ordre constructif des
réglements des zones bleues correspondant aux phénoménes qui concernent le projet (pour des aléas fort ou
moyen appliquer te réglement d’aléa moyen correspondant ; pour des aléas faibles appliquer le réglement d’'aléa
faible correspondant):

v les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires

v les reconstructions et réparations d'un batiment sinistré (sauf si le batiment a été entierement
détruit par le phénomeéne naturel qui a entrainé le classement de la zone en rouge au PPRN)

v les ouvrages nécessaires a 'exploitation et au fonctionnement des équipements de services publics
(station d'épuration, captages d'eau potable, station de pompage, réseaux d'eau et d'assainissement,
réseau électrique, téléphone...), & la mise en valeur des ressources naturelles. Pour ces ouvrages, le
maitre d’ouvrage devra, d’une part, démontrer qu'il n’est pas raisonnablement possibie d'installer le projet
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dans une zone moins exposée au risque et, d'autre part, analyser 'impact de I'éventuelle mise hors
service, lors d’'une crise, des équipements susceptibles de subir des dommages

v les créations ou extensions de terrains & vocation sportive ou de loisirs, non couverts et sans
hébergement

v les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains, sous réserve qu'elles ne soient pas destinées a 'habitation.

PRESCRIPTIONS

- Pour les campings existants, les emplacements situés en zone d'aléa fort ou moyen de chute de blocs,
devront étre supprimés, dans un délai de 6 mois aprés I'approbation du PPR (sauf & démontrer qu'ils sont protégés

du phénoméne).
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4. REGLEMENTS RELATIFS AUX ZONES BLEUES
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ZONE BLEUE : B1
Phénoméne pringipal : Inondation

H (hauteur) = 0,7 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

Localisation : Bourg de Ménetier ; basse terrasse alluviale en rive gauche de la Guisane

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
> Sont interdits :
v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou & I'hébergement d'un public
vulnérable (hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, ceite interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants & la date d’approbation du PPR, sous réserve de 'application de
Fensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v toute création ou extension de surface de camping.

> Sont autorisés sans prescription :
v g'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de 'existant
v les constructions et installations directement liées a lexploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

'PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

> Les sous-sols sont interdits.
> La cote du sol du 1* niveau devra se situer au-dessus de H = 0,7 m.
» Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1% niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure & H si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;

v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’'une extension limitée par rapport a l'existant ;

v sous H pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes techniques le
justifient ;
v au niveau ‘des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions

destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
resistantes lors des inondations.

> Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.
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» Sur le ttnement soumis au risque inondation, la totalité de l'assiette des remblais de surélévation, hors bati,
ne devra pas excéder 50 % de Femprise du bati.

> Les clétures devront étre transparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la clbture perméable a plus de 80 %)

Mesures constructives

» Sous H=0,7 m, les constructions devront étre renforcées pour résister & une pression de 5 kPa, sauf le
cas échéant pour les ouvertures correspondantes aux cas de dérogation explicitées dans les mesures d'urbanisme
ci-avant.

> Les fondations et les parties enterrées devront résister aux sous-pressions hydrauliques, aux affouillements
et & la saturation des terrains.

> Sous H = 0,7 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lis devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (&lectriques, équipements...) devront étre installés hors d'eau ou étre efficacement protégés.
> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de fiottants de plus d'un métre devra étre réalisé au-

dessus de H = 0,7 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des consiructions existantes

» Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n"aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette wulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume biéti existant

> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut a I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront &tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomeéne.
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RECOMMANDATIONS
Constructions existantes

Mesures constructives

> Sous H = 0,7 m, les ouvertures sur les fagades devraient étre adaptées pour résister aux inondations, soit
par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant I'obstruction par des
panneaux amovibles lors des inondations.

Autres mesures

> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d’'un métre devrait étre réalisé au-
dessus de H = 0,7 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.
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ZONE BLEUE: B2 -B3-B4

Phénoméne principal : Inondation
H (hauteur) = 0,5 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

| ocalisation : Pied de la terrasse travertineuse de Ménetier — Rive droite de la Guisane & Monetier — Pré Bagnols

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou & 'hébergement d'un public vulnérable
(hdpitaux, maisons de refraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants & la date d’approbation du PPR, sous réserve de |'application de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping

» Sont autorisés sans prescription :
v g'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les

constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l'existant.

v les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

> Sont autorisées sous réserve de l'application de 'ensemble des prescriptions définies dans le présent

réglement :
v pour les terrains de campings existants, la création d’emplacements supplémentaires sans

construction de batiments ainsi que les constructions et les travaux nécessaires au maintien ou a la
modification de {a catégorie touristique
S les autres constructions.

PRESCRIPTIONS
Ouvrages de protection

Les maitres d’ouvrage devront assurer I'entretien et le maintien en état des ouvrages de protection identifiées dans
la carte des ouvrages de protection.

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture
Les sous-sols sont interdits.
La cote du sol du 1* niveau devra se situer au-dessus de H= 0,5 m.
Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :
v & une cote inférieure a H si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;

v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’une extension limitée par rapport a l'existant ;
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v sous H pour une partie limitée d’'un batiment industriel lorsque des contraintes techniques le
justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

> Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d’accés ou du terrain naturel.

> Sur le ténement soumis au risque inondation, la totalité de I'assiette des remblais de surélévation, hors béti,
ne devra pas exceder 50 % de I'emprise du bati.

» Les cldtures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable 4 plus de 80 %).

Mesures constructives

> Sous H=0,5m, les constructions devront étre renforcées pour résister a une pression de 5 kPa, sauf le
cas échéant pour les ouvertures correspondantes aux cas de dérogation explicitées dans les mesures d’urbanisme
ci-avant.

» Les fondations et les parties enterrées devront résister aux sous-pressions hydrauliques, aux affouillements
et 2 la saturation des terrains.

> Sous H = 0,5 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d’inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs,

» Les matériels (électriques, équipements...) devront étre installés hors d'eau ou étre efficacement protéges.
> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un métre devra étre réalisé au-

dessus de H = 0,5 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des constructions existantes

» Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouveiles.
» Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permeitent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume bati existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.
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Si 'étude conclut a I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives
» Sous H=0,5m, les ouvertures sur les fagades devraient étre adaptées pour résister aux inondations, soit

par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant 'obstruction par des
panneaux amovibles lors des inondations.

Aulres mesures

» Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de fiottants de plus d'un métre devrait étre réalisé au-
dessus de H = 0,5 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.
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ZONE BLEUE : B5
Phénoméne(s) principal {aux) : Avalanche

Inondation torrentielle

H (hauteur) = 1 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

| ocalisation : Rive gauche du torrent de St Joseph en amont et aval de la RD1091

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
» Sont interdits :

+ limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d'un public vulnérable
(hopitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s’applique pas aux extensions de
ces bétiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de I'application de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v Les terrains de camping-caravaning ouverts entre le 1° novembre et le 31 mai.

> Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de lapplication de lensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA AVALANCHE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des consiructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

> Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, 4 défaut, devront étre
protégés du phénoméne.

> Les terrassements ne devront pas dévier les écoulements vers des propriétés voisines, des structures ou
des parties du projet vulnérables.

Mestires constructives
» les fagades exposées seront aveugles et devront résister & une pression de 25 kPa sur toute leur hauteur.

> Les toitures débordantes sur les fagades exposées sont interdites de méme que les angles rentrants.
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Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si 'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque lextension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de 'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut 4 Pabsence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront &tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomeéne.

RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture

» La plus grande longueur du batiment devrait étre orientée dans le sens d’écoulement de l'avalanche.

Constructions existantes
Mesiires constructives

> Les ouvertures sur les fagades exposées devraient étre adaptées pour résister aux efforts mentionnés ci-
dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant
I'obstruction par des panneaux amovibles fors de crises nivo-météorologiques.
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AU TITRE DE L’ALEA INONDATION TORRENTIELLE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d'architecture

> Sous H =1 m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au batiment
sous reserve qu'ils soient protégés du phénomeéne.

> La cote du sol du 1* niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

» Par dérogation & la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :
v 4 une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ,
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’une extension limitée par rapport a l'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d’'un béatiment industriel lorsque des contraintes
technigues le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront &tre réalisés au niveau des voies d’accés ou du terrain naturel.

> Les cldtures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de meoins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable & plus de 80 %).

Mesures consfructives
» Sous H =1 m, les facades exposées devront étre renforcées pour résister 4 une pression de 20 kPa.

> Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister & des affouillements jusqu'a 1m
de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et a la saturation des terrains de fondation.

> Sous H =1 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation ou
de pénétration des eaux. lIs devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels {électrigues, équipements...) devront étre installés hors d’eau ou étre efficacement protégés.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette wvulnérabilité (par exemple lorsque [l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de 'existant).
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Travaux dans le volume béti existant

» Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n‘aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & absence de ce risque pour un secteur considéré, ies constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomeéne.

RECOM'MANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives
» Sous H = 1 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts

mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant I'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.

Page 44/164



ZONE BLEUE : B6

Phénoméne principal : Inendation
H (hauteur) = 0,5 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

| ocalisation : Pré Chabert

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
» Sont interdits ;

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a 'hébergement d'un public vulnerable
(hopitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de 'application de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping

> Sont autorisés sans prescription :
N s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant.

v les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains

v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

> Sont autorisées sous réserve de P'application de 'ensemble des prescriptions définies dans le présent
réglement :
v pour les terrains de campings existants, la création d’emplacements supplémentaires sans

construction de batiments ainsi que les constructions et les travaux nécessaires au maintien ou a la
modification de la catégorie touristique
v les autres constructions.

'PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existanfes

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture

> Les sous-sols sont interdits.
» La cote du sol du 1" niveau devra se situer au-dessus de H=0,5m.
» Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure a H si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport a l'existant ;

v sous H pour une partie limitée d’un batiment industriel lorsque des contraintes techniques le
justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;
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v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

» Les parkings extérieurs pourront &tre réalisés au niveau des voies d’accés ou du terrain naturel.

» Sur le ténement soumis au risque inondation, la totalité de 'assiette des remblais de surélévation, hors bati,
ne devra pas excéder 50 % de 'emprise du bati.

) Les clétures devront étre fransparentes aux écoulements {muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la clture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives

» Préalablement a la réalisation du projet, une éfude géotechnique devra étre réalisée, définissant les
mesures constructives & mettre en csuvre pour assurer la stabilité des structures et des fondations vis-a-vis des
risques de déformations du sol (sols tourbeux)

» Sous H = 0,5 m, les constructions devront étre renforcées pour résister & une pression de 15 kPa, sauf le
cas échéant pour les ouvertures correspondantes aux cas de dérogation explicitées dans les mesures d'urbanisme
ci-avant.

) Les fondations et les parties enterrées devront résister aux sous-pressions hydrauliques, aux affouillements
et 2 la saturation des terrains.

> Sous H = 0,5 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux superieurs.

> Les matériels (électriques, équipements...) devront étre installés hors d’eau ou étre efficacement protéges.
> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un métre devra étre réalisé au-

dessus de H = 0,5 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des constructions existantes

» Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
» Si Pexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n‘aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

'{'ravaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’'aléa, et proposer, ie cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.
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Si 'étude conclut & I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives
> Sous H = 0,5m, les ouvertures sur les fagades devraient étre adaptées pour résister aux inondations, soit

par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant lobstruction par des
panneaux amovibles lors des inondations.

Autres mesures

» Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d’'un métre devrait étre réalisé au-
dessus de H = 0,5 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.
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ZONE BLEUE : B7 - B9* — B19 - B25* - B26 - B35

Phénomeéne principal ; Inondation

H (hauteur) = 0,5 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

|ocalisation : Les Sagnes — Torrent de St Joseph en amont et en aval de la RD1091 ~ Casse Verdant. Zone basse
Eituée entre les cones de déjections du torrent de Corvaria et du torrent de Chanteloube — Les Guibertes —
reuzene

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
» Sont interdits :

v Fimplantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d’un public vulnérable
(hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de |'application de I'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping

» Sont autorisés sans prescription :
v g'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m*: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de F'existant.

v les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

» Sont autorisées sous réserve de l'application de Fensemble des prescriptions définies dans le présent
réglement :
v pour les terrains de campings existants, la création d’emplacements supplémentaires sans

construction de batiments ainsi que les constructions et les travaux nécessaires au maintien ou a fa
modification de la catégorie touristique
v les autres constructions.

PRESCRIPTIONS

* Quvrages de protection
B9 (Torrent de St Joseph en amont et en aval de la RD1021):

U'entretien des ouvrages de correction torrentielle dans le chenal du torrent (barrages, seuils, plage de dépots,
endiguement devra étre assuré

L'entretien du boisement de protection et des drains dans le bassin supérieur du torrent devra étre assure.

B25 (Les Guibertes) :

Entretien dans un état optimal des ouvrages d’endiguement de fa Guisane.

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

> Les sous-sols sont interdits.
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> La cote du sol du 1°" niveau devra se situer au-dessus de H= 0,5 m.
» Par dérogation & la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :
v 4 une cote inférieure & H si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport a I'existant .

v sous H pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes techniques le
justifient ;

v au niveau des voies d'acceés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d’immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

> Les parkings extérieurs pourront &tre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Sur le ténement soumis au risque inondation, la totalité de I'assiette des remblais de surélévation, hors bati,
ne devra pas excéder 50 % de l'emprise du bati.

> Les clétures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cloture perméable & plus de 80 %).

Mesures constructives

» Sous H=0,5m, les constructions devront étre renforcées pour résister & une pression de 15 kPa, sauf le
cas &chéant pour les ouvertures correspondantes aux cas de dérogation explicitées dans les mesures d'urbanisme
ci-avant.

» Les fondations et les parties enterrées devront résister aux sous-pressions hydrauliques, aux affouillements
et & la saturation des terrains.

> Sous H = 0,5 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

» Les matériels (électriques, équipements...) devront étre installés hors d’eau ou étre efficacement protéges.
> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un métre devra étre realisé au-

dessus de H = 0,5 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si Pexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n’aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabiiité de l'existant).

Travaux dans le volume biti existant

> Si lexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelies, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.
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B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si létude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront &tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives
> Sous H = 0,5 m, les ouvertures sur les fagades devraient étre adaptées pour résister aux inondations, soit

par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant 'obstruction par des
panneaux amovibles lors des inondations.

Autres mesures

> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d’'un métre devrait étre réalisé au-
dessus de H = 0,5 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.
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ZONE BLEUE : B8 - B40 - B53

Phénoméne principal : Glissement

Localisation : Le Bourg — Le Casset— La Casse

>

»

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Sont autorisés, sans prescriptions :

v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, ies annexes, les extensions

v les travaux dans le volume bati existant
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de I'ensemble des prescriptions

définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

>

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

Aucun rejet d'eau ne sera effectue dans la pente :

N les eaux usées seront évacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou aprés traitement,
évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra
pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels,
saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas d'impossibilité technique
(absence de réseau ou d'émissaire & proximité) ou éconemique (mesures dépassant 10% de la valeur du
projet), i| sera possible d'envisager un traitement des eaux usées par un dispositif d’assainissement
autonome non drainé aprés réalisation d'une étude géotechnique statuant sur l'aptitude des sols a
absorber les effluents et sur labsence d'incidence en termes de stabilité pour le projet et son
environnement.

v les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation étanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de
contraintes supplémentaires {augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas d'impossibilité technique (absence de réseau ou
d'émissaire & proximité) ou économique (mesures dépassant 10 % de la valeur du projet), il sera possible
d'envisager un rejet direct sur le terrain ou dans le sol aprés réalisation d’'une étude géotechnique statuant
sur l'aptitude des sols & absorber ces eaux et sur I'absence d’incidence en termes de stabilité pour le
projet et son environnement.
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RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures constructives

> Préalablement & toute construction, une &tude géotechnique devrait étre réalisée par un expert. Cette étude
permettrait de dimensionner correctement tous les éléments du projet (fondations, renforcements, drainages,
terrassements...). Le cas &chéant l'étude géotechnique pourra étre réalisée conformément & la fiche conseil
correspondante en annexe du présent réglement

Constructions existantes
Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

> Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage, devraient étre évacuées par canalisation étanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devrait pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation du reseau,
déstabilisation des terrains situés en aval...).

» Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome existants, la filiére devrait étre adaptée afin de limiter
au maximum les infiltrations dans le sol (création d'un lit filtrant drainé par exemple). Les effluents devraient étre
évacués par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir.

» Les maitres d'ouvrage (commune, particullers, etc.) devraient surveiller et entretenir réguliérement les
réseaux d'eaux existants, afin de s'assurer de leur étanchéité.
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ZONE BLEUE : B10
Phénomeéne principal : Inondation torrentielle

H (hauteur) = 0,5 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

Localisation : Torrent de St Joseph en aval de la RD 1091

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
> Sont interdits : -
¥ [limplantation de bétiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d’un public vulnérable
{(hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants & la date d'approbation du PPR, sous réserve de |'application de I'ensemble
des prescripfions définies dans le présent réglement,
v toute création ou extension de surface de camping.

> Sont autorisés sans prescription :
v s’lls concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure 3 40 m?: les
consfructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de facade
et la réfection des toitures.

> Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées & I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

» Les autres constructions sont autorisées sous réserve de fapplication de 'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
Ouvrages de protection

L'entretien des ouvrages de correction torrentielle dans le chenal du torrent (barrages, seuils, plage de dépdts,
endiguement) devra étre assuré.

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Sous H = 0,5m, les facades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au
batiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénoméne.

> La cote du sol du 1* niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

> Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer

v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;

v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport & l'existant ;
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v sous le terrain naturel pour une partie limitée d’'un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Les clétures devront &tre transparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable & plus de 80 %).

Mesures constructives
> Sous H = 0,5 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister 4 une pression de 20 kPa.
> Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister & des affouillements jusqu'a 0,5 m

de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et & la saturation des terrains de fondation.

> Sous H = 0,5 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lis devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (&lectriques, équipements...) devront étre installés hors d'eau ou étre efficacement protégés.

Extensions en élévation des constructions existantes

» Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n"aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque lextension s'accompagne de fravaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume bati existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf g'ils n"aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d'aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront &tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS
Consftructions existantes

Mesures constructives

> Sous H = 0,5 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts
mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant I'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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ZONE BLEUE : B11
Phénoméne principal ; Inondation torrentielle

H (hauteur) = 1 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

| ocalisation : Céne de déjection du torrent de St Joseph en aval de la RD 1091

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou & 'hébergement d’un public vulnérable
(hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants a la date d'approbation du PPR, sous réserve de |'application de I'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.

» Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure 3 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de 'existant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

> Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées & l'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de l'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS

Ouvrages de protection

U'entretien des ouvrages de correction torrentielle dans le chenal du torrent (barrages, seuils, plage de dépdt,
endiguement).

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’'urbanisme et/ou d'architecture

» Sous H = 1 m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au batiment
sous réserve qu'ils soient protégés du phenoméne.

> La cote du sol du 1% niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

> Par dérogation & la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;

v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’une extension limitée par rapport a l'existant ;
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v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un bétiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

N au niveau des voies d’'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d’accés ou du terrain naturel.

> Les clotures devront étre transparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cl6ture perméable 4 plus de 80 %).

Mesures constructives
» Sous H = 1 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister. & une pression de 20 kPa.
> Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister a des affouillements jusqu'a 1m

de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et a la saturation des terrains de fondation.

> Sous H =1 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation ou
de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (électriques, équipements...) devront &tre installés hors d'eau ou étre efficacement protéges.

Extensions en élévation des constructions existanies

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux consiructions
nouvelles.
» Si fexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n’aggravent pas la vuinérabilité globale de ia construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume biti existant

» Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n"aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si létude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS

Constructions existanies

Mesures constructives

» Sous H =1 m, les ouvertures sur les facades exposées, devraient éire adaptées pour résister aux efforts
mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant Fobstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentiefles.
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ZONE BLEUE : B12
Phénoméne(s) principal (aux): Inondation torrentielle
Avalanche (coulanté et aérosol)

L ocalisation : Cone de déjection du torrent de St Joseph en amont de la RD 1091 - lieux dits : Tournefol et Saint
Joseph

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :
v implantation de bé&timents destinés aux services de secours ou a hébergement d'un public
vulnérable (hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de 'application de
I'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
vy Les terrains de camping-caravaning ouverts entre le 1* novembre et le 31 mai.

> Sont autorisés sans prescription ;
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure 2 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de lI'existant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagcade
et la réfection des toitures.

» Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA INONDATION TORRENTIELLE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

> Sous H =1 m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au bétiment
sous réserve qu'ils soient protégés du phénomene.

> La cote du sol du 1°" niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel,

> Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer

v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’une extension limitée par rapport & l'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des confraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;
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v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront tre réalisés au niveau des voies d'acceés ou du terrain naturel.

> Les cldtures devront étre transparentes aux écoulements (mufet d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable 4 plus de 80 %).

Mesures constructives
> Sous H =1 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister & une pression de 25 kPa.

> Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister a des affoulllements jusqu'a 1 m
de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et 2 la saturation des terrains de fondation.

» Sous H =1 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation ou
de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

» Les matériels (électriques, équipements...) devront étre installés hors d’'eau ou étre efficacement protégés.

Extensions en élévation des constructions existantes

» Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité {par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de 'existant).

Travaux dans le volume béati existant

» Si F'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n"aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d'autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'etude conclut a 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomeéne.

RECOMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives
> Sous H = 1 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient éire adaptées pour résister aux efforts

mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des amenagements
permettant 'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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AU TITRE DE L’ALEA AVALANCHE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

> Les acces aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, a défaut, devront étre
protégés du phénoméne.

> Les terrassements ne devront pas dévier les écoulements vers des propriétés voisines, des structures ou
des parties du projet vulnérables.

Mesures constructives
» Les fagades exposées seront aveugles et devront résister & une pression de 25 kPa sur toute la hauteur.

» Les batiments seront disposés en lignes paralléles & la direction de Pécoulement de lavalanche.
L'éloignement par rapport aux batiments voisins (existants ou futurs) devra &tre au moins égal & 5 fois la moyenne
des largeurs des batiments considérés

» Les toitures débordantes sur les fagades exposées sont interdites de méme que les angles rentrants.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter ies prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cefte wvulnérabilité (par exemple lorsque fextension s'accompagne de travaux .permettant de diminuer ia
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s’ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a Ila
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité A garantir ia protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut a 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront &tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture

> La plus grande longueur du batiment devrait étre orientée dans le sens d'écoulement de F'avalanche.

Constructions existanfes
Mesures constrictives

» Les ouvertures sur les fagades exposées devraient étre adaptées pour résister aux efforts mentionnés ci-
dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant
Pobstruction par des panneaux amovibles lors de crises nivo-météorologiques.
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ZONE BLEUE : B13
Phénomeéne(s) principal (aux) : Inondation torrentielle

H (hauteur) = 1 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

Localisation : Cdne de déjection du torrent du Grand Tabuc. Lieu-dit « PRE DES COINS »

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :
v limpilantation de batiments destinés aux services de secours ou a hébergement d'un public
vulnérable (hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de I'application
de 'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v toute création ou extension de surface de camping.

> Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a8 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
vy les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

> Sont autorisées avec comme seules prescriptions, les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
S les constructions et installations directement liées & I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d'architecture

> Sous H = 1 m, les facades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au batiment
sous réserve qu'ils soient protégés du phénoméne.

> La cote du sol du 1°" niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

> Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes technigues ou d’accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport & I'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

Page 63/164



v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermees et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

» Les parkings extérieurs pourront &tre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Les clétures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la clbture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives
> Sous H =1 m, les fagades exposées devront &tre renforcées pour résister a une pression de 15 kPa.

> Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister a des affouillements jusqu’a 1 m
de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et a la saturation des terrains de fondation.

» Sous H = 1 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation ou
de pénétration des eaux. lis devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (&lectriques, équipements...) devront étre installés hors d'eau ou étre efficacement protégés

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposees aux constructions
nouveiles.
» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité {par exemple lorsque Fextension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si Pexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n’aggravent pas la vulnérabilité de 'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d'aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & I'absence de ce risque pour un secteur considérs, les constructions prévues dans ce secteur
pourront &tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomeéne.
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RECOMMANDATIONS
Constructions existantes

Mesures constructives

» Sous H = 1 m, les ouvertures sur les facades exposées, devraient &tre adaptées pour résister aux effors
mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant I'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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ZONE BLEUE : B14

Phénoméne principal : Inondation torrentielle

H (hauteur) = 0,7 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

L ocalisation : Cdne de déjection du torrent du Grand Tabuc

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d’un public vulnérable
(hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de l'application de Fensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.

> Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

> Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
régiement :
v les constructions et installations directement liées 2 Fexploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de 'application de 'ensembie des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

> Sous H = 0,7 m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les acces au
batiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénomeéne.

> La cote du sol du 1*" niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

> Par dérogation 4 la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure au terrain nature! si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;
< au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport & l'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient |

v au niveau des voies d'accds, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;
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v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent &fre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront &tre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Les clotures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives
» Sous H = 0,7 m, les fagades exposées devront éire renforcées pour résister a une pression de 15 kPa.
» Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister a des affouillements jusqu'a 0,7 m

de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et a la saturation des terrains de fondation.

> Sous H = 0,7 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d'humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (&lectrigues, équipements...) devront étre installés hors d'eau ou étre efficacement protéges.

Extensions en élévation des constructions existanies

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
» Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cefte vulnérabilité (par exemple lorsque lI'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume béati existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n‘aggravent pas la vulnérabilité de 'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'étude conclut & I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront &tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives
> Sous H = 0,7 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient &tre adaptées pour résister aux efforts

mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant I'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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ZONE BLEUE : B15 - B18* — B22* — B24* —~ B57

hénoméne principal : Inondation torrentielle
(hauteur) = 0,5 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

ocalisation : Cones de déjection du torrent de Corvaria, du torrent de Chanteloube, du torrent du Merdarel, du
orrent de la Moulette, du Rif et vallon du Preyt - Le Lauzet

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou & lhébergement d'un public vulnérable
(hopitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants 3 la date d’approbation du PPR, sous réserve de ['application de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.

» Sont autorisés sans prescription :
v glils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de facade
et la réfection des toitures.

» Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement ;
v les constructions et installations directement liées & I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de ['application de 'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
* Quvrages de protection

Un entretien et une vérification réguliére de I'état des digues de protection contre les crues torrentielles doivent-&tre
assurés

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Sous H = 0,5m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au
batiment sous réserve gu'ils soient protégés du phénoméne.

> La cote du sol du 1* niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

> Par dérogation 4 la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :
v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;

v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport a I'existant ;
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v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls dimmeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d’accés ou du terrain naturel.

> Les clétures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la clGture perméable 3 plus de 80 %).

Mesures constructives
> Sous H = 0,5 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister a une pression de 10 kPa.

> Les constructions et les fondations devront &tre renforcées pour résister 4 des affouillements jusqu'a 0,5 m
de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et 4 la saturation des terrains de fondation.

» Sous H = 0,5 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels {(électriques, équipements...) devront étre installés hors d’eau ou étre efficacement protégés.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles. '
> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque lextension s'accompagne de fravaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume bati existant

» Si 'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s’ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si l'étude conclut a I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS

Constructions existantes

Mesures constructives

> Sous H = 0,5 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts
mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant I'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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ZONE BLEUE : B16

Phénomeéne(s) principal {aux): Inondation torrentielle

Avatanche

Localisation : Cone de déjection du torrent de la Moulette

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :
v implantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d'un public
vulnérable (hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoiné, cette interdiction ne s’applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants & la date d’approbation du PPR, sous réserve de I'application de
Fensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v Les terrains de camping-caravaning ouverts entre le 1° novembre et le 31 mai.

> Sont autorisés sans prescription :
v g'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vuinérabilité de I'existant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA INONDATION TORRENTIELLE

PRESCRIPTIONS

Ouvrages de protection
Entretien et vérification réguliers de I'état des digues de protection.

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d'architectire

> Sous H = 1,5m, les facades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au
batiment sous réserve qu’ils soient protégés du phénoméne.

» La cote du sol du 1*" niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

» Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :
v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport & l'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes
technigues le justifient ;
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v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'acces ou du terrain naturel.

> Les cldtures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives

» Les fagades exposées seront aveugles sur une hauteur de 1,5 m et devront résister & une pression de
20 kPa sur toute la hauteur.

» Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister & des affouillements jusqu"a 1,5m
de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et a |a saturation des terrains de fondation.

> Sous H = 1,5 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. |ls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux Supérieurs.

> Les matériels (électriques, &quipements...) devront étre installés hors d’eau ou étre efficacement protégeés.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque Pextension saccompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de lexistant).

Travaux dans le volume béati existant

> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n"aggravent pas la vulnérabilité de 'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut a Fabsence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives

> Sous H = 1,5 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts
mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permeitant 'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.

AU TITRE DE L’ALEA AVALANCHE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture

> Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, 2 défaut, devront étre
protégés du phénomeéne.

> Les terrassements ne devront pas dévier les écoulements vers des propriétés voisines, des structures ou
des parties du projet vulnérables.

Mesures constructives
> Les fagades exposées seront aveugles sur 1,5 m et devront résister a une pression de 20 kPa sur toute |a
hauteur.
» Les batiments seront disposés en lignes paralléles a la direction de I'écoulement de ['avalanche.

L'éloignement par rapport aux batiments voisins (existants ou futurs) devra &tre au moins égal & 5 fois la moyenne
des largeurs des batiments considérés.

> Les toitures débordantes sur les fagades exposées sont interdites de méme que les angles rentrants.

Extensions en élévation des constructions existanies

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
» Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume béafti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

Page 73/164



B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d'autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'étude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront &tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomeéne.

'RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

» La plus grande longueur du batiment devrait &tre orientée dans le sens d'écoulement de l'avalanche.

Constructions existantes
Mesures constructives

> Les ouvertures sur les fagades exposées devraient étre adaptées pour résister aux efforts mentionnés ci-
dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des amenagements permettant
I'obstruction par des panneaux amovibles lors de crises nivo-météorologiques.
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ZONE BLEUE : B17
Phénoméne(s) principal (aux):. Inondation torrentielle

Avalanche

| ocalisation : Céne de déjection du torrent de a Moulette

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
> Scnt interdits :
v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a 'hébergement d'un public
vulnérable (hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de l'application de
I'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v Les terrains de camping-caravaning ouverts entre le 1°" novembre et le 31 mai.

» Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

» Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA INONDATION TORRENTIELLE

PRESCRIPTIONS

Ouvrages de protection

Un entretien et une vérification réguliére de I'état des digues de protection contre les crues torrentielles doivent étre
assures.

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Sous H = 1 m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au batiment
sous réserve qu'ils soient protégés du phénoméne.

> lLa cote du sol du 1* niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

> Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’une extension limitée par rapport a l'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un b&timent industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;
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v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls dimmeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Les clbtures devront étre transparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives

> Les facades exposées seront aveugles sur une hauteur de 1 m et devront résister 2 une pression de
15 kPa sur toute la hauteur.

> Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister 3 des affouillements jusqu’a 1 m
de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et 4 la saturation des terrains de fondation.

> Sous H = 1 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation ou
de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux superieurs.

> Les matériels (&lectriques, équipements...) devront étre installés hors d’eau ou étre efficacement protéges.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque Fextension s’accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le voliime béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces fravaux sont
interdits sauf s'ils n’aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut &tre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS

Constructions existantes

Mesures constructives

> Sous H = 1 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts
mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des ameénagements
permettant 'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.

AU TITRE DE L’ALEA AVALANCHE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous
Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes
Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

> Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, a défaut, devront étre
protégés du phénoméne.

> Les terrassements ne devront pas dévier les écoulements vers des propriétés voisines, des structures ou
des parties du projet vulnérables.

Mesures constructives

» Les facades exposées seront aveugles sur 1 m et devront résister & une pression de 15 kPa sur toute la
hauteur.
> Les batiments seront disposés en lignes paralléles a la direction de I'écoulement de lavalanche.

L'éloignement par rapport aux batiments voisins (existants ou futurs) devra étre au moins égal 4 5 fois la moyenne
des largeurs des béatiments considérés.

> Les toitures débordantes sur les fagades exposées sont interdites de méme que les angles rentrants.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n‘aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité {par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béati existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.
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B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'étude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» La plus grande longueur du batiment devrait étre orientée dans le sens d'écoulement de l'avalanche.

Constructions existantes

Mesures consfructives

> Les ouvertures sur les fagades exposées devraient étre adaptées pour résister aux efforts mentionnés ci-
dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant
Pobstruction par des panneaux amovibles lors de crises nivo-météorologiques.
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ZONE BLEUE : B20 - B21
Phénoméne principal : Inondation torrentielle

H (hauteur)} = 0,7 m au-dessus du terrain naturel défini dans ie chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a 'hébergement d'un public vulnérable
(hépitaux, maisons de refraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants & la date d’approbation du PPR, sous réserve de 'application de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.

> Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnerabilité de lexistant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des béatiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

> Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement ;
v les constructions et installations directement liées & l'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains.
> Les autres consfructions sont autorisées sous réserve de fapplication de I'ensemble des prescriptions

définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.
Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Sous H = 0,7 m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au
batiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénoméne.

> La cote du sol du 1* niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

P Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v & une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’'une extension limitée par rapport & f'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;
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v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Les clétures devront &tre transparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable & plus de 80 %).

Mesures constructives
» Sous H = 0,7 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister 4 une pression de 20 kPa.
» Les constructions et es fondations devront étre renforcées pour résister a des affouillements jusqu'a 0,7 m

de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et 2 la saturation des terrains de fondation.

> Sous H = 0,7 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lis devront aussi empécher les remontées d'humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels {électriques, équipements...) devront étre installés hors d’eau ou étre efficacement protégeés.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilitt (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de 'existant).

Travaux dans le volume bati existant

> Si Fexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf 8'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de 'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d'autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut a 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives
> Sous H = 0,7 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts

mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant I'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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ZONE BLEUE : B23
Phénoméne(s) principal (aux): Incndation torrentielle

Avalanche

| ocalisation : Céne de déjection du torrent de Merdarel

CCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
> Sont interdits :
v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d'un public
vulnérable (hopitaux, maisons de retraite...). Néanmocins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants a la date d'approbation du PPR, sous réserve de I'application de
l'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.

v Les terrains de camping-caravaning ouverts entre le 1* novembre et le 31 mai.
> Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de lexistant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

» Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de 'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA INONDATION TORRENTIELLE

PRESCRIPTIONS

Ouvrages de protection

Un entretien et une vérification réguliére de I'état des digues de protection construites en rive droite du torrent
doivent étre assurés.

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecfure

» Sous H = 1 m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au batiment
sous réserve qu'ils solent protégés du phénoméne.

> La cote du sol du 1 niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

> Par dérogation 3 la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’une extension limitée par rapport & l'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes
technigues le justifient ;
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v au niveau des voles d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront &tre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

» Les clétures devront étre transparentes aux écoulements {muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable & plus de 80 %).

Mesures constructives

> Les fagades exposées seront aveugles sur une hauteur de 1 m et devront résister & une pression de
20 kPa sur toute la hauteur.

» Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister 4 des affouillements jusqua 1 m
de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et a la saturation des terrains de fondation.

> Sous H = 1 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation ou
de pénétration des eaux. lis devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (électriques, équipements...) devront étre instaliés hors d'eau ou étre efficacement protégés.

Extensions en élévation des constructions existanfes

» Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque lextension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf 'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d'autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut a 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOM'MANDATIO_NS
Constructions existantes

Mesures constructives

> Sous H = 1 m, les ouvertures sur les facades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts
mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant I'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.

AU TITRE DE L’ALEA AVALANCHE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles ef extensions au sol des constructions existanfes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

> Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, & défaut, devront étre
protégés du phénomeéne.

> Les terrassements ne devront pas dévier les écoulements vers des propriétés voisines, des structures ou
des parties du projet vulnérables.

Mesures constructives
> Les fagades exposées seront aveugles sur 2 m et devront résister & une pression de 20 kPa sur toute la
hauteur.
» Les batiments seront disposés en lignes paralléles & la direction de I'écoulement de lavalanche.

L'éloignement par rapport aux batiments voisins (existants ou futurs) devra étre au moins égal a 5 fois la moyenne
des largeurs des batiments considérés.

» Les toitures débordantes sur les fagades exposées sont interdites de méme que les angles rentrants.

Extensions en élévation des constructions existantes

» Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de fravaux permettant de diminuer Ia
vulnérabilité de I'existant).

Travauwx dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf g'ils n'aggravent pas [a vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.
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B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'étude conclut & I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture
> La plus grande longueur du batiment devrait étre orientée dans le sens d’écoulement de Favalanche.

Constructions existanfes
Mesures constructives

> Les ouvertures sur les fagades exposées devralent étre adaptées pour résister aux efforts mentionnés ci-
dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des amenagements permettant
IFobstruction par des panneaux amovibles lors de crises nivo-météorologiques.
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ZONE BLEUE : B27 — B37 — B49

Phénomeéne principal : Inondation torrentielle

H (hauteur) = 0,3 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

Localisation : Ravins des Nays, ravines du Freyssinet, ravines de Serre-Barbin, ravines des Coultilles, ravines des
Mandouilines -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sent interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d'un public vulnérable
(hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s’applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants 4 la date d'approbation du PPR, sous réserve de l'application de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.

» Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

> Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées a I'expioitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.
Consftructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture

> Sous H = 0,3 m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au
batiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénoméne.

> La cote du sol du 1* niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

» Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient |
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport a l'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un béatiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;
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v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent &tre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Les clétures devront étre transparentes aux écoulements {muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives
» Sous H = 0,3 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister & une pression de 20 kPa.
» Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister a des affouillements jusqu'a 0,3 m

de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et & la saturation des terrains de fondation.

» Sous H = 0,3 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d’inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (&lectriques, équipements...) devront étre installés hors d’eau ou étre efficacement protégés.

Extensions en élévation des constructions existantes

» Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si 'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de Ila construction ou si elies permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existant

» Si rexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n’aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut &tre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut a I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomeéne.

RECCMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives
» Sous H = 0,3 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient &fre adaptées pour résister aux efforts

mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant l'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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ZONE BLEUE : B28
Phénomeéne principal : Inondation torrentielle

H (hauteur) = 0,4 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
> Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a 'hébergement d’'un public vulnérable
(hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de 'application de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.

» Sont autorisés sans prescription :
v s’ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, fes annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de Pexistant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

» Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées & I'expioitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de 'ensemble des prescriptions
définies dans le présent reglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existanies

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

> Sous H = 0,4 m, les facades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au
batiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénoméne.

> La cote du sol du 1*" niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

» Par dérogation & la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport & l'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;
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v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent é&tre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d’accés ou du terrain naturel.

> Les clétures devront étre fransparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la clbture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives
» Sous H = 0,4 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister 4 une pression de 20 kPa.
> Les constructions et les fondations devront &tre renforcées pour résister a des affouillements jusqu’a 0,5 m

de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et a la saturation des terrains de fondation.

» Sous H = 0,4 m, les. matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pé&nétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

» Les matériels (&lectriques, équipements...) devront étre installés hors d'eau ou étre efficacement protégés.

Extensions en élévation des constructions existantes

» Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de Pexistant).

Travaux dans le volume béti existant

» Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vuinérabilité de I'existant ou g'ils permettent de diminuer cette vuinérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut &tre réalisée par fe porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d'autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'étude conclut a I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomeéne.

RECOMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives
» Sous H = 0,4 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts

mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant 'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielies.
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ZONE BLEUE : B29

Phénoméne(s) principal {aux}: Inondation torrentielle

Glissement
H {hauteur) = 0,5 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

Localisation : Les Guilbertes — Torrent de Chanteloube

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou 3 'nébergement d’un public vulnérable
(hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants & la date d'approbation du PPR, sous réserve de I'application de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.

> Sont autorisés sans prescription :
v s’ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des b&timents, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

> Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées a Fexploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

»> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de Fensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA INONDATION TORRENTIELLE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.
Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

» Sous H = 0,5m, les facades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au
batiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénoméne.

> La cote du sol du 1* niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

» Par dérogation a la mesure précédente, |a cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;

s au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’une extension limitée par rapport & l'existant |
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v sous le terrain naturel pour une partie limitée d’'un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent &tre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Les clétures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la clture perméable 4 plus de 80 %).

Mesures constructives
» Sous H = 0,5 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister 3 une pression de 20 kPa.
» Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister & des affouillements jusqu’a 0,5 m

de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et a la saturation des terrains de fondation.

> Sous H = 0,5 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d’inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (électriques, équipements...) devront étre installés hors d’eau ou étre efficacement proteges.

Extensions en élévation des constructions existantes

» Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n‘aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cefte vulnérabilité (par exemple lorsque lextension s'accompagne de fravaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume béti existant

» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n"aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d'autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut A 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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»

RECOMMANDATIONS

Constructions existantes

Mesures constructives

Sous H = 0,5 m, les ouvertures sur les facades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts

mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant I'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.

>

AU TITRE DE L’ALEA GLISSEMENT

PRESCRIPTIONS

Constructions nouvelles et extension hors volume béti existant

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

Aucun rejet d'eau ne sera effectué dans la pente :

v les eaux usées seront évacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou aprés
traitement, évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette
évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les
exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas
d'impossibilité technique (absence de réseau ou d’émissaire & proximité} ou économique (mesures
dépassant 10 % de la valeur du projet), il sera possible d’envisager un traitement des eaux usées par un
dispositif d’assainissement autonome non drainé aprés réalisation d’'une étude géotechnique statuant sur
I'aptitude des sols & absorber les effluents et sur l'absence d'incidence en termes de stabilité pour le
projet et son environnement.

v les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation
étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas
induire de contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation
du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas d'impossibilité technique (absence
de réseau ou d'émissaire a proximité) ou économique (mesures dépassant 10 % de la valeur du projet), il
sera possible d'envisager un rejet direct sur le terrain ou dans le sol aprés réalisation d’'une étude
géotechnique statuant sur l'aptitude des sols a4 absorber ces eaux et sur 'absence d'incidence en termes
de stabilité pour le projet et son environnement.

Mesures constructives

Préalablement 2 toute construction, une étude géotechnique devra étre réalisée par un expert. Cette étude

devra donner le dimensionnement correct de tous les éléments du projet {fondations, renforcements, drainages,
terrassements...). Le pétitionnaire devra attester de I'existence de cette étude et de la prise en compte, par le
projet, de ses conclusions.
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RECOMMANDATIONS
Le cas échéant I'étude géotechnique pourra étre réalisée conformément & la fiche conseil correspondante en
annexe du présent réglement.

Constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage devraient étre évacuées par canalisation étanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devrait pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval...).

» Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome existants, la filiére d'assainissement devrait étre
adaptée afin de limiter au maximum les infiltrations dans le sol (création d'un it filtrant drainé par exemple). Les
effluents devraient étre évacués par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir.

> Les maitres d'ouvrage (commune, particuliers, etc.) devraient surveiller et entretenir régufierement les
réseaux d'eaux existants, afin de s’assurer de leur étanchéité.
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ZONE BLEUE : B30

Phénoméne principal : Avalanche

Localisation : Les Mandoulines, Les Barbiéres, Le Villard

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
> Sont interdits :
v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a 'hébergement d’'un public
vulnérable (hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants & la date d’approbation du PPR, sous réserve de I'application
de 'ensemble des prescriptions définies dans le présent régiement.
v les terrains de camping-caravaning ouverts entre le 1°" novembre et le 31 mai.

» Sont autorisés sans prescription :
v g'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure 4 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de facade
et la réfection des toitures.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de 'ensemble des prescriptions
definies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d'architecture

» Les accés aux batiments ne devront pas &tre réalisés sur les fagades exposées ou, a défaut, devront étre
protégés du phénomeéne.

> Les terrassements ne devront pas dévier les écoulements vers des propriétés voisines, des structures ou
des parties du projet vulnérables.

Mesures constructives

» Les fagades exposées seront aveugles sur 2 m et devront résister 2 une pression de 20 kPa sur toute la
hauteur.
» Les batiments seront disposés en lignes paralléles a la direction de lécoulement de ['avalanche.

L'éloignement par rapport aux batiments voisins (existants ou futurs) devra étre au moins égal a 5 fois la moyenne
des largeurs des batiments considérés.

¥ Les toitures débordantes sur les fagades exposées sont interdites de méme que les angles rentrants.

Extensions en élévation des consiructions existantes

> Les pariies construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelies.
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» Si existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont
interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabiiité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque lextension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de 'existant).

Travaux dans le volume bati existant

» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut &tre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomeéne.

RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures d’urbanisme et/ou d'architecture

> La plus grande longueur du batiment devrait étre orientée dans le sens d'écoulement de Favalanche.

Constructions existantes

Mesures constructives

» Les ouvertures sur les fagades exposées devraient étre adaptées pour résister aux efforts mentionnes ci-
dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant
I'obstruction par des panneaux amovibles lors de crises nivo-météoroiogiques.
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ZONE BLEUE : B31 -B32
Phénoméne(s) principal(aux): Avalanche

Glissement

Localisation : Les Mandoulines — Chalmar

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :
v Iimplantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d'un public
vulnérable (hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants 3 la date d’approbation du PPR, sous réserve de I'application
de Pensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v les terrains de camping-caravaning ouverts entre le 1°" novembre et le 31 mai.

» Sont autorisés sans prescription :
v g'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

» Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA AVALANCHE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture

» Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les facades exposées ou, a défaut, devront étre
protégés du phénoméne.
» Les terrassements ne devront pas dévier les écoulements vers des propriélés voisines, des structures ou

des parties du projet vulnérables.

Mesures constructives
» Les fagades exposées seront aveugles sur 2 m et devront résister a une pression de 20 kPa sur toute la
hauteur.
> Les batiments seront disposés en lignes paraliéles a la direction de I'écoulement de [I'avalanche.

L'éloignement par rapport aux batiments voisins {existants ou futurs) devra étre au moins égal a 5 fois la moyenne
des largeurs des batiments considérés.

> Les toitures débordantes sur les fagades exposées sont interdites de mé&me que les angles rentrants.
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Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de fravaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vuinérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des bhiens et des personnes.

Si 'étude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» La plus grande longueur du batiment devrait étre orientée dans le sens d'écouiement de I'avalanche.

Constructions existantes
Mesures constructives

> Les ouvertures sur les fagades exposées devraient étre adaptées pour résister aux efforts mentionnés ci-
dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant
l'obstruction par des panneaux amovibles lors de crises nivo-météorologiques.

AU TITRE DE L’ALEA GLISSEMENT

PRESCRIPTIONS

Constructions nouvelles et extension hors volume bati existant

Mesures d’urbanisme et/ou d'architecture
> Aucun rejet d’eau ne sera effectue dans la pente :

v les eaux usées seront évacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou aprés
traitement, évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette
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évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les
exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas
d'impossibilité technique (absence de réseau ou d'émissaire & proximité) ou économique (mesures
dépassant 10 % de la valeur du projet), il sera possible d’envisager un traitement des eaux usées par un
dispositif d’assainissement autonome non drainé aprés réalisation d'une étude géotechnique statuant sur
l'aptitude des sols & absorber les effluents et sur 'absence d'incidence en termes de stabilité pour le

projet et son environnement.

v les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation
&tanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas
induire de contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation
du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas d'impossibilité technique (absence
de réseau ou d’émissaire a proximité) ou économique {mesures dépassant 10 % de la valeur du prgjet), il
sera possible d’envisager un rejet direct sur le terrain ou dans le sol aprés réalisation d'une étude
géotechnique statuant sur I'aptitude des sols & absorber ces eaux et sur l'absence d'incidence en termes
de stabilité pour le projet et son environnement.

Mesures constrictives

» Préalablement & toute construction, une étude géotechnique devra étre réalisée par un expert. Cette étude
devra donner le dimensionnement correct de tous les éléments du projet (fondations, renforcements, drainages,
terrassements...). Le pétitionnaire devra attester de lexistence de cette étude et de la prise en compte, par le
projet, de ses conclusions.

RECOMMANDATIONS

Le cas échéant I'étude géotechnique pourra étre réalisée conformément a la fiche conseil correspondante en
annexe du présent réglement.

Constructions existantes
Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

> Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage devraient étre évacuées par canalisation étanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devrait pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval...).

» Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome existants, la fillére d'assainissement devrait étre
adaptée afin de limiter au maximum les infiltrations dans le sol (création d'un lit filtrant drainé par exemple). Les
effluents devraient &tre évacués par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir.

> Les maitres d'ouvrage (commune, particuliers, etc.) devraient surveiller et entretenir régulierement les
réseaux d'eaux existants, afin de s’assurer de leur étanchéite.
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ZONE BLEUE : B33

Phénoméne(s) principal (aux) : Inohdation
Chute de blocs

Localisation : Marécage de Rousséou

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :
v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou & hébergement d'un public
vulnérable (hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette Interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants a la date d'approbation du PPR, sous réserve de I'application de
'ensemble des prescriptions définies dans le présent réeglement.
v toute création ou extension de surface de ‘camping.

> Sont auforisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m®: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant

v les constructions et installations directement liées & I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA INONDATION

_PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures_d'urbanisme et/ou d'architecture

> Les sous-sols sont interdits.
» La cote du sol du 1 niveau devra se situer au-dessus de H=2m.
» Par dérogation & la mesure précédente, |a cote du sol du 1 niveau pourra se situer

v A une cote inférieure A H si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport & I'existant ;

v sous H pour une partie limitée d’un batiment industriel lorsque des contraintes techniques le
justifient ;

v au niveau des voles d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicuies ;
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v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

> Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d’accés ou du terrain naturel.

> Sur le ténement soumis au risque inondation, la totalité de I'assiette des remblais de surélévation, hors béti,
ne devra pas excéder 50 % de 'emprise du bati.

> Les clétures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cldture perméable a plus de 80 %)

Mesires constructives

» Sous H = 2 m, les constructions devront &tre renforcées pour résister & une pression de 20 kPa, sauf le cas
échéant pour les ouvertures correspondantes aux cas de dérogation explicitées dans les mesures d'urbanisme ci-
avant.

> Les fondations et les parties enterrées devront résister aux sous-pressions hydrauliques, aux affouillements
et a la saturation des terrains.

» Sous H = 2 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation ou
de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

» Les matériels (électriques, équipements...) devront étre installés hors d'eau ou étre efficacement protégés.
> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un métre devra étre réalisé au-

dessus de H = 2 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des constructions existantes

» Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si Pexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n’aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans e volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces fravaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut é&tre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d'aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection perenne
des biens et des personnes.

Si‘létude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par e PPR pour ce phénomeéne.
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RECOMMANDATIONS
Constructions existanies
Mesures constructives

> Sous H=2m, les ouvertures sur les fagades devraient &tre adaptées pour résister aux inondations, soit
par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant Fobstruction par des
panneaux amovibles lors des inondations.

Autres mesures

» Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d’'un métre devrait étre réalisé au-
dessus de H =2 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

AU TITRE DE L’ALEA CHUTES DE BLOCS

PRESCRIPTIONS

Ouvrages de profection

Les maitres d’ouvrage devront assurer 'entretien et le maintien en état des ouvrages de protection
identifiées dans la carte des ouvrages de protection.

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constiructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d'architecture

> Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, a défaut, devront étre
protégés du phénoméne.

> Les balcons, terrasses, piscines ou zones de stationnement devront se situer dans la zone abritée par un
batiment ou, & défaut, devront &tre protégés du phénoméne.

> Sous H = 2 m, les fagades exposées seront aveugles.
Mesures constructives

» Les fagades, pignons et toltures exposés, devront étre protégés sous H = 2m par un dispositif de
protection {par exemple merlon ou filet pare-blocs) permettant d'encaisser une énergie de 1 000 kJ.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions et situées sous H doivent respecter les prescriptions imposées aux
constructions nouvelles.

> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont
interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque |'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).
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Travaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux consfructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n’aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & I'absence de ce risque pour un secteur considérée, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemplées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATION

Le cas échéant, I'étude d'adaptation du projet au risque de chutes de pierres ou de blocs pourra éfre réalisée
conformément a la fiche conseil correspondante en annexe du présent réglement.
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ZONE BLEUE : B34

Phénoméne principal : Inondation
H (hauteur) = 0,4 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

Localisation : Les Iscles - La Touche

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou & 'hébergement d'un public vulnérable
(hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants  la date d’approbation du PPR, sous réserve de 'application de l'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping

> Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m*: les

constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de Fexistant.

v les constructions et installations directement liées a 'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

> Sont autorisées sous réserve de l'application de 'ensemble des prescriptions définies dans le present

réglement :
v pour les terrains de campings existants, la création d'emplacements supplementaires sans

construction de batiments ainsi que les constructions et les travaux nécessaires au maintien ou a la
modification de la catégorie touristique
v les autres constructions.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture

» Les sous-sols sont interdits.
> La cote du sol du 1*" niveau devra se situer au-dessus de H= 0,4 m.
> Par dérogation & la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

S & une cote inférieure a H si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans ie cas d’une extension limitée par rapport a l'existant ;

v/ sous H pour une partie limitée d’'un batiment industriel lorsque des contraintes techniques le
justifient ;

v au niveau des voies d’accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;
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v au hiveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent éfre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

> Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d’acceés ou du ferrain naturel.

> Sur le tdnement soumis au risque inondation, la totalité de 'assiette des rembiais de surélévation, hors béti,
ne devra pas excéder 50 % de 'emprise du bati.

> Les cidtures devront étre transparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cldture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives

» Sous H = 0,4 m, les constructions devront &tre renforcées pour résister a une pression de 15 kPa, sauf le
cas échéant pour les ouvertures correspondantes aux cas de dérogation explicitées dans les mesures d'urbanisme
ci-avant.

> Les fondations et les parties enterrées devront résister aux sous-pressions hydrauliques, aux affouillements
et a la saturation des terrains.

> Sous H= 0,4 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de peénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (électriques, équipements...) devront &tre installés hors d'eau ou &tre efficacement protégés.
> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un métre devra étre réalisé au-

dessus de H = 0,4 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette wvulnérabilité (par exemple lorsque lI'extension s’accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabiiité de 'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf §'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de 'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les soluticns alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront éire exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS

Constructions existanies

Mesures constructives

> Sous H = 0,4 m, les ouvertures sur les fagades devraient étre adaptées pour résister aux inondations, soit
par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant ['obstruction par des
panneaux amovibles lors des inondations.

Autres mesures

» Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d’un métre devrait étre réalisé au-
dessus de H = 0,4 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.
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ZONE BLEUE : B36

Phénoméne principal : Inondation

H (hauteur) = 0,3 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

|_ocalisation : Villard du Bez

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU-SOL
» Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou & 'hébergement d’'un public vulnérable
(hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de l'application de I'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping

> Sont autorisés sans prescription :
v g'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les

constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant.

v les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

> Sont autorisées sous réserve de lapplication de 'ensemble des prescriptions définies dans le présent
réglement :
v pour les terrains de campings existants, [a création d'emplacements supplémentaires sans
construction de batiments ainsi que les constructions et les travaux nécessaires au maintien ou 2 la
modification de la catégorie touristique
v les autres constructions.

'PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’archiftecture

> Les sous-sols sont interdits.
> La cote du sol du 1% niveau devra se situer au-dessus de H= 0,3 m.
> Par dérogation & la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v A une cote inférieure & H si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;
v au niveau de !a cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport a4 I'existant ;

'J sous H pour une partie limitée d’un batiment industriel lorsque des contraintes techniques le
justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ,
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v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues etanches et
résistantes lors des inondations.

> Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Sur le ténement soumis au risque inondation, la totaiité de I'assiette des remblals de surélévation, hors bat,
ne devra pas excéder 50 % de 'emprise du bati.

> Les clotures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives

> Sous H=0,3 m, les constructions devront &tre renforcées pour résister & une pression de 15 kPa, sauf le
cas échéant pour les ouvertures correspondantes aux cas de dérogation explicitées dans les mesures d'urbanisme
ci-avant.

> Les fondations et les parties enterrées devront résister aux sous-pressions hydrauliques, aux affouillements
et a la saturation des terrains.

> Sous H = 0,3 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels {électriques, équipements...) devront étre installés hors d’eau ou étre efficacement proteges.
> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un métre devra étre réalisé au-

dessus de H = 0,3 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si lexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque lextension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béiti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s’ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront &tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS
Constructions existantes

Mesures constructives
» Sous H = 0,3 m, les ouvertures sur les fagades devraient étre adaptées pour résister aux inondations, soit
par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant I'obstruction par des
panneaux amovibles lors des inondations.

Aui‘res mesures

» Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un métre devrait étre réalisé au-
dessus de H = 0,3 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.
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ZONE BLEUE : B38

Phénoméne(s) principal {aux): [nondation torrentielle

Glissement

H (hauteur) = 0,3 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

|_ocalisation : Ruisseau du Villard

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou & lhébergement d'un public vulnérable
(hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s’applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de 'application de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.

» Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et 1a réfection des toitures.

> Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées & 'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de [application de 'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA INONDATION TORRENTIELLE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Sous H = 0,3 m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les acces au
batiment sous réserve gu'ils soient protégés du phénoméne.

> La cote du sol du 1% niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

> Par dérogation 2 la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v A une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient |

v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport a l'existant ;
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v sous le terrain naturel pour une partie limitée d’'un batiment industrie! lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d’accés ou du terrain naturel.

> Les clétures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives
» Sous H = 0,3 m, les facades exposées devront étre renforcées pour résister a une pression de 20 kPa.
> Les constructions et les fondations devront &tre renforcées pour résister a des affouillements jusqu’'a 0,5 m

de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et a la saturation des terrains de fondation.

» Sous H = 0,3 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d’inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

» Les matériels (&lectriques, équipements...) devront étre installés hors d'eau ou étre efficacement proteges.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de 'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si Pexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux consftructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n"aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d'autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a Ia
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut a 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS

Constructions existantes

Mesures constrirctives

Sous H = 0,3 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts

mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant I'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.

AU TITRE DE L’ALEA GLISSEMENT

PRESCRIPTIONS

Constructions nouvelles et extension hors volume béti existant

»

Mesures d’urbanisme et/ou d’archifecture

Aucun rejet d'eau ne sera effectué dans la pente :

v les eaux usées seront évacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou aprés
traitement, évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette
évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les
exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas
d'impossibilité technique (absence de réseau ou d'émissaire & proximité) ou économique (mesures
dépassant 10 % de la valeur du projet), il sera possible d'envisager un traitement des eaux usées par un
dispositif d’assainissement autonome non drainé aprés réalisation d’'une étude géotechnique statuant sur
I'aptitude des sols & absorber les effluents et sur I'absence d'incidence en termes de stabilité pour le

projet et son environnement.

v les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation
étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas
induire de contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation
du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas d'impossibifité technique (absence
de réseau ou d'émissaire & proximité) ou économique (mesures dépassant 10 % de la valeur du projet), il
sera possible d’envisager un rejet direct sur le terrain ou dans le sol aprés réalisation d'une étude
géotechnique statuant sur ['aptitude des sols & absorber ces eaux et sur l'absence d'incidence en termes
de stabilité pour le projet et son environnement.

Mesures constructives

Préalablement a toute construction, une étude géotechnique devra étre réalisée par un expert. Cette étude

‘devra donner le dimensionnement correct de tous les éléments du projet (fondations, renforcements, drainages,

terrassements...). Le pétitionnaire devra attester de I'existence de cette étude et de la prise en compte, par le
projet, de ses conclusions.
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Le cas échéant 'étude géotechnique pourra étre réalisée conformément a la fiche conseil correspondante en
annexe du présent réglement.

Constructions existantes
Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

> Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage devraient étre évacuées par canalisation étanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Celte évacuation ne devrait pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,

déstabilisation des terrains situés en aval...).

> Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome existants, la filiére d'assainissement devrait étre
adaptée afin de limiter au maximum les infiltrations dans le sol (création d'un lit filtrant drainé par exemple). Les
effluents devraient &tre évacués par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir.

) Les maitres d'ouvrage {commune, particuliers, etc.) devraient surveiller et entretenir réguliérement les
réseaux d'eaux existants, afin de s'assurer de leur étanchéité.
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ZONE BLEUE : B39
Phénoméne(s) principal (aux): Inondation torrentielle

Glissement

H (hauteur) = 0,3 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

Localisation : Ravines des Nays — du Freyssinet, de Serre-Barbin — des Coutilles

OCCUPATIONS ET UTILIS_ATI_ONS DU SOL
» Sont interdits :

v l'implantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d'un public vulnérable
(hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants 2 la date d’approbation du PPR, sous réserve de l'application de lensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.

» Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l'existant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

> Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées a l'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

» Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de 'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA INONDATION TORRENTIELLE

 PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Sous H = 0,3 m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au
batiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénoméne.

> La cote du sol du 1% niveau devra se situer au-dessus du terrain naturei.

» Par dérogation & la mesure précédente, la cote du sol du fer niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;

v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport a l'existant |
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v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls dimmeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront &tre réalisés au niveau des voies d’accés ou du terrain naturel.

> Les clotures devront étre transparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable & plus de 80 %).

Mesures constructives
» Sous H = 0,3 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister a une pression de 20 kPa.
» Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister a des affouillements jusqu'a 0,5 m

de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et & la saturation des terrains de fondation.

> Sous H = 0,3 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (électriques, équipements...) devront étre installés hors d’eau ou étre efficacement protégés.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si 'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n"aggravent pas la vulnérabilité globale de [a construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabiiité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de Pexistant).

Travaux dans le volume béti existant

» Si lexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n’aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou g'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d'aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'étude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomeéne.
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RECOMMANDATIONS
Consftructions existantes
Mesures constructives

> Sous H = 0,3 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts
mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des ameénagements
permettant I'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.

AU TITRE DE L’ALEA GLISSEMENT

PRESCRIPTIONS

Constructions nouvelles et extension hors volume béti existant

Mesures d’urbanisme et/ou d'architecture
» Aucun rejet d'eau ne sera effectué dans la pente :

v les eaux usées seront &vacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou aprés
traitement, évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette
évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les
exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas
d'impossibilité technique (absence de réseau ou d’émissaire & proximité) ou économique (mesures
dépassant 10 % de la valeur du projet), il sera possible d’envisager un traitement des eaux usées par un
dispositif d’assainissement autonome non drainé aprés réalisation d’'une étude géotechnique statuant sur
I'aptitude des sols & absorber les effluents et sur I'absence d'incidence en termes de stabilité pour le
projet et son environnement.

v les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation
étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas
induire de contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation
du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas d'impossibilité technique (absence
de réseau ou d'émissaire a proximité) ou économique {mesures dépassant 10 % de la valeur du projet), ii
sera possible d'envisager un rejet direct sur le terrain ou dans le sol aprés réalisation d'une étude
géotechnique statuant sur l'aptitude des sols & absorber ces eaux et sur I'absence d’incidence en termes
de stabilité pour le projet et son environnement.

RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures constructives

> Préalablement & toute construction, une &tude géotechnique devrait &tre réalisée par un expert. Cette étude
permettrait de dimensionner correctement tous les éléments du projet (fondations, renforcements, drainages,
terrassements...). Le cas échéant l'étude géotechnique pourra étre réalisée conformément & la fiche conseil
correspondante en annexe du présent réglement
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Constructions existantes
Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

> Les eaux piuviales et les eaux collectées par drainage, devraient étre évacuées par canalisation étanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devrait pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de [lérosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval...).

> Dans le cas de dispositifs d'assainissement autonome existants, la filiére devrait étre adaptée afin de limiter
au maximum les infiltrations dans le sol (création d’un it filtrant drainé par exemple). Les effluents devraient étre
évacués par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevorr.

» Les maitres d'ouvrage (commune, particuliers, etc.) devraient surveiller et entretenir réguliérement fes
réseaux d'eaux existants, afin de s’assurer de leur étanchéité.

Page 115/164



ZONE BLEUE : BA1
Phénoméne(s) principal {aux) : Inondation

H (hauteur) = 0,5 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
> Sont interdits :
v Pimplantation de batiments destinés aux services de secours ou a 'hébergement d'un public
vulnérable (hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants 2 la date d’approbation du PPR, sous réserve de I'application de
l'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v toute création ou extension de surface de camping.

> Sont autorisés sans prescription :
v s'ls concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m*: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les constructions et installations directement liées a 'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de facade

et la réfection des toitures.

» Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’archifecture

> Les sous-sols sont interdits.
> La cote du sol du 1% niveau devra se situer au-dessus de H=0,5m.
> Par dérogation & la mesure précédente, |a cote du sol du 1* niveau pourra se situer :

v 4 une cote inférieure & H si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’une extension limitée par rapport a l'existant ;

v sous H pour une partie limitée d’'un batiment industriel lorsque des contraintes techniques le
justifient ;

v au niveau des voies d’acceés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

N au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

» Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.
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» Sur le tdnement soumis au risque inondation, la totalité de I'assiette des remblais de surélévation, hors bati,
ne devra pas excéder 50 % de 'emprise du béti.

> Les cldtures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable & plus de 80 %)

Mesures constructives

» Préalablement a la réalisation du projet, une étude géotechnique devra étre réalisée, définissant les
mesures constructives & mettre en ceuvre pour assurer la stabilité des structures et des fondations vis-a-vis des
risques de déformations du sal (sols tourbeux).

> Sous H = 0,5m, les constructions devront étre renforcées pour résister a une pression de 20 kPa, sauf le
cas échéant pour les ouvertures correspondantes aux cas de dérogation explicitées dans les mesures d'urbanisme
ci-avant.

» Les fondations et les parties enterrées devront résister aux sous-pressions hydrauliques, aux affouillements
et a la saturation des terrains.

» Sous H = 0,5 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d’inondation
ou de pé&nétration des eaux. lis devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

» Les matériels (&lectriques, équipements...) devront étre installés hors d’eau ou étre efficacement protéges.
> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d’'un métre devra étre réalisé au-

dessus de H = 0,5 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n‘aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume béti existant

» Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n"aggravent pas la vulnérabilité de 'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'étude conclut 3 I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS

Constructions existantes

Mesures constructives

» Sous H = 0,5 m, les ouvertures sur les fagades devraient &tre adaptées pour résister aux inondations, soit
par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant 'obstruction par des
panneaux amovibles lors des inondations.

Autres mesures

» Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d’'un métre devrait étre réalisé au-
dessus de H = 0,5 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.
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ZONE BLEUE : B42
Phénoméne(s) principal {aux) : Chutes de blocs

Glissement

H (hauteur) = 2 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

| ocalisation : Rousséou

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :
v Pimplantation de batiments destinés aux services de secours ou & I'hébergement d'un public
vulnérable (hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cefte interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistan'ts a la date d’approbation du PPR, sous réserve de I'application de
lensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v toute création ou extension de surface de camping.

> Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférisure & 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
vy les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de facade
et la réfection des toitures.

> Sont autorisées avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées 2 I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains.
> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de I'ensemble des prescriptions

définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA CHUTES DE BLOCS

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des consfructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

» Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, a défaut, devront étre
protégés du phénoméne.

> Les balcons, terrasses, piscines ou zones de stationnement devront se situer dans la zone abritée par un
bétiment ou, 4 défaut, devront étre protégés du phénoméne.

> Sous H = 2 m, les fagcades exposées seront aveugles.
Mesures constructives
> Les fagades, pignons et toitures exposés, devront étre protégés sous H = 2m par un dispositif de

protection (par exemple merlon ou filet pare-blocs) permettant d’encaisser une énergie de 1 500 kJ.
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Extensions en élévation des consiructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si 'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

Le cas échéant, I'étude d'adaptation du projet prévue au point B ci-dessus pourra étre réalisée conformément a la
fiche conseil correspondante en annexe du présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA GLISSEMENT

PRESCRIPTIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béati existant

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture
> Aucun rejet d'eau ne sera effectué dans la pente :

v les eaux usées seront évacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou aprés traitement,
évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra
pas induire de contraintes supplémentaires {augmentation de [I'érosion dans les exutoires naturels,
saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas d'impossibilité technique
(absence de réseau ou d'émissaire & proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du
projet), il sera possible d’envisager un traitement des eaux usées par un dispositif d'assainissement
autonome non drainé aprés réalisation d'une étude géotechnique statuant sur I'aptitude des sols &
absorber les effiluents et sur I'absence d'incidence en termes de stabilité pour le projet et son
environnement.
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v les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation étanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas d'impossibilité technique (absence de réseau ou
d'émissaire a proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du projet), il sera possible
d’envisager un rejet direct sur le terrain ou dans le sol aprés réalisation d'une étude géotechnique statuant
sur l'aptitude des sols & absorber ces eaux et sur l'absence d'incidence en termes de stabilité pour le
projet et son environnement.

RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures constructives

¥ Préalablement & toute construction, une étude géotechnique devrait &tre réalisée par un expert. Cette étude
permettrait de dimensionner correctement tous les éléments du projet (fondations, renforcements, drainages,
terrassements...). Le cas é&chéant 'étude géotechnique pourra étre réalisée conformement a la fiche conseil
correspondante en annexe du présent réglement

Constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’archifecture

» Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage, devraient étre évacuées par canalisation étanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devrait pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de lérosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval...).

> Dans le cas de dispositifs d'assainissement autonome existants, |a filiére devrait étre adaptée afin de limiter
au maximum les infiltrations dans le sol (création d'un lit filrant drainé par exemple). Les effluents devraient étre
évacués par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevaoir.

> Les maitres d'ouvrage (commune, particuliers, efc.) devraient surveiller et entretenir réguligrement les
réseaux d'eaux existants, afin de s'assurer de leur étanchéité.
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ZONE BLEUE : B43 — B45
Phénoméne(s) principal (aux): Chutes de blocs

| ocalisation : Versant des Conchiers — les Pellenches

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :
v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou & Ihébergement d'un public
vulnérable (hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants  la date ¢’approbation du PPR, sous réserve de 'application de
I'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v toute création ou extension de surface de camping.

» Sont autorisés sans prescription :
v s'ls concement une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure @ 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

> Sont autorisées, avec, comme seules prescriptions, les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées & l'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’'urbanisme et/ou d'architecture

> Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, a défaut, devront étre
protégés du phénoméne.

» Les balcons, terrasses, piscines ou zones de stationnement devront se situer dans la zone abritée par un
batiment ou, 4 défaut, devront étre protegés du phénoméne,

Mesures constructives

> Les fagades, pignons et toitures exposés devront étre protégés sur toute la hauteur par un dispositif de
protection (par exemple merlon ou filets pare-blocs) permettant d'encaisser une énergie de 3 000 kJ.

Extensions en élévation des constructions existantes

» Les parties construites en extensions et situées sous H doivent respecter les prescriptions imposées aux
constructions nouvelles.
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> Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont
interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de ftravaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si Pexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf §'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'étude conclut a l'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phenoméne.

'RECOMMANDATION

Le cas échéant, I'stude d'adaptation du projet au risque de chutes de plerres ou de blocs pourra étre réalisée
conformément a la fiche conseil correspondante en annexe du présent reglement.
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ZONE BLEUE : B44
Phénoméne principal : Chutes de blocs

H (hauteur) = 2,5 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

|_ocalisation : Versant des Conchiers

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :
v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'nébergement d'un public
vulnérable (hopitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants 4 la date d’approbation du PPR, sous réserve de I'application de
'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
J toute création ou extension de surface de camping.

» Sont autorisés sans prescription :
v slils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m*: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
J les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

» Sont autorisées, avec, comme seules prescriptions, les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées & I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, a défaut, devront étre
protégés du phénomeéne.

> Les balcons, terrasses, piscines ou zones de stationnement devront se situer dans la zone abritée par un
batiment ou, & défaut, devront étre protégés du phénoméne.

> Sous H = 2,5 m, les facades exposées seront aveugles.
Mesures constructives
»  Les fagades, pignons et toitures exposés, devront étre protégés sous H = 2,5 m par un dispositif de

protection (par exemple merlon ou filets pare-blocs) permettant d’encaisser une énergie de 1 500 kJ.
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Extensions en élévation des constructions existantes

> " Les parties construites en extensions et situées sous H doivent respecter les prescriptions imposées aux
constructions nouvelles.

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont
interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exerhple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n"aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d'aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATION

Le cas échéant, I'étude d'adaptation du projet au risque de chutes de pierres ou de blocs pourra étre realisée
conformément & la fiche conseil correspondante en annexe du présent réglement.
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ZONE BLEUE : B46

Phénoméne principal : Inondation
| ocalisation: Vallée alluviale de a Guisane entre Mdnetier et le casset

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a 'hébergement d’'un public vulnérable
{hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de I'application de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping

) Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure @ 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant.

v les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole, pastorale, forestiere ou
piscicole des terrains

v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

> Sont autorisées sous réserve de I'application de 'ensemble des prescriptions définies dans le présent
réglement :
v pour les terrains de campings existants, la création d’emplacements supplémentaires sans
construction de batiments ainsi que les constructions et les travaux nécessaires au maintien ou a la
modification de la catégorie touristique
v les autres constructions.

'PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d'architecture

» Les sous-sols sont interdits.
» La cote du sol du 1° niveau devra se situer au-dessus de H = 0,7 m.
> Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure & H si des contraintes technigques ou d'accessibilité le justifient |

v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’'une extension limitée par rapport & I'existant ;

v sous H pour une partie iimitée d’un batiment industriel lorsque des contraintes techniques le
justifient ;
v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions

destinées au garage de véhicules ;
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v au niveau des frottoirs, seulement pour les halls dimmeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent éfre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

> Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Sur le ténement soumis au risque inondation, la totalité de 'assiette des remblais de surélévation, hors bati,
ne devra pas excéder 50 % de I'emprise du bati.

» Les clotures devront éfre transparentes aux écoulements {muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture permeéable & plus de 80 %).
Mesures constructives

> Sous H=0,7 m, les constructions devront étre renforcées pour résister & une pression de 5 kPa, sauf le
cas échéant pour les ouvertures correspondantes aux cas de dérogation explicitées dans les mesures d'urbanisme
ci-avant.

> Les fondations et les parties enterrées devront résister aux sous-pressions hydrauliques, aux affouillements
et a la saturation des terrains.

» Sous H = 0,7 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d’inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (électriques, équipements...) devront &tre installés hors d’'eau ou étre efficacement protégés.
> Le stockage de produits toxiques ou dangereux cu de flottants de plus d'un métre devra étre réalisé au-

dessus de H = 0,7 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles,
» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette wulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de fravaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume béti existant

» Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n"aggravent pas la vulnérabilité de 'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir ia protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut 4 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescripticns prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS
Constructions existantes

Mesures consftructives

> Sous H = 0,7 m, les ouvertures sur les fagades devraient étre adaptées pour résister aux inondations, soit
par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant I'obstruction par des
panneaux amovibles [ors des inondations.

Aulres mesures

> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d’'un métre devrait étre realisé au-
dessus de H = 0,7 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.
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ZONE BLEUE : B47

Phénoméne principal : Inondation
H (hauteur) = 0,3 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

| ocalisation : Vallée alluviale de a Guisane entre Ménetier et le casset (Plaine de St Roch, la Chalp, Pré Sourier)

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d’un public vulnérable
(hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de I'application de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping

> Sont autorisés sans prescription ;
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant.

v les constructions et installations directement liées a F'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains

v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

> Sont autorisées sous réserve de |'application de I'ensemble des prescriptions définies dans le présent
réglement :
v pour les terrains de campings existants, la création d’'emplacements supplémentaires sans
construction de batiments ainsi que les constructions et les travaux nécessaires au maintien ou a la
madification de la catégorie touristique
v ies autres constructions.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Les sous-sols sont interdits.
> La cote du sol du 1° niveau devra se situer au-dessus de H= 0,3 m.
» Par dérogation & la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v & une cote inférieure & H si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’'une extension limitée par rapport & l'existant ;

v sous H pour une partie limitée d’'un batiment industriel lorsque des contraintes techniques le
justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;
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s au niveau des frottoirs, seulement pour les halls dimmeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

> Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Sur le ténement soumis au risque inondation, la totalité de I'assiette des remblais de surélévation, hors bati,
ne devra pas excéder 50 % de I'emprise du bati.

» Les clétures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable 3 plus de 80 %}).

Mesures constructives

» Sous H = 0,3 m, les constructions devront &tre renforcées pour résister & une pression de 15 kPa, sauf le
cas échéant pour les ouvertures correspondantes aux cas de dérogation explicitées dans les mesures d'urbanisme
ci-avant.

> Les fondations et les parties enterrées devront résister aux sous-pressions hydrauliques, aux affouillements
et & la saturation des terrains.

» Sous H=0,3 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d’inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (électriques, équipements...) devront &tre installés hors d’eau ou étre efficacement protégés.
> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un métre devra étre réalisé au-

dessus de H = 0,3 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si 'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelies, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume biti existant

» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n’aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut a 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS

Constructions existantes

Mesures constructives

> Sous H = 0,3 m, les ouvertures sur les fagades devraient étre adaptées pour résister aux inondations, soit
par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant I'obstruction par des

panngaux amovibles lors des inondations.

Autres mesures

» Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d’'un métre devrait étre réalisé au-
dessus de H = 0,3 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.
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ZONE BLEUE : B48

Phénoméne principal : Inondation

H (hauteur) = 0,5 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

|_ocalisation : Le Casset

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou & hébergement d’un public vulnérable
{hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants & la date d’approbation du PPR, sous réserve de lapplication de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping

» Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure 3 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

vy les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l'existant.

v les constructions et installations directement liées a 'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains

v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

» Sont autorisées sous réserve de Fapplication de 'ensembie des prescriptions définies dans le présent
réglement :
v pour les terrains de campings existants, la création d'emplacements supplémentaires sans

construction de batiments ainsi que les constructions et les travaux nécessaires au maintien ou a la
modification de la catégorie touristique
v les autres constructions.

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture

» Les sous-sols sont interdits,
> La cote du sol du 1= niveau devra se situer au-dessus de H=0,5m.
> Par dérogation & la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

S a une cote inférieure & H si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport a I'existant ;

v sous H pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes techniques le
justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de vehicules
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v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent éire fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

> Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Sur le ténement soumis au risque inondation, la totalité de I'assiette des remblais de surélévation, hors bati,
ne devra pas excéder 50 % de Femprise du bati.

> Les cldtures devront éfre transparentes aux écoulements {(muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives

> Sous H=0,5m, les constructions devront étre renforcées pour résister 3 une pression de 5 kPa, sauf le
cas échéant pour les ouvertures correspondantes aux cas de dérogation explicitées dans les mesures d’urbanisme
ci-avant.

» Les fondations et les parties enterrées devront résister aux sous-pressions hydrauliques, aux affouillements
et & la saturation des terrains.

> Sous H = 0,5 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

» Les matériels (électriques, équipements...) devront étre installés hors d'eau ou étre efficacement protégés.
» Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un métre devra étre réalisé au-

dessus de H = 0,5 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties consfruites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cefte vulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume biti existant

» Si l'existant ne respecte pas les prescripfions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf g’ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s’ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’'autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut a l'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS

Consftructions existanies

Mesures constructives
» Sous H = 0,5 m, les ouvertures sur les fagades devraient étre adaptées pour résister aux inondations, soit
par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant 'obstruction par des
panneaux amovibles lors des inondations.

Autres mesures

> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d’'un métre devrait &tre réalisé au-
dessus de H = 0,5 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.
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ZONE BLEUE : B50
Phénoméne(s) principal (aux). Inondation torrentielle

Glissement

H (hauteur) = 0,3 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

| ocalisation : Ravine de Tournefol, ravines du Clot des Faures, ravin du Gas et ravin de la Gypsiére

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :
v toute création ou extension de surface de camping.

> Sont auforisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m*: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

» Sont autorisées avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA INONDATION TORRENTIELLE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

» Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, a défaut, devront étre
protégés du phénoméne.

> Sous H = 0,3 m, les fagades exposées seront aveugles.
Mesures constructives

> Sous H = 0,3 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister & une pression de 20 kPa.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extension doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
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cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s’accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existani

» Si rexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n’aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'étude conclut & absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives
» Sous H = 0,3 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts

mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant Fobstruction par des panneaux amovibles lors de crises météorologiques

AU TITRE DE L’ALEA GLISSEMENT

'PRESCRIPTICNS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures d’'urbanisme et/ou d’architecture
> Aucun rejet d'eau ne sera effectué dans la pente :

v les eaux usées seront évacuées dans un réseau d’assainissement collectif ou aprés traitement,
évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra
pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels,
saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas d'impossibilité technique
(absence de réseau ou d’émissaire & proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du
projet), il sera possible d'envisager un traitement des eaux usées par un dispositif d'assainissement
autonome non drainé aprés réalisation d’'une étude géotechnigue statuant sur 'aptitude des sols a
absorber les effluents et sur Fabsence dincidence en termes de stabilité pour le projet et son
environnement.

v les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation étanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
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déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas d'impossibilité technique (absence de réseau ou
d’émissaire & proximité) ou économique {mesures dépassant 10% de la valeur du projet), il sera possible
d’envisager un rejet direct sur le terrain ou dans le sol aprés réalisation d'une étude géotechnique statuant
sur laptitude des sols & absorber ces eaux et sur Fabsence d’incidence en termes de stabilité pour le
projet et son environnement.

RECOMMANDATIONS
Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant
Mesures constructives

> Préalablement & toute construction, une étude géotechnique devrait &tre réalisée par un expert. Cette étude
permetirait de dimensionner correctement tous les éléments du projet (fondations, renforcements, drainages,
terrassements...). Le cas échéant 'étude géotechnique pourra étre réalisée conformément a la fiche conseil
correspondante en annexe du présent réglement

Constructions existanfes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

> Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage, devraient étre évacuées par canalisation étanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devrait pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de Férosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval...).

> Dans le cas de dispositifs d'assainissement autonome existants, la filiére devrait étre adaptée afin de limiter
au maximum les infiltrations dans le sol (création d'un lit filtrant drainé par exemple). Les effluents devraient étre
évacués par canalisaticn étanche vers un émissaire capable de les recevoir.

> Les maitres d'ouvrage (commune, particuliers, etc.) devraient surveiller et entretenir réguliérement les
réseaux d'eaux existants, afin de s’assurer de leur étanchéité.
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ZONE BLEUE : B51 — B52
Phénomene principal : Inondation tbrrentielle

H (hauteur) = 0,4 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

| ocalisation : Lit majeur du torrent du Petit Tabuc — Céne de déjection du torrent de la Pisse

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a 'hébergement d’un public vulnérable
(hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de I'application de 'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.

> Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m®: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagcade
et la réfection des toitures.

> Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’archifecture

> Sous H = 0,4m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au
batiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénoméne.

> La cote du sol du 1* niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

> Par dérogation & la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v 3 une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport & l'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;
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v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubies ou pour les commerces, €t sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent &tre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d’accés ou du terrain naturel.

» Les clotures devront étre transparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable & plus de 80 %).

Mesures constructives
> Sous H = 0,4 m, les facades exposées devront étre renforcées pour résister & une pression de 15 kPa.

> Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister a des affouillements jusqu’a 0,5 m
de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et a Ia saturation des terrains de fondation.

» Sous H = 0,4 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

» Les matériels (&lectriques, équipements...) devront &tre installés hors d'eau ou étre efficacement protégés.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelies.
> Si 'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vuinérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de fravaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas fes prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ifs n‘aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'étude conclut & I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives
> - Sous H = 0,4 m, les ouvertures sur les facades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts

mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant I'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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ZONE BLEUE : B54
Phénoméne principal ; Avalanche aérosol

Localisation : Vallon de Fontenil

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :
v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou & I'hébergement d'un public
vulnérable (hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants a la date d'approbation du PPR, sous réserve de ['application
de 'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v les terrains de camping-caravaning ouverts entre le 1°" novembre et le 31 mai.

» Sont autorisés sans prescription :
v g'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de F'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture

> Les accas aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, & défaut, devront étre
protégés du phénoméne.

» Les terrassements ne devront pas dévier les écoulements vers des propriétés voisines, des structures ou
des parties du projet vulnérables.

Mesures constructives

» Les fagcades exposées seront aveugles sur 2,5 m et devront résister & une pression de 20 kPa sur foute
leur hauteur.
> Les batiments seront disposés en lignes paralléles 3 la direction de I'écoulement de [l'avalanche.

L'éloignement par rapport aux batiments voisins (existants ou futurs) devra étre au moins égal & 5 fois la moyenne
des largeurs des batiments considérés.

> Les toitures débordantes sur les facades exposées sont interdites de méme que les angles rentrants.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
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» Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont
interdites sauf si elles n’aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s’accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n"aggravent pas la vulnérabilité de existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS

Consiructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» La plus grande longueur du batiment devrait &tre orientée dans le sens d'écoulement de Favalanche.

Constructions existanies

Mesures constructives

> Les ouvertures sur les fagades exposées devraient &tre adaptées pour résister aux efforts mentionnés ci-
dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant
l'obstruction par des panneaux amovibles lors de crises nivo-météorologiques.
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ZONE BLEUE : B55
Phénomeéne principal : Inondation torrentielle

H (hauteur) = 0,2 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

Localisation : Les Croser, La Combe, Le Roset

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a 'hébergement d'un public vulnérable
(hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants & la date d’approbation du PPR, sous réserve de 'application de I'ensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.

» Sont autorisés sans prescription :
v slils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m*: les
constructions, les annexes, les extensions ef les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l'existant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

» Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées & 'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de lapplication de Fensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Sous H = 0,2 m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au
batiment sous réserve gu'ils soient protégés du phénoméne.

» La cote du sol du 1% niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

» Par dérogation & la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ,
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport & 'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d’'un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'acces, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;
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) au niveau des trottoirs; seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d’accés ou du terrain naturel.

> Les cldtures devront étre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives
> Sous H = 0,2 m, les fagades exposées devront &tre renforcées pour résister & une pression de 20 kPa.

» Les constructions et les fondations devront éfre renforcées pour résister 4 des affouillements jusqu'a 0,5 m
de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et a la saturation des terrains de fondation.

» Sous H = 0,2 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. |Is devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (électriques, équipements...) devront &tre installés hors d’eau ou étre efficacement proteges.

Extensions en élévation des consiructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n‘aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de 'existant).

Travaux dans le volume béiti existant

> Si lexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux consfructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de l'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vuinérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection perenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut a 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives
» Sous H = 0,2 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts

mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant 'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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ZONE BLEUE : B56
Phénoméne(s) principal {aux) : Avalanche aérosol

Inondation forrentielle

Localisation : Céne de déjection du Rif

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :
v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d'un public
vulnérable (hdpitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette inferdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de 'application
de 'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v les terrains de camping-caravaning ouverts entre le 1°" novembre et le 31 mai.

> Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

» Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA AVALANCHE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les facades exposées ou, & défaut, devront étre
protégés du phénoméne.
> Les terrassements ne devront pas dévier les écoulements vers des propriétés voisines, des structures ou

des parties du projet vulnérables.

Mesures constructives

> Les fagades exposées seront aveugles sur 2,5 m et devront résister 4 une pression de 25 kPa sur toute la
hauteur.
> Les bétiments seront disposés en lignes paralléles 3 la direction de I'écoulement de lavalanche,

L'éloignement par rapport aux batiments voisins (existants ou futurs) devra étre au moins égal a 5 fois la moyenne
des largeurs des batiments considérés.

> Les foitures débordantes sur les fagades exposées sont interdites de méme que les angles rentrants.
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Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si lexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n"aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette wvulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s’ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut a 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume bati existant

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture
» La plus grande longueur du béatiment devrait étre orientée dans le sens d'écoulement de Favalanche.

Constructions existantes

Mesures constructives

> Les ouvertures. sur les fagades exposées devraient &tre adaptées pour résister aux efforts mentionnés ci-
dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant
l'obstruction par des panneaux amovibles lors de crises nivo-météorologiques.

AU TITRE DE L’ALEA INONDATION TORRENTIELLE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des consiructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Sous H =1 m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au batiment
sous reéserve qu’ils soient protégés du phénomeéne.
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> La cote du sol du 1 niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

> Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :
v & une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport a I'existant ;

v sous le terrain naturel pour une partie limitée d’un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voles d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls dimmeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent &tre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d’accés ou du terrain naturel.

> Les cldtures devront étre transparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable & plus de 80 %).

Mesures constructives
» les fagades exposées devront &fre renforcées pour résister & une pression de 25 kPa.
> Les constructions et les fondations devront &tre renforcées pour résister a des affouillements jusqu'a 1 m

de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et & la saturation des terrains de fondation.

> Sous H = 1 m, les matériaux utilisés devront résister ou é&tre efficacement protégés en cas d'inondation ou
de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels {électriques, équipements...) devront étre installés hors d'eau ou étre efficacement protéges.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n‘aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béiti existant

» Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n’aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d'autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.
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Si I'étude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront &tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS
Constructions existantes

Mesures constructives

> Sous H = 1 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts
mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant ['obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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ZONE BLEUE : B58
Phénomeéne(s) principal (aux) : inondation torrentielle

Glissement

H (hauteur) = 0,3 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

| ocalisation : Ravine des Preyts, Le Roset, Pont de 'Alpe

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :

v [limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a 'hébergement d’'un public vulnérable
(hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux extensions de
ces batiments préexistants a la date d'approbation du PPR, sous réserve de l'application de Fensemble
des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.

» Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure @ 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de 'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

> Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le present
réglement ;
v les constructions et installations directement liées & 'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de Fensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

AU TITRE DE L’ALEA INONDATION TORRENTIELLE

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d’'urbanisme et/ou d'architecture

» Sous H = 0,3 m, les fagades exposées seront aveugies, avec dérogation possible pour les accés au
batiment sous réserve qu'ils soient protégés du phénoméne.

> La cote du sol du 1¢ niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

> Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v A une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d’accessibilité le justifient ;

v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d’une extension limitée par rapport & I'existant ;
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v sous le terrain naturel pour une partie limitée d’un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

v Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voles d’'accés ou du terrain naturel.

> Les cldtures devront éire transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable a plus de 80 %).

Mesures construclives
» Sous H = 0,3 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister a une pression de 20 kPa.

» Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister 2 des affouillements jusqu'a 0,5 m
de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et a la saturation des terrains de fondation.

> Sous H = 0,3 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs.

> Les matériels (électriques, équipements...) devront étre installiés hors d'eau ou étre efficacement protégeés.

Extensions en élévation des consiructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n"aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existant

» Si Fexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'étude conclut & I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront &tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

Page 149/164



RECOMMANDATIONS
Constructions existantes
Mesures constructives

> Sous H = 0,3 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts
mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant 'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.

AU TITRE DE L’ALEA GLISSEMENT

PRESCRIPTION:

Constructions nouvelles et extensions hors volume biti existant

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture
> Aucun rejet d'eau ne sera effectué dans la pente :

v les eaux usées seront évacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou aprés traitement,
évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra
pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l'érosion dans les exutoires naturels,
saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas d'impossibilité technique
(absence de réseau ou d'émissaire & proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du
projet), il sera possible d’envisager un traitement des eaux usées par un dispositif d'assainissement
autonome non drainé aprés réalisation d'une étude géotechnique statuant sur I'aptitude des sols a
absorber les effluents et sur 'absence d'incidence en termes de stabilité pour le projet et son
environnement.

v les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation étanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval...). Dans le cas d'impossibilité technique (absence de réseau ou
d'émissaire & proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du projet), il sera possible
d'envisager un rejet direct sur le terrain ou dans le sol aprés réalisation d'une étude géotechnique statuant
sur I'aptitude des sols a absorber ces eaux et sur 'absence d'incidence en termes de stabilite pour le
projet et son environnement.

RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume bati existant

Mesures constructives

> Préalablement 3 toute construction, une étude géotechnique devrait &tre réalisée par un expert. Cette étude
permettrait de dimensionner correctement tous les éléments du projet (fondations, renforcements, drainages,
terrassements...). Le cas échéant 'étude géotechnique pourra &tre réalisée conformément & la fiche conseil
correspondante en annexe du présent réglement
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Constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’archifecture
> Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage, devraient étre évacuées par canalisation étanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devrait pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de l'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval...).

> Dans le cas de dispositifs d’'assainissement autonome existants, |a filiére devrait étre adaptée afin de limiter
au maximum les infiltrations dans le sol (création d'un it filtrant drainé par exemple). Les effluents devraient étre
évacués par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevaoir.

> Les maitres d’'ouvrage (commune, particuliers, etc.) devraient surveiller et entretenir régulierement les
réseaux d'eaux existants, afin de s'assurer de leur étanchéité.
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ZONE BLEUE : B59

Phénoméne principal : Avalanche
Localisation : Pont de I'Alpe, bois septentrional de la Gardette

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :
v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou & I'hébergement d'un public
vulnérable (hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants & la date d’approbation du PPR, sous réserve de |'application
de 'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
S les terrains de camping-caravaning ouverts entre le 1% novembre et le 31 mai.

> Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure & 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de Papplication de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réeglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des consfructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, a défaut, devront étre
protégés du phénoméne.

> Les terrassements ne devront pas dévier les écoulements vers des propriétés voisines, des structures ou
des parties du projet vulnérables.

Mesures constructives
> Les fagades exposées seront aveugles sur 1,5 m et devront résister a une pression de 15 kPa sur toute la
hauteur.
> Les batiments seront disposés en lignes paralléles & la direction de I'écoulement de Favalanche.

L'éloignement par rapport aux batiments voisins (existants ou futurs) devra étre au moins égal a 5 fois la moyenne
des largeurs des batiments considérés.

> Les toitures débordantes sur les fagades exposées sont interdites de méme que les angles rentrants.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
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> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouveiies, ces extensions sont
interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
celte vulnérabilité {par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume béti existant

» Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si l'étude conclut 4 I'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS

Constructions nouvelles et extensions hors volume béti existant

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

> La plus grande longueur du batiment devrait &tre orientée dans le sens d'écoulement de 'avalanche.

Constructions existantes

Mesures constructives

» Les ouvertures sur les fagades exposées devraient étre adaptées pour résister aux efforts mentionnés ci-
dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant
l'obstruction par des panneaux amovibles lors de crises nivo-météorologiques.

Page 153/164



Phénomeéne(s) principal (aux) : Ravinement

ZONE BLEUE : B60

H (hauteur) = 0,5 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

| ocalisation : Ravins des Nays et de Freyssinet

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :
v limplantation de béatiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d’'un public
vulnérable (hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants 4 la date d’approbation du PPR, sous réserve de 'application de
l'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v toute création ou extension de surface de camping.
> Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure @ 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.
> Sont auforisées avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains.
> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de |'application de I'ensemble des prescriptions

définies dans le présent réglement.

"PRESCRIPTIONS

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

»

Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture

Les accés aux batiments ne devront pas &tre réalisés sur les fagades exposées ou, a défaut, devront étre

protégés du phénomeéne.

>

»>

Sous H = 0,5 m, les fagades exposées seront aveugles.

Mesures consiructives

Sous H = 0,5 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister a une pression de 30 kPa.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si Pexistant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n‘aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
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cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vuinérabilité de 'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilite.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si 'étude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront &étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

RECOMMANDATIONS

Consiructions existantes

Mesures constructives

> Sous H = 0,5 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient étre adaptées pour résister aux efforts
mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant obstruction par des panneaux amovibles lors de crises météorologiques.
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ZONE BLEUE : B61

Phénoméne(s) principal (aux) : Inondation forrentielle

H (hauteur) = 1,5 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

| ocalisation : Chanteloube, Les Guibertes

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

» Sont interdits :
v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d'un public
vulnérable (h6pitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s’applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants a la date d’approbation du PPR, sous réserve de I'application
de l'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v foute création ou extension de surface de camping.

» Sont autorisés sans prescription :
v slls concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a4 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d'enfretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de facade
et la réfection des toitures.

> Sont autorisées avec comme seules prescriptions, les mesures constructives définies dans le présent
réglement :
v les constructions et installations directement liées & I'exploitation agricole, pastorale, forestiere ou

piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.

Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mestures d’urbanisme et/ou d’architecture

> Sous H = 1,5m, les fagades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accés au
batiment sous réserve gu'ils soient protégés du phénomeéne.

» La cote du sol du 1* niveau devra se situer au-dessus du terrain naturel.

> Par dérogation & la mesure précédente, la cote du sol du 1er niveau pourra se situer :

v A une cote inférieure au terrain naturel si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ;
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport & I'existant ;

vy sous le terrain naturel pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes
techniques le justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ,
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v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent étre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

> Les parkings extérieurs pourront &tre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.

> Les clétures devront étre transparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable a plus de 80 %).

Mesures constructives
» Sous H =1,5 m, les fagades exposées devront étre renforcées pour résister a une pression de 30 kPa.
» Les constructions et les fondations devront étre renforcées pour résister a des affouillements jusqu’a 1,5 m

de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et 4 la saturation des terrains de fondation.

» Sous H = 1,5 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d’inondation
ou de pénétration des eaux. s devront aussi empécher les remontées d'humidité vers les niveaux supérieurs.

» Les matériels (&lectriques, équipements...) devront &tre installés hors d'eau ou étre efficacement protégés

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de |a construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque I'extension s'accompagne de ftravaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de l'existant).

Travaux dans le volume béti existant

> Si l'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n‘aggravent pas la vulnérabilité de Pexistant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut &tre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et & la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & Fabsence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.
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RECOMMANDATIONS

Constructions existantes

Mesures constructives

> Sous H = 1,5 m, les ouvertures sur les fagades exposées, devraient &tre adaptées pour résister aux efforts
mentionnés ci-dessus, soit par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements
permettant I'obstruction par des panneaux amovibles lors des inondations torrentielles.
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ZONE BLEUE : B62
Phénoméne(s) principal (aux) : Inondation

H (hauteur) = 0,5 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

|_ocalisation : Rive gauche de la Guisane, sous CHIROUZE

' OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
» Sont interdits :
vy fimplantation de batiments destinés aux services de secours ou a I'hébergement d'un public
vulnérable (hopitaux, maisons de refraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces bitiments préexistants & la date d'approbation du PPR, sous réserve de I'application de
I'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.
v toute création ou extension de surface de camping.

> Sont autorisés sans prescription :
v s'ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a8 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations

v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant

v les constructions et installations directement liées a 'exploitation agricole, pastorale, forestiére ou
piscicole des terrains

v les travaux d'enfretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade

et la réfection des toitures.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l|'application de l'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

PRESCRIPTIONS
A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous
Constructions nouvelles et extensions au sol des consiructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d’architecture

» Les sous-sols sont interdits.
> La cote du sol du 1* niveau devra se situer au-dessus de H=0,5m.
> Par dérogation a la mesure précédente, la cote du sol du 1% niveau pourra se situer :

v a une cote inférieure & H si des contraintes techniques ou d'accessibilité le justifient ,
v au niveau de la cote du sol existant, dans le cas d'une extension limitée par rapport & I'existant ;

v sous H pour une partie limitée d'un batiment industriel lorsque des contraintes techniques le
justifient ;

v au niveau des voies d'accés, seulement pour les constructions et parties de constructions
destinées au garage de véhicules ;

v au niveau des trottoirs, seulement pour les halls d'immeubles ou pour les commerces, et sous
réserve que toutes les ouvertures situées sous H puissent &tre fermées et rendues étanches et
résistantes lors des inondations.

> Les parkings extérieurs pourront étre réalisés au niveau des voies d'accés ou du terrain naturel.
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> Sur le ténement soumis au risque inondation, la totalité de I'assiette des remblais de suréiévation, hors bati,
ne devra pas excéder 50 % de I'emprise du bati.

» Les clétures devront éfre transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et
reste de la cléture perméable a plus de B0 %)

Mesures constructives

> Sous H = 0,5 m, les constructions devront &tre renforcées pour résister & une pression de 20 kPa, sauf le
cas échéant pour les ouvertures correspondantes aux cas de dérogation explicitées dans les mesures d’urbanisme
ci-avant.

» Les fondations et les parties enterrées devront résister aux sous-pressions hydrauliques, aux affouillements
et 4 la saturation des terrains.

> Sous H = 0,5 m, les matériaux utilisés devront résister ou étre efficacement protégés en cas d'inondation
ou de pénétration des eaux. lls devront aussi empécher les remontées d’humidité vers les niveaux superieurs.

» Les matériels (électriques, &quipements...) devront &tre installés hors d'eau ou étre efficacement protéges.
> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un métre devra étre réalisé au-

dessus de H = 0,5 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.

Extensions en élévation des constructions existantes

> Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposees aux constructions
nouvelles.
» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n’aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilité (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de ftravaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de I'existant).

Travaux dans le volume béti existant

» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n’aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d'aléa, et proposer, le cas
échéant, d'autres solutions de protection adaptées aux particularités locales et a la
configuration des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité & garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut & 'absence de ce risque pour un secteur considéré, les constructions prévues dans ce secteur
pourront étre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénomene.
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RECOMMANDATIONS

Constructions existantes

Mesures constructives

> Sous H =0,5 m, les ouvertures sur les fagades devraient &tre adaptées pour résister aux inondations, soit
par une protection ou des renforcements permanents soit par des aménagements permettant 'obstruction par des
panneaux amovibles lors des inondations.

Autres mesures

> Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un métre devrait étre réalisé au-
dessus de H = 0,5 m ou dans des enceintes résistant aux efforts mentionnés ci-dessus.
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5. ANNEXE : FICHES CONSEILS

Adaptation du projet au risque de chutes de pierres ou de blocs

Adaptation du projet aux risques de glissement de terrain ou affaissement
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Fiche conseil : Adaptation du projet au risque de chutes de pierres ou de blocs

Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible & moyen de chutes de pierres ou de blocs. Votre
construction et les protections associées devront étre adaptées a ce risque.

Cette adaptation doit &tre définie par un géologue.

Le géologue établira un rapport aprés étude de votre terrain. Un modéle de cahier des charges d'une é&tude
géologique usuelle vous est donné ci-dessous, & titre d’exemple. Cet exemple devra étre adapté, d’'une part, a la
situation des lieux €t, d'autre part, aux caractéristiques de votre projet et & ses modalités de réalisation, d'utilisation
ou d’exploitation.

Le géologue adaptera les moyens d’investigation pour répondre a votre cahier des charges.

Dans les cas les plus simples {projets de faible ampleur, possibilité de déplacer le projet vers les parties les mieux
protégées du site, données déja disponibles sur le site...), le géologue pourra juger possible de conclure par un
avis synthétisant les connaissances disponibles sur ce site, sans nouvelles investigations géologiques.

Cahier des charges sommaire d’'une étude géologigue de risgues de chutes de blocs, exemple

Cetie étude est menée dans le contexte géologique du site.
Elle doit prendre en compte des critéres objectifs, en particulier :

. dans les zones de départ : les secteurs pouvant libérer des blocs, les mécanismes pouvant aboutir & la
mise en mouvement de blocs, la masse et forme des blocs au départ (déterminées par I'étude de la fracturation),
I'altitude de dépari...

. dans les zones de transit : la surface topographique sur lagquelle se développent les Irajectoires, la
nature ef les particularités des terrains rencontrés par les blocs (rebonds possibles, fracturation, dispersion
aléafoire des débris, présence de végétation absorbant une partie de I'énergie ...)

° dans la zone darrivée : la surface topographique, la présence d'obstacles modifiant les trajectoires en
phase d'arrét

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS)

Dans un certain nombre de cas, Ie bureau d'études pourra étre amené & compléler celte étude qualitative par
une simulation trajectographique sur ordinateur * Ces calculs doivent alors permettre de présenter une
carfographie dintensité du phénoméne redouté et de définir les principes de protection (localisation et
dimensions, a partir des énergies et des hauteurs de rebond calculées).

Ceffe étude devra conclure sur :

. les protections & mettre en place (soit dans les zones de départ pour stabiliser les masses instables, soit
en amont du projet pour arréter les blocs en mouvement)

. les renforcements ef les adaptations des fagades exposées

° les protections adaptées de l'environnement immédiat de la construction (accés, jardin, modalités de

stationnement des véhicules.. ).

Le cas échéant, une étude des structures du batiment pourra compléter I'étude géologique.
Il est conseillé de faire vérifier, par le géologue, la bonne conformité de votre projet aux conclusions de son étude.

IMPORTANT : la prise en com 18 ces mesures ainsi que des resultats des aludes esl

de |a responsabiliie du maiire d'ouvrage
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Fiche conseil : Adaptation du projet aux risques de glissement de terrain ou affaissement

Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible & moyen de mouvement de terrain. Votre
construction et les terrassements associés devront étre adaptés a ce risque.

Cette adaptation doit &tre définie par un géotechnicien.

Le géotechnicien établira un rapport aprés étude géotechnique de votre terrain. Un modéle de cahier des charges
d'une étude géotechnique usuelle vous est donné ci-dessous, a titre d’exemple. Cet exemple devra étre adapté,
d'une part, & la situation des lieux et, d'autre part, aux caractéristiques de votre projet et a ses modaliiés de
réalisation, d’utilisation ou d’exploitation.

Le géotechnicien adaptera les moyens d'investigation pour répondre & votre cahier des charges.

Dans les cas les plus simples (projets de faible ampleur, possibilité de déplacer le projet vers les parties les plus
stables du site, données déja disponibles sur le site...), le géotechnicien pourra juger possible de conclure par un
avis synthétisant les connaissances disponibles sur ce site, sans nouvelles investigations géotechniques.

Cahier des charges sommaire d'une étude géotechnigue de sol, exemple

Cefte étude a pour objectif de définir 'adaptation du projet au ferrain.
Menée dans le contexte géologique du secteur, elle analysera les caractéristiques du terrain d’'emprise du projet
Elle définira le niveau et le type de fondation ainsi que les modalités de rejet des eaux.

Elle précisera les contraintes & respecter pour garantir la sécurité du projet (vis-a-vis des risques d'instabilités ou
de tassement) et pour éviter foute conséquence défavorable sur les terrains environnants.

L'étucdle devra notamment définir les moyens et méthodes permettant, de maniére pérenne et aussi pendant
Fexécution des fravaux :

. de prévenir les risques d'instabilités induites par les terrassements (déblais ou rembiais) ou par les
surcharges (béliments, accés..) ;

. de prévenir les risques de rupture de canalisations (notamment par une conception et des modalités de
contrle adaptées) ;

° d’assurer une bonne gestion des eaux de surface et souterraines (notamment par les drainages a mettre
en place...);

) en I'absence de réseaux d'évacuation adaptés, de prévenir les risques d'instabilités induites par les

rejets d'sau (eaux pluviales ou drainées ou usées) en analysant notamment la faisabilité de systémes
d'infiltration des eaux et leurs modalités de réalisation et de contrbles ultérieurs.

Le cas échéant, une étude des structures du batiment pourra compléter I'étude géotechnique.

Il est conseillé de faire vérifier, par le géotechnicien, la bonne conformité de votre projet aux conclusions de son
étude.
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Deéecrets, arrétes, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPENMENT
DURABLE ET DE L'AMENAGENMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la
réglementation du parc national des Ecrins aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

NOR : DEVN0826311D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de |'écologie, de I'énergie, du développement durable et de
I’aménagement du territoire,

Vu la convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) signée a Salzbourg le 7 novembre 1991,
publiée par décret n° 96-437 du 20 mai 1996, ensemble les protocoles a cette convention ;

Vu le code de I’environnement ;
Vu laloi ne 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs
naturels régionaux, notamment son article 31 ;

Vu les avis des communes dont le territoire est inclus dans le coaur du parc et des communes ayant vocation
a adhérer a la charte du parc national, des établissements publics de coopération intercommunale a fiscalité
propre auxquels ces communes appartiennent, des départements des Hautes-Alpes et de I'lsére, des régions
Provence-Alpes-Coéte d’ Azur et Rhone-Alpes, des chambres consulaires et des centres régionaux de la propriété
forestiére intéressés, ensemble les piéces desquelles il résulte, lorsque ces collectivités et organismes ne se sont
pas exprimés, que ces avis ont été sollicités;

Vu la décision du 22 mai 2008 par laquelle le président du conseil d’administration de I’ établissement public
du parc a arrété la liste des autres personnes et organismes a consulter établie conjointement avec les préfets
des Hautes-Alpes et de I'Isére en application de I'article R. 331-4 du code de I’ environnement, ensemble les
piéces desguelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et
les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;

Vu I'arrété des préfets des Hautes-Alpes et de I'lsére en date du 30 mai 2008 prescrivant |’ ouverture de
I"enquéte publique;

Vu le dossier de I’enquéte publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d’enquéte
publique en date du 18 ao(t 2008 ;

Vu les observations et propositions faites par le conseil d’administration de I’ établissement public du parc
national des Ecrins en date du 19 septembre 2008 ;

Vu 'avis des préfets des Hautes-Alpes et de I'lsére en date du 6 octobre 2008 ;

Vu I'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;
Vu I'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décréte:

TITRE I«

DELIMITATION

Art. 1. — Le parc national des Ecrins, créé par le décret n° 73-378 du 27 mars 1973, est délimité et
réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre I du titre 11l du livre Il du code
de I’environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.

Le coaur du parc, constitué d’espaces appartenant au territoire des communes désignées au relevé cadastral
annexé au présent décret, est délimité sur le plan d ensemble au 1/100 000 et les plans cadastraux annexés au
présent décret (1).
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Les parties du territoire de ces communes ainsi que des communes désignées au plan d’ensemble annexé au
présent décret qui ont vocation a constituer I’aire d’adhésion de ce parc sont délimitées sur le plan d’ensemble
au 1/100 000 annexeé au présent décret (1).

TITRE 1I

REGLES GENERALES DE PROTECTION
DANS LE CEUR DU PARC

Art. 2. - Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de I’article L. 331-2 du code de
I’environnement et conformément aux articles L.331-4 a L.331-5 et R.331-18 a R.331-21, les regles
générales de protection applicables dans le cceur du parc national des Ecrins.

Les modalités d’application de ces régles sont précisées par la charte du parc.

CHAPITRE [¢
Dispositions générales
Section 1

Reégles relatives a la protection du milieu naturel
Art. 3. = I. — Il est interdit :

1° D’introduire, a I’intérieur du cceur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des
végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

2° De porter atteinte, de quelque maniere que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non
cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets
appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cceur du
parc national ;

3° De détenir ou transporter, de quelque maniére que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux
non cultivés ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles,
des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique,
architectural ou archéologique, en provenance du cceur du parc national ;

4o D’emporter en dehors du cceur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non
domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement,
des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d’appartenir
au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cceur du parc national ;

5° D’utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature a déranger les animaux ou a
troubler le calme et la tranquillité des lieux ;

6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou
tout bien meuble ou immeuble ;

7° De porter ou d’allumer du feu en dehors des immeubles a usage d’habitation ;

8> De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, a I’exception des emplacements désignes a
cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, méme si ce dépat,
cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;

9> D’utiliser tout éclairage artificiel, quel qu’en soit son support, sa localisation et sa durée, a I’exclusion de
I"éclairage des batiments a usage d’habitation sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature a déranger
les animaux et ne porte pas atteinte au caractére du parc.

Il. — N’est pas soumise aux dispositions du 1° I’introduction, a I’intérieur du cceur du parc :

— de végeétaux destinés a constituer des plantes potageres pour la consommation et I’usage domestique ou
des plantes d’ornement a proximité des habitations, sauf s’ils appartiennent a des espéces envahissantes ;

— de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapees, sauf dans les zones et,
le cas échéant, pendant les périodes définies par le directeur de I’établissement public en vue d’assurer la
protection du patrimoine, notamment d’espéces animales ou végétales, ou d’habitats naturels ;

— de troupeaux et de chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection de ceux-ci.

IIl. — Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent étre remplacées, pour les escargots, champignons
et végétaux non cultivés qui n’appartiennent pas aux espéces protégées par la loi et dont la liste est arrétée par
la charte, par une réglementation prise par le conseil d’administration qui peut, le cas échéant, renvoyer a une
autorisation du directeur de [I’établissement public du parc, afin de permettre le prélévement pour la
consommation ou l’usage domestique.

IV. — Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables a I’utilisation d’objets sonores et
d’éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestiéres ainsi que des autres
activités autorisées, qui est réglementée par le conseil d’administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer a une
autorisation du directeur de I’établissement public du parc.
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Elles ne sont pas davantage applicables a I’utilisation d’objets sonores et d’éclairages artificiels ou de tout
autre moyen répulsif non létal pour les besoins d’une opération d’effarouchement de grands prédateurs,
lorsqu’elle a été autorisée par le directeur de I’établissement public du parc national, sur proposition du préfet
du département et du conseil scientifique, sous réserve qu’elle n’altére pas la vocation et le caractére du parc.

V. — |l peut étre dérogé a I’interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires
de randonnée ou de marquage forestier avec I’autorisation du directeur de I’établissement public du parc.

VI. — L’interdiction édictée par le 7° n’est pas applicable au transport de réchauds portatifs autonomes, ainsi
qu’a leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de
I’établissement public du parc.

Cette interdiction peut étre remplacee, pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestieres, par
une réglementation prise aprés avis du service departemental d’incendie et de secours par le conseil
d’administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer a une autorisation du directeur de I’établissement public du
parc.

Elle peut également étre remplacée, pour certains lieux ou pour permettre I’éradication et le controle des
especes végétales envahissantes, par une réglementation prise aprés avis du service départemental d’incendie et
de secours par le directeur de I’établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations
envisagées a cette fin a autorisation.

VII. — 1l peut en outre étre dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3¢, 4°, 5° et 9° avec I’autorisation
du directeur de I’établissement public du parc.

Art. 4. - Les mesures destinées a assurer la protection d’especes animales ou vegetales, d’habitats naturels
ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s’avere nécessaire sont prises par le directeur de
I’établissement public du parc, aprés avis, sauf urgence, du conseil scientifique.

Lorsque la conservation d’un objet ou d’une construction constituant ou susceptible de constituer un élément
du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de I’établissement public
du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d’y remédier dans un délai
déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d’office les mesures conservatoires
nécessaires, apres avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la
culture. Le directeur de I’établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la
culture.

Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires a la réalisation des inventaires du patrimoine naturel,
selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

Art. 5. — Les mesures destinées a renforcer les populations d’espéces animales ou végétales ou a
réintroduire des espéces disparues sont prises par le directeur de I’établissement public du parc, aprés avis du
conseil scientifique et, selon le cas, de la fédération départementale des chasseurs ou de la fédération
départementale des pécheurs intéressée.

Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3
du code de I’environnement.

Art. 6. - L’utilisation des produits et moyens destinés a détruire ou a réguler des especes animales ou
végét_ales_, méme dan_s un but agrlcole_, pastoral ou _forestler, est réglementée et, le cas échéant, soumise a
autorisation, par le directeur de I’établissement public.

Les mesures destinées a limiter ou réguler les populations d’especes animales ou végétales surabondantes ou
a éliminer des individus d’especes animales ou végetales envahissantes sont prises par le directeur de
I’établissement public, aprés accord du conseil scientifique.

Section 11

Regles relatives aux travaux

Art. 7. = I. — Les espaces du cceur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d’habitations ne
sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de I'article L. 331-4 du code de I’environnement.

Il. — Peuvent étre autorisés, en application et selon les modalités du 1° du | de I’article L. 331-4 du code de
I’environnement, par le directeur de I’établissement public du parc, les travaux, constructions et installations :

1° Nécessaires a la réalisation par I’établissement public du parc de ses missions ;

2° Nécessaires a la sécurité civile ;

3° Nécessaires a la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les
terrains relevant du ministere de la défense ;

4o Relatifs aux captages destinés a I’alimentation en eau potable ;

~ 5° Nécessaires a I’exploitation agricole, pastorale ou forestiére. Les travaux courants qui n’ont pas été
identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractere du parc ne sont pas soumis a
autorisation ;

6° Nécessaires a une activité autorisée ;
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7° Nécessaires a la réalisation de missions scientifiques ;

8° Neécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu’a son accueil, sans gu’aucun
établissement d’hébergement ou de restauration nouveau n’en résulte ;

9> Ayant pour objet I’extension limitée d’équipements d’intérét général ou leur mise aux normes, sous
réserve de ne pas porter atteinte au caractere du parc ;

10° Ayant pour objet I’aménagement et I’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés a la pratique des
sports et loisirs de nature non motorisés ;

11° Ayant pour objet ou pour effet de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroitre
I’autonomie énergétique d’un équipement d’intérét général, d’une construction ou installation du ceeur ;

12° Neécessaires a la reconstruction a Iidentique d’un batiment détruit par un sinistre, des lors qu’il a été
régulierement édifié ;

13> Nécessaires a la reconstruction ou la restauration d’un élément du patrimoine bati constitutif du caractere
du parc, sous réserve qu’il ne puisse étre affecté a un usage d’habitation ;

14> Nécessaires a des opérations de restauration, de conservation, d’entretien ou de mise en valeur
d’éléments du patrimoine historique ou culturel ;

15° Neécessaires a la rénovation des batiments a usage d’habitation sous réserve que ces travaux ne portent
pas atteinte au caractere du parc et qu’aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestieres n’en
résulte ;

16° Destinés a constituer les annexes d’un batiment a usage d’habitation ou portant sur celles-ci a condition
que ces constructions répondent aux conditions prévues par I’article R. 421-11 du code de I’urbanisme ;

17° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d’assainissement non collectif, sous réserve que
ces travaux ne portent pas atteinte au caractére du parc.

Une autorisation ne peut étre accordée au titre des 4°, 6° & 10° et 12° & 17° que sous réserve qu’aucune voie
d’accés nouvelle ne soit aménagée.

I1l. — Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du Il peuvent étre autorisés
par le conseil d’administration de I’établissement public, dans les conditions prévues par I’article R. 331-18 du
code de I’environnement.

Section III

Régles relatives aux activités
Art. 8. - La recherche et I’exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.

Art. 9. - La chasse est interdite.

La détention et le transport de gibier abattu hors du cceur du parc sur des itinéraires et pendant des périodes
déterminés sont réglementés par le directeur de I’établissement public.

Art. 10. - Le port, la détention ou I'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les
espaces naturels.

L’interdiction de port d’armes et de munitions peut étre remplacée, sur des itinéraires et pendant des périodes
déterminés, par une réglementation prise par le directeur de I’établissement public, qui peut, le cas échéant,
subordonner ce port a une autorisation.

Art. 11. - La péche est réglementée afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espéces
animales ou végétales ou leurs habitats, par le conseil d’administration, apres avis du conseil scientifique et de
la fédération départementale des pécheurs intéressée.

Art. 12. - Les activités agricoles et pastorales existantes a la date de publication du présent décret et
réguliérement exercées sont autorisées.

Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d’exercice et
les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis & autorisation du
directeur de I’établissement public dans les conditions définies par la charte et compte tenu de la nécessité
éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.

Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la
conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des
espéces végétales non cultivées ou des espéces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil
d’administration.

Art. 13. - Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d’amenagement,
et régulierement exercées a la date de publication du présent décret sont autorisées.

Les changements de localisation de ces activités et I’exercice d’une activité différente dans les locaux ou
elles s’exercaient sont soumis a autorisation du directeur de I’établissement public.

Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent étre autorisés par
le directeur, aprés avis du conseil scientifique sur I’incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et
paysager du parc et le caractére du parc.
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Art. 14. - Les activités hydroélectriques existantes a la date de publication du présent décret et
régulierement exercées sont autorisées.

Les modifications de capacité ou de modalités d’usage des eaux des installations existantes sont soumises a
I’avis conforme du conseil d’administration.

Le directeur peut autoriser, dans la mesure necessaire aux besoins des refuges et des batiments a usage
agricole, pastoral, forestier ou d’habitation du cceur, une activité de production d’énergie hydraulique nouvelle
dont la puissance maximale n’excéde pas 500 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil
scientifique.

Le directeur peut également autoriser une activité de production d’énergie hydraulique nouvelle dont la
puissance maximale n’excede pas 4 500 kilowatts sur la partie du cours d’eau de la Séveraisse formant la limite
du cceur du parc, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

Art. 15. - |. — Sauf autorisation du directeur de I’établissement public du parc, sont interdits :

1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés ;
2° Le survol du cceur du parc a une hauteur inférieure & 1000 métres du sol des aéronefs motorisés ;
3° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri.

Il. — Sont réglementés par le directeur de I’établissement public et, le cas échéant, soumis a autorisation :

1° L’acces, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens
et des vehicules non motorisés ;

2° Le survol du cceur du parc a une hauteur inférieure a 1 000 metres du sol des aéronefs non motorisés ;

3° Le hivouac;

40 |’organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives.

111 — Peuvent étre réglementees par le directeur de I’établissement public les autres activités sportives et de
loisir en milieu naturel, qu’elles soient pratiquees a titre individuel ou dans un groupe encadré par des
professionnels.

Art. 16. - Les prises de vue ou de son realisées dans le cadre d’une activite professionnelle ou a but
commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de I’établissement public.

Section IV

\

Régles relatives a certains travaux
et activités en forét

Art. 17. - |. — Les activites forestieres existantes a la date de publication du présent décret et
réguliérement exercées sont autorisées.

Il. — Sont toutefois soumis a autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas
échéant dans le cadre d’un document de gestion agréé, approuvé ou arrété en application du code forestier :
1° Le défrichement ;

~ 2° Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu’elles sont constitutives d’un entretien normal ou
imposées par le code forestier ;

3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables a la conservation d’une espece
végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;

4o La création et I’élargissement de pistes ou routes forestieres ;

5° Les aménagements destinés a I’accueil du public en forét;

6° La plantation et le semis d’especes forestieres sur des espaces non couverts par la forét ;

7° Les paturages sous couvert forestier.

S’il y a lieu, I"autorisation peut étre accordée dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel précisant
ses modalités de mise en ceuvre.

_Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la
diversité biologique.

CHAPITRE I
Dispositions particuliéres
Section 1

Dérogations permanentes consenties
pour certaines activités d’intérét général
Art. 18. - Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas
soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du | de I’article 3 en tant

gu’elles concernent les chiens, des 5° et 9° du | du méme article, des 1° et 2° du | et des 1° 2° et 3° du Il de
I"article 15.
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Les missions d’entrainement des mémes services sont soumises a des modalités particulieres d’application
des dispositions énumérées par I’alinéa précédent.

Les dispositions du 7° du I de I’article 3 ne sont pas applicables aux opeérations de contre-feux par les
services de lutte contre I’incendie.

Les dispositions de I’article 10 ne s’appliquent ni aux personnes autorisées a effectuer les destructions
prévues a I’article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre I du titre I* du livre I* du code
de procédure pénale reconnaissent la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou
d’agent de police judiciaire adjoint ainsi qu’aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi
certaines fonctions de police judiciaire, dans I’exercice de leurs pouvoirs de police.

Art. 19. - |. — Les détachements militaires comprenant des troupes & pied et des animaux de béat sont
autorisés a se déplacer a I’intérieur du cceur du parc, en armes mais sans munitions, appuyés s’il y a lieu par
des aéronefs militaires, sous reserve :

— pour les déplacements simultanés dans un méme département d’unités dont I’effectif global est inférieur
ou égal a celui de la compagnie, d’en informer dans les meilleurs délais le directeur de I’établissement
public du parc national ;

— pour les déplacements simultanés dans un méme département d’unités dont I’effectif global est supérieur a
celui de la compagnie mais inférieur ou égal a celui du bataillon, d’adresser un préavis au moins huit jours
a I’avance au directeur de I’établissement public du parc national et de le confirmer téléphoniquement
dans les quarante-huit heures précédant le déplacement ;

— pour les déplacements simultanés dans un méme département d’unités dont I’effectif global est supérieur a
celui du bataillon, d’avoir sollicité, avant une date fixée annuellement par le conseil d’administration, et
obtenu I’accord du directeur de I’établissement public du parc national, de lui avoir adressé le programme
précis des déplacements au moins huit jours a I’avance et de le lui avoir confirmé téléphoniquement dans
les quarante-huit heures précédant le déplacement.

Les informations, préa_vis et _der_nandes d’accord doivent f_ournir toutes _Ies i_ndicati_or_15 util_es_sur les unités
concernées avec les véhicules indispensables, les dates envisagées, les itinéraires utilisés ainsi que I’espace
aérien utilisé par les aéronefs militaires d’appui.

Ces deétachements sont soumis a la réglementation générale du cceur du parc. Ils peuvent cependant, avec
I’accord du directeur, bivouaquer avec leur matériel réglementaire en dehors des zones réservées a cet effet.

11. — Ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministére de la défense dans I’exercice de leurs
missions opérationnelles les dispositions du 1° du I de I’article 3 en tant qu’elles concernent les chiens, des 5°
et 9° du | du méme article, de I’article 10 et de I’article 15.

I1l. — Les opeérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministere de la défense ne
sont pas soumises a l’autorisation prévue en application du 2° du Il de I’article 17.

Section 1II
Dispositions particuliéres
a certaines catégories de personnes

Art. 20. - Les résidents permanents dans le ceeur du parc peuvent béneficier de dispositions plus favorables
que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, en matiere :

1° De détention d’animaux domestiques ;

2° De prise et de captage d’eau ;

3° De coupe et de ramassage de bois pour un usage domestique ;

4° De port d’armes et de munitions, d’introduction de chiens et de détention de gibier abattu hors du cceur
du parc, sur les itinéraires déterminés en application des articles 9 et 10.

Art. 21. - Les personnes physiques ou morales exercant une activité agricole, pastorale ou forestiere de
facon permanente ou saisonniere dans le ceeur peuvent beneficier de dispositions plus favorables que celles
édictées par les articles 13 et 15 ou qui en résultent, en matiére :

1° De commercialisation dans le cceur du parc de produits issus de I’activité qu’elles y exercent ;
2° De circulation de véhicule terrestre a moteur, dans la mesure nécessaire a |’exercice de leur activité.

Section 111

Dispositions particuliéres
a certains secteurs géographiques

Art. 22. - |. — L’acces des véhicules est maintenu jusqu’aux parcs de stationnement aménagés a proximité
du refuge du Gioberney et du lieudit Fouronniere (commune de La Chapelle-en-Valgaudémar, département des
Hautes-Alpes), du refuge du Pré-de-Madame-Carle (commune de Pelvoux, département des Hautes-Alpes), du
lieudit Les Cascades (commune de Freissiniéres, département des Hautes-Alpes) et du hameau de Confolens-
le-Bas (commune du Périer, département de I’Isére).
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Il. — Des modalités d’application particulieres de la réglementation permettent le maintien des pratiques
constitutives du mode de vie traditionnel dans les hameaux de Dormillouse, (commune de Freissiniéeres,
département des Hautes-Alpes) et dans les hameaux de Confolens (commune du Périer, département de I’Isére).

L’installation d’un systéme de transport de denrées et de matériels par cable vers ces hameaux peut étre
autorisée par le directeur de I’établissement public du parc.

TITRE III

ETABLISSEMENT PUBLIC
DU PARC NATIONAL DES ECRINS

Art. 23. - L’établissement public national a caractere administratif du parc national des Ecrins, créé par le
décret n° 73-378 du 27 mars 1973, assure la gestion et I’aménagement du parc.
Il a son siege a Gap, département des Hautes-Alpes.

Art. 24. - |. — Le conseil d’administration de [’établissement public est composé de cinquante-cing
membres, ainsi répartis :

1° Dix représentants de I’Etat :

a) Un représentant du ministre de I’intérieur ;

b) Un représentant du ministre de la défense ;

¢) Un représentant du ministre chargé de I’aménagement du territoire ;

d) Un représentant du ministre chargé de I’éducation nationale ;

€) Le directeur d’un service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;

f) Le directeur d’un service déconcentré régional chargé du tourisme ;

g) Le directeur d’un service déconcentré régional chargé des sports ;

h) Le directeur d’un service déconcentré régional chargé de la culture ;

i) Deux représentants de I’administration départementale de I’Etat, dont un en charge de I’agriculture et un
en charge de I’équipement.

Les représentants de I’Etat visés du e au i sont nommés sur proposition du préfet des Hautes-Alpes.

2° Vingt-trois représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune de La Chapelle-en-Valgaudémar (Hautes-Alpes) et le maire de la commune de
Saint-Christophe-en-Qisans (lIsére) ;

b) Treize maires, a I’exclusion des maires mentionnés au a, ou représentants d’établissements publics de
coopération intercommunale a fiscalité propre, ayant la qualité de représentant d’une commune comprise en
tout ou partie dans le cceur du parc ou ayant adhéré a la charte du parc, dont neuf pour le département des

Hautes-Alpes, élus dans chaque département, par I’ensemble des maires et présidents de groupements
concernes ;

c) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Cote d’Azur et le président du conseil
régional de la région Rhone-Alpes ;
d) Le président du conseil général des Hautes-Alpes, le président du conseil général de I’lsere ;
AIe) Quatre conseillers généraux désignés par leur assemblée, dont trois pour le département des Hautes-
pes;
3° Vingt et une personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de I’établissement public du parc national ;

b) Treize personnalités a compétence locale, nommées sur proposition du préfet des Hautes-Alpes :

— deux personnalités compétentes en matiere d’agriculture, une pour chaque département ;
— une personnalité compétente en matiere de tourisme ;
— une personnalité compétente en matiere d’activités commerciales exercées dans le parc national ;

— une personnalité compétente en matiere d’activités professionnelles de sport et de loisir exercees dans le
parc national ;

— deux représentants d’associations de protection de I’environnement, un pour chaque département ;
— deux personnalités compétentes en matiere de sports de nature, une de chaque département ;

— un représentant des chasseurs ;

— un représentant des pécheurs ;

— un représentant des propriétaires fonciers dans le cceur du parc;

— un habitant du parc;

c) Sept personnalités a compétence nationale :

— six personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature, dont au moins trois sur
proposition du Conseil national de la protection de la nature appartenant aux associations agréees de
protection de I’environnement ou au milieu de la recherche scientifique ;
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— un représentant de I’Office national des foréts ;

40 Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de I’établissement public
du parc.

Il. — Les représentants de I’Etat ou de ses établissements publics peuvent se faire suppléer par un membre
du service ou de I’organisme auquel ils appartiennent.

Les maires mentionnés au a du 2° du I, les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux
peuvent se faire suppléer par un élu de la méme assemblée délibérante. Les autres représentants des
collectivités territoriales sont nommés avec un suppléant désigné dans les mémes conditions.

Le président du conseil scientifique de I’établissement public et les personnalités désignées a raison de leur
compétence peuvent donner mandat a un autre membre du conseil d’administration. Ces mandats ne sont
toutefois pas compris dans le calcul du quorum prévu a I’article R.331-28 du code de I’environnement.

Le préfet de I’lsere ou son représentant et le président du conseil économique, social et culturel assistent aux
séances avec Voix consultative.

Art. 25. - Le directeur de I’établissement public du parc rend compte a chaque réunion du conseil
d’administration des autorisations qu’il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20 et 21 depuis la réunion précédente.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 26. - Jusqu’au dépbt de la marque collective spécifique prévue au 5° de I’article L. 331-29 du code de
I’environnement, toute utilisation a des fins commerciales ou publicitaires d’une dénomination comportant les
mots « parc national des Ecrins », ou « parc des Ecrins », ou toute autre dénomination susceptible d’évoquer le
parc national des Ecrins est, y compris a I’intérieur du parc, subordonnée & I’autorisation du directeur de
I’établissement public du parc.

I Le Iconseil d’administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par
"article 25.

Art. 27. - Jusqu’a I’entrée en vigueur du décret d’approbation de la charte du parc, les modalités
d’application de la réglementation du cceur du parc sont fixées par le conseil d’administration.

Les arrétés du directeur et les délibérations du conseil d’administration en vigueur a la date de publication du
présent décret tiennent lieu de modalités d’application de la réglementation du cceur jusqu’a I’entrée en vigueur
de la délibération du conseil d’administration mentionnée au premier alinéa.

Art. 28. - Jusqu’a I’entrée en vigueur du décret d’approbation de la charte du parc, les représentants des
communes et les représentants d’établissements publics de coopération intercommunale au conseil
d’administration sont désignés, dans chaque département, pour I’ensemble des communes dont le territoire est
compris pour tout ou partie dans le cceur du parc ou a vocation a étre compris dans I’aire d’adhésion.

Jusqu’a la méme date, pour I’application de I’article 24, est considérée comme habitant ou exercant une
activite commerciale dans le parc toute personne ayant sa résidence ou exercant une activité commerciale dans
le cceur du parc ou sur le territoire d’une commune qui a vocation a étre comprise dans I’aire d’adhésion. Les
activités professionnelles de sport et de loisir exercées dans le parc national s’entendent de celles exercées dans
le cceur du parc et I'aire optimale d’adhésion définie par le troisiéme alinéa de I’article 1¢ du présent décret.

Art. 29. - Le 5° de Iarticle R.331-85 du code de I’environnement est remplacé par les dispositions
suivantes :

« 5° Décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 pris pour I’adaptation de la délimitation et de la réglementation du
parc national des Ecrins aux dispositions du code de I’environnement issues de la loi n° 2006-436 du
14 avril 2006 ; ».

Art. 30. - Le décret du 27 mars 1973 portant création du parc national des Ecrins est abrogé.

Art. 31. - Le ministre d’Etat, ministre de [I’écologie, de I’énergie, du développement durable et de
I’aménagement du territoire, et la secrétaire d’Etat chargée de I’écologie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Fait a Paris, le 21 avril 2009.

FrRANCOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d’ Etat, ministre de I’écologie,
de I'énergie, du développement durable
et de I'aménagement du territoire,
JEAN-Louls BorLoO
La secrétaire d Etat
chargée de I'écologie,
CHANTAL JOUANNO
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(1) Le relevé cadastral, les plans et les cartes peuvent étre consultés au ministére de I’écologie, de I’énergie, du
développement durable et de I’aménagement du territoire, a la préfecture de I’Isére, a la préfecture des Hautes-Alpes
ainsi qu’au siege de I’établissement public du parc.
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COMMUNE DU MONETIER-LES-BAINS (05220)

MISE A JOUR N°2 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

5.1.6. ANNEXE — ARG (SERVITUDES AUX ABORDS DES CHAMPé DE
TIRS)

PLU mis a jour le 18 septembre 2020
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Pour chacune dés. cormniunes; ¢es périodes sont définies dans le‘tableau ci-dessous :

GOMMUNES

1{ére période

Tirs san§ restriction

281 périods
Tirs interdits'

e péiiods

Tirs avec restrictions

ALBANNE ™

1er Oclobre au 31 Mal
sauf -samedis, dimanches;
lundls et

périodes  del-
vacancgs ‘de Noél, Jour de.
|'an &t Paques . '

‘ 1er Jiiillet au 80 Septembre

erJuinau 30.Jdin (1)

TALBIEZ LE VIEUX

fer Octdbre au 31 Mdj
gauf samedis,  dimanthes,
lundis ef péfiodes  dé.
yacances de Nodi, jour de
lan ot PAgues,

{er Juillét 430 Septémbré.

q6f Juiniau 30 Juin (1)

" BESSE

41 Juinau 15 Octobre

CLAVANS

16.Oisiobre au 40 JUm o
i Noveliibre i 30 Al -

Neant

Ter-Maiali 30 Octobre,

16 Qotobre au20 Decgitibre
21 AVl au 10 Juin

21 Décembre au 20 Avill

11Juin‘ati 16 Octobre

11 Qatobre-au 19 Juirn

20 Julh al {0 Ootobré

48 Odtobre-au 10 Jiin

_ 11 Jum aus Al otobre

11 Otobre.au 19 Juin

16:O6tobre a0 10 Jiin

11 Jum Al 15 Gctobre_ .

.'..'Neant

M@NTR@ND

sauf samed;s
*'lund:s et )

fey Octobre au 31 Mal

jodes de
vacances de Noel Jour de

Py

1Jan ef Pagues

ferJuillst al 80 .Septarbe

1er Juin gu, 30 Jum a’

16 Obtobre ay 10 Juin

Néant

14 Juin au'{5 Otobre

saiif safmedis;
Jundis. &t
vacances de. Nasl, jour de
| lan ot Paques

1er Octobre au.81 Mai
dimanéhes,
Jpériodes dg

| 1er duilit aii 80-Septafitire

1ef Juin a0 Juin:(1)

 GAINT JEAN DARVES

der Octobre du31:Mal
sauf -sanmiedis; dimanches,
indis et pprivdes de
vacarices' de ‘Nogl, jour de
I'an et Paques

1 Aeruilletan 30 Septerbre:

Aer Juin au 80 Juin (1)

NT SORLIN DARVES

Ian &t Paques

1er Gctobre 5081 Mal
sauf safmedis,
fundis et
vacarices: de ‘Noél, jour de

1 181 wiilief 2 30 Septetiibrs
dimanghes,:
per(odes de

16r Juin au 30 Juiii (1)

“Jer Ocfobre al 31 Mai.
sauf ‘samedis, dimanches;
fundis et pérlodes’ de
Vatanices de Nogl, jour de

[7er diletan 30 Sepione |

fer Juin au 30 Juin ()

. _Néant

11 Jdin-au 18 Octobre

_1 Oeto breauwdum' B

"0 duir au 10 Ootobre._

Neant

1) Les tirs idevironit touitefois aveir lisu dé préférance du 1ef Mal gu 80 Juit et du TerOgtobreau 20 Détgifibie
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234 - Mesures de isécurité pendant les tirs

Le Directeur de I'xefcice est responsable dé la sécurité pendant les tirs:

Il a le choix des moyéns. propres & assurer 14 g&eurité, en parﬂcuher il doit avant
le tir faire

# Vider la zone interdite 4 la mroulaton (c'est & dite 'ensemble de la zone
dangereuse des objectifs et de la zone dangereuse des positions de
batterie, l'une.et l'autre majorée 4 linitiative et sous la responsabilite du
Dirscteur de Pexercios). Par mots "Vider [a'zore"; il faut eriteridre -§u'il
saglt de- vider cette zone de tout étre humam et de tout ‘animal
domesthUe

+ Le Directeur de l'exercice dolit ensuite, dans la zong définie, maintenir
le vide pendant fa dufée des tirs,

* Si & tir comporte une interdiction totale oy intermittente de cireulation.
suUr cerfaing cliemins ou routes, I'exéeution de celte interdiction est
assurée par:le Direstaur dg Iexerclce Les modalités d’interdiction de
eifculation A mettre en place se feront en relafion avec la cotiimune
coneernés,

|
|
|
|

-w —

285 - Mesures spécidles pour les firs de huit

Une-attenition particuliére sera apportéed la vérification du pointage.

3 -ARMES ET MUNITIONS AUTORISEES

Canons, obusiers, mortiers.

82« MUNITIONS

Tous types de muriitions adaptées aux:armes autorisées.

4 - DIREGTION GENERALE DES TIRS

Les tifs se ferorit depuis les zohes de mise eni batterie vers intéfieur de la zone
dangereuse des abjectifs.
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contre le danger de- mort ‘auquel s s'exposent en touchant les engins
dangereux frouvés sont a Mettre én- :place parlg Diretteur de I'exérsice et lés
Chefs de corps uitilisateuirs du champ defir.

Dég I fin de chaque école 3 feu, le Diregteur congerné fera televér sur une
Gatte ou uh plan detailié lemplacement estimé des projesties non: éclatés.

:Si les ‘conditions. d'etitieigeriignt le permeﬁent la destruotron de ces pro;eot:les
sera entreprise dés la fin d'une’ penode d'exercices par les soing de
TEtablissement du Matérigl de SAINT EGREVE (Isére).

Si-les condifions sy oppasent. (cas parti iculief ‘de's eooles & feu en période
hivernale) les opérations de- desobusage devront &tre éntreprises dés que les

conditions d'enneigement le permetiront,

Dans ce cas; les Maires des communes intéréssées devront en &tre: avisés et
m .les pancartes SIgnalant 1a presence de pr@Jec‘uleS non eclates devront ette‘;

:lncnmmees jusqua ce que- les operaﬁons de desabusage anen’r pu e’cre
effectuges.
;

1

7 ~PREVENTION ET LUTTE GONTRE L'INCENDIE,

hY

Les mesures a prendre con’cre les mcendles de forets sont appliquées 2 la
|

Les ifcendiss provdgués peir- I'éclatement dés obus e develeppent en-un laps
de temps variable avec la région et d'une durée ordinaire dune‘heure ou deux.

Il v a donc lieu de mairitenir pendant le fir et aprés le tir pehdanit ce lapside
"temps un persorinel d'observation placé en un ou plusieurs points cholsis de
‘rEniste a permettre de.surveiller la.zone des éclatements..

Movyens militaires ;

Dés détachemients munis de pglles et de p;oohes placés aupres des
obseivatelits ginsi prévis. ou.én relation-aves eux par uné ou plusielrs liaisons
rapldes et sures, -serofit mamtenus AUSsi Iongtemps qué les obsetvateurs eux-
meémes, préfs 3. intervenir au premiiet signal pour éteindre le feu naissant.

Moveris civils (Sapeurs pompilers) &

- 'soit par Ig téléphone pottable au N° 18 ou &u N° 112 gui perinet de prendre
contact avec: la Gaserrie de Sapeurs pomplers 1a plus proghe,

. Si non par un moyen de halson vers une cabme te]ephomque (puis ay, N° 18)

8 - DEMANDES D’INDEMNITES
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Le présent régime doit &tre affiché en permanence: dans les mairies des
communes concetnées (& la chiarge des municipalités).

92 - AVIS.D'EXEGUTION DES TIRS

Quand les lieux, jours st heuras de i auront été artétés pat Ie Directeut de
Fexerdice, celui-ci fera connaitre au minitriui 45 jours al'évance ;

~les lieux, jours et heures de tir;
- la hattfe de Tarmement-Utilisé,
- los masures, de protection dés populatioris: civiles corité 168 engms dangereux
proveriant des tirs en indiquant lautorité militaire 3 prévenir en cas de
découverte d'engins dangereux.

La diffusion des affiches de préavis est 2 la charge de la 27&me Division
dinfariterie de Montaghe.

La destruction des ‘engins dangersyx est effectuse par les soins: de
I'Etablissement du Matériel de SAINT EGREVE (Isére).

Daiis le ‘cas -oli le tir préscrit polir un jour déterming ne. pourrait avoir lieu, le
Directeur de' I'exércice qui devait lexéeuter avisera- directement Ies services
:pubhcs et les Maires inféressés et lsur fera connaftre:eh méme ferps la date 3
Taguelle e tir:sera reporte le nouveau tir pourra dans ge ‘cas 6tre exécuté vingt
quatre héures apres;

Il importe de plus, qué la période d'interdiction dé la zonhe déngereuse so&t
'_ngoureusement limitée aux dates réelles d'exéeution des tirs, et que cBUX-Ci. se
deroulent exclusivement a lintérieur:des "zones de maneeuvre" ‘demgnees dang
les préavis de fir,

93 AUTCRITES A PREVENIR DE L’EXECUTION DES TlRS

(GALIBIER GRANDES ROUSSES et R@CHILLES MONT THABOR)

Alitorités militaires .

Monéieur le Général commardarit la RMD MEDITERRANEE &t la GMD de LYON
Morisfeur & G& ‘eral commandant fa CMD de._}MARSE[LLE

‘Monsieur lé Général commandant i 27.DIM & GRENOBLE
Monsieur le Colonel Commandant le §3&me RAM#A VARGES

. Monsteur le Délégue MI_H lre Départemental de l'lsere

Mdnsietir l& Dirgcteur dé I'Etablissement du Génie de GRENOBLE
Monsieur le Directeur de I Etabhssement du Matériel de SAINT EGREVE’
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“Monsieur le. Maire d'HUEZ

Monsleur le Maire d'QRELLE

Morisieur le Maire d'0Z EN OISANS:

Aongieur le ' Maire de, BARDONEGHE (e Halig)
Morisieur l& Ma[re de BESSE

Morisieur1é:Mairé de BOURG D'OISANS.
Monsieur.]le Maire de CLAVANS en Haut. OISANS
Monsieur Je Maire de’ F@URNEAUX

Monsielr le:Maire de 1.4 EZ
Monsxeur le Nla[re de LA GARDE
Mohgieur.le Malre de LA: GRAVE
Ménsieur e Maire de MIZOEN
Monaeur Ie Malre de MODANE

Monsieur e Maxre de NEVACHE

-Morisjetr (e Malre de'SAINT-ALBAN DES VILLARDS
Monsieur e Maire de. SAINT COLOMBAN DES VILLARDS ’
Mons;eur le Maxre de SA!NT JEAN D'ARVES

Monsneur le Malre de SAINT SGRLIN D‘ARVES

‘Mongieut lé Mairé de VALLOIRE

Monsieurle Mdire de VAEMEINIER

Mons:eur le Ma‘lre de VAUJANY

Monsmur ]e Maire du FRENEY D‘OiSANS

. ;Monsneur le Dxrecteur de.[foxce du tounsme d'AURlS ern OISANS

Monsleur Ie Dlrec 1 -de I Ofﬂce du tour, me de GAP
‘Monsieur e Directeur: dé I'Gifice du tourisme de GRENOBLE
‘MonSIeur le Dtreoteur de l@fﬁc:e du tounsme de L‘A' P_E dHUEZ

m Mons;eurble leécteur del OfF cedu to"unsme de VAL-

Monsxeur le Prégident.di Glul .A!pm Frang:ans.:de BRIANQON
Mansielr le Présidefit du Glub-Alpin Francais:de GHAMBERY-
i 'Monsxeur le Presxdent du Club Alpm Frangaxs de HSERE

S\iib Al alsde .

Monsneur le Présndéntdu Club Alpnh Ffénga;s de PAR!S
Mohsisur le Président du Club Alpin Frangais de VALENCE

m Madame la Présidente du'Refuge:du THABOR JVALFREJUS
' Monsfedir 1& prégident dé 1a Scaiété de Chasis dé NEVAGHE

94 - Répartition des. différentes parties du champ de ’ur et Rapports avec les
Autorités Civiles et la popula’uan

| ”

iMonsneur Ie Dxrecteur de I Ofﬂce du tounsme et du’ .e:z‘t d'inifiative-de BOURG D'OISANS
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RMD MEDITERRANEE ETABLISSEMENT DU GENIE

CMD LYON de GRENOBLE
GARNISON de MODANE

Régime Extérieur
du Champ de tir Temporaire
des

_ Approuvé par Note de service No 96 017788 du 04 Octobre 1996
du Général Commandant la Région Militaire de Défense MEDITERRANEE
et la Circonscription Militaire de Défense de LYON

Pigce jointe : Annule et Remplace
le Régime Extérieur approuvé par
Décision No 2371 / EM 8 du 10.06.49
Madifié en 1968, 1969 et 1974

Extrait de carte au 1 7 50 000

1 BBs
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23 - MESURES PRISES LORS DE ['EXECUTION DES TIRS

231 - Vedettes

Des fanions rouges et des vedettes munies de fanions seront placés sur
les sentiers et chemins & fa diligence du Directeur des tirs. Les
emplacements de ces fanions ou vedettes seront fonction de la ou des
sections choisies pour e tir ainsi que des epogues des tirs (enneigement).

La vedette placée au col du FREJUS pdurra étre doublée d'un douanier
appartenant au Service des Douanes de MODANE.

232 - Mesures a prendre pour annoncer chaque jour le début et la fin des tirs

Les dimensions et le comparﬁmentage du champ de tir interdisent les
mesures geénérales telles que coups de siréne ou tirs de coups de
semonce,

Les populations seront avisées par les moyens prévus au chapitre 9 ;
aucun autre moyen ne pouvant étre efficace.

I appartient au Directeur de I'école a feu de vérifier par une observation

speciale gu'aucune personne ne se trouve dans la zone dangereuse de
I'objectif qu'il a choisi.

233 - Mesures spéciales pour les tirs de nuit

Sans objet.

3 - ARMES ET MUNITIONS AUTORISEES

31 - ARMES

Canons, obusiers, mortiers.

32 - MUNITIONS

Tous types de munitions adaptées aux armes autorisées.

Page 3/10
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6 - PROJECTILES NON ECLATES

Le champ de tir des ROCHILLES - MONT THABOR est classé en catégorie A
en ce qui concerne le désobusage (cf. Instruction No 1642 / DEF / EMAT / INS /
FG /66 du 30 Avril 1980).

t BBa

p—
' Dans le cas dobus non explosé et si les conditions d'enneigement le
u permettent, des panneaux mettant en garde la population civile et les militaires
I contre le danger de mort auquel ils s'exposent en touchant les engins
‘ dangereux trouvés, sont a mettre en place par le Directeur des écoles a feu et
E les Chefs de corps utilisateurs du champ de tir.

Des la fin de chaque école & feu, le Directeur de celle-ci fera relever sur une
carte ou un plan detaillé 'emplacement estimé des projectiles non éclatés,

Si les conditions d'enneigement le permettent, la destruction de ces projectiles
sera entreprise dés la fin dune période d'écoles & feu par les soins de
FEtablissement du Matériel de SAINT-EGREVE (Isére).

¢/ §i les conditions s'y opposent (cas particulier des écoles a feu en période
i hivemale) les opérations de désobusage devront étre entreprises dés que les

i conditions d'enneigement le permeftront.
V . Dans ce cas, les Maires des communes intéressées devront en éire avisés et
YT les pancartes signalant la présence de projectiies non éclatés devront étre
' laissées en place sur tous les itinéraires donnant accés aux sections incriminées
——jusqu'a ce que les opérations de désobusage aient pu étre effectuées.

7 - PREVENTION ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Les mesures a prendre contre les incendies de foréts sont définies au
paragraphe 2 de l'article 3 de la Circulaire du 2 Septembre 1920 dont copie est
donnée ci-aprés.

Elles sont appliquées a la diligence du Commandant de la troupe en
manoeuvre. ~

Extrait de la Circulaire du 02 Septembre 19820 concernant les conditions

technigues de sécurité et le service de sécurité des champs de tir
(article 3 $ 2 - mesures contre les incendies de forét)

Les incendies provogués par 'éclatement des obus se développent en un laps
de temps variable avec la région et d'une durée ordinaire d'une heure ou deux.

Il y a donc lieu de maintenir pendant le tir et aprés le tir pendant ce laps de
temps, un personnel d'observation placé en un ou plusieurs points choisis de
maniére a permettre de surveiller la zone des éclatements.

Des détachements munis de pelles et de pioches placés aupres des
observateurs ainsi prévus ou en relation avec eux par une ou plusieurs liaisons
rapides et sures, seront maintenus aussi longtemps que les observateurs eux-
mémes, préts a intervenir au premier signal pour éteindre le feu naissant.

Page 5/ 10
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822 - Les lacs empoissonnés

Aucun tir ne sera exécuté sur les lacs :

1 B6a

. des BATAILLERES (section 3)

. des CERGES (section 1)

. LONG (section 5)

. NOIR (section §)

. BLANC (section 5)

. LANORA (section 5)

. du SERPENT (section 5)

. GRAND LAC (section 6)

. Tous les lacs qui pourraient étre empoissonnés ultérieurement.

823 - Les sols instables

Le Directeur du tir veillera & ce que solent évités les tirs sur les régions de
sols instables ol une forte érosion serait & craindre {sommets d'entonnoirs
des torrents).

824 - La ligne hauie tension FRENEY - EMBRUN

Le Directeur du tir devra s'entourer de toutes les précautions pour que les
tirs n'apportent aucune perturbation, ni dégradations tant aux pylones
qu'aux cables de la ligne 4 haute tension traversant le Sud QOuest de la
section No 1 (VALLOIRE) et le Nord Ouest de la section No 6 (LE
MONETIER LES BAINS).

825 - Le Chalet du Club Alpin Francais (C.A.F)

Il sera veillé a ce que le chalet du C.A.F situé prés du lac de SAINTE-
MARGUERITE (coordonnées UTM 32 T LQ 113 997) soit tenu en dehors
de tout réceptacle, zone d'objectifs et zone dangereuse de positions.

9 - PUBLICITE RELATIVE A L’EXECUTION DES TIRS

91 - AFFICHAGE PERMANENT

Le présent régime doit étre affiché en permanence dans les mairies des
communes concernées (& la charge des municipalités).

Page 7/ 10




¥

‘ AR PREFECTURE

‘ ni5-210500799-20200915-202 0_339-AR

Regu le 16082020

Autorités civiles :
Monsieur le Préfet de Flsére
Monsieur le Préfet de fa Savoie
Monsieur le Préfet des Hautes Alpes
Monsieur Je Sous-préfet de BRIANCON
Monsieur le Sous-préfet de SAINT JEAN DE MAURIENNE
Monsieur le Diracteur de I'O.N.F de la Savoie & CHAMBERY
Monsieur le Directeur de I'0.N.F des Hautes Alpes & GAP
Monsieur le Directeur de la D.D.E de la Savoie 2 CHAMBERY
Monsieur le Directeur de |a D.D.E des Hautes Alpes & GAP
Monsieur le Directeur des P.T.T de la Savoie & CHAMBERY
Monsieur te Directeur des P.T.T des Hautes Alpes a GAP
Monsieur le Directeur de I'E.D.F de |a Savoie & CHAMBERY
Monsieur le Directeur de I'E.D.F des Hautes Alpes & GAP
Monsieur le Directeur de I'E.D.F de SUPER BISSORTE & LA PRAZ en Savoie
Monsieur la Directeur de la Palice de l'air et des frontiéres & MODANE
Monsieur le Directeur des Douanes de la Savoie & CHAMBERY
Monsieur le Directeur des Douanes des Hautes Alpes a GAP
Monsieur le Lieutenant des Douanes de BRIANCON
Monsieur le Lieutenant des Douanes de MODANE
Monsieur le Brigadier des Douanes de SAINT MICHEL DE MAURIENNE
WMonsieur le Directeur de la SNGF « Sud-Est » & LYON
(pour gares de LYON , GRENOBLE , CHAMBERY , SAINT MICHEL DE MAURIENNE , MODANE)
Monsieur le Directeur de la SNCF « Méditerranée » 8 MARSEILLE
(pour gares de MARSEILLE , BRIANCON)
Monsieur le MAIRE de VALLOIRE
Monsieur le MAIRE de VALMEINIER
Monsieur le MAIRE d'ORELLE
Mansieur le MAIRE de MODANE
Monsieur le MAIRE de NEVACHE
Monsieur le MAIRE de MONETIER LES BAINS
Monsieur le MAIRE de BARDONECCHIA en ltalie
(en raison des troupeaux transhumants italiens)
Monsieur le Président du Syndicat d'initiative de GRENOBLE
Monsieur le Président du Syndicat d'injtiative de CHAMBERY
Monsieur le Président du Syndicat d'initiative de GAP
Monsieur le Président du Syndicat d'initiative de BRIANCON
Monsieur le Président du Syndicat d'initiative de CHANTEMERLE
Monsieur le Président du Syndicat d'initiative de NEVACHE
Monsieur le Président du Syndicat d'initiative de MODANE
Mansieur le Président du Syndicat d'initiative de VALLOIRE
Monsieur le Président du Syndicat d'initiative de LA GRAVE
Monsieur le Président du Syndicat d'initiative de MONETIER LES BAINS
Monsieur le Président du Club Alpin Frangais & PARIS
Monsieur le Président du Club Alpin Francais & LYON
Monsieur le President du Club Alpin Frangais 2 GRENOBLE
Monsieur le Président du Club Alpin Frangais & CHAMBERY
Monsieur le Président du Club Alpin Frangais a SAINT JEAN DE MAURIENNE
Monsieur le Président du Club Alpin Frangais & MARSEILLE
Monsieur le Président du Club Alpin Frangais & BRIANCON
Monsieur fe Président du Club Alpin Frangais 4 VALENCE
Monsieur le President du Touring Club de France a PARIS
Monsieur le Président du Refuge du THABOR & VALFREJUS
Monsieur le Président de fa Société de chasse de NEVACHE
Monsieur le Président de la Fédération Frangaise de la Montagne & PARIS

Page 9710

| 663




DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

COMMUNE DU MONETIER-LES-BAINS (05220)

REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

5.1.7. ANNEXE - EL4 (DEVELOPPEMENT ET PROTECTION
DE LA MONTAGNE)

PLU approuvé le 13 février 2020

» ¥ 4
Modification simplifiée n°1 du PLU C ' te
approuvée le 1¢" juin 2022 ?m-z-\-r;»u- ey

Le Maire

ﬁi.iiiiﬁiiillli]lll-i!‘










VU les pitces attestant que l'avis d'enquéte publique a été, conformément a l'article R131-5 du
Code de I'expropriation affiché et publié¢ dans les éditions du Dauphiné Libéré du 10 ao0t 2023
et du 24 ao0t 2023 et que le dossier d’enquéte est resté déposé durant teute la durée de
l'enquéte publique en mairies du Monétier-les-Bains, de Saint-Chaffrey et de La Salle-les-Alpes ;

Vvu les avis de réception des envois en recommandé des notifications adressés aux intéressés ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur du 20 octobre 2023, donnant un avis
favorable 2 I'instauration des servitudes ;

CONSIDERANT que l'instauration des servitudes est nécessaire pour obtenir |‘autorisation des
propriétaires de penetrer dans les propriétés privées concernées par des travaux indispensables a la
gestion du domaine skiable;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Alpes :
ARRETE

Article Ter : Les servitudes prévues par les articles 1.342-18 & 1.342-26-1 du Code du tourisme sont
instituées sur les terrains nécessaires a la régularisation du domaine nordique de Serre-Chevalier;

Article 2 : Les servitudes, ci-dessous mentionnées, créées par le présent arrété, s'appliquent aux
parcelles délimitées sur le plan annexé au présent arrété.

La nature des servitudes instituées est |a suivante et doit permettre :

+ L'acces nécessaire a I'implantation, I'entretien et la protection des pistes,

* le passage des pistes existantes,

* la realisation de travaux d'entretien et d’aménagement courant dont la nature ne nécessite pas
d'étude d'impact ni d’examen au cas par cas ou d’autorisations administratives particuliéres.

Article 3 : Les servitudes créées grévent les emprises dans les limites figurant sur le plan parcellaire et
s‘appliquent aux propriétaires mentionnés sur les états parcellaires annexés au présent arrété.

Article 4 : Définition de la servitude

Droits et obligations pour les propriétaires :
Droits :

La servitude instituée en vertu des articles L.342-20 a L.342-23 ouvre droit a indemnité s'il en résulte
pour le propriétaire du terrain ou ‘exploitant d’un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité
est a la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion,
parvenir au bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an a compter de la date oU le dommage a été
causé ou révélé.

Obligations :
*  Pendant la période d’enneigement :
Interdiction absolue pour tout propriétaire ou locataire de modifier les lieux, de planter, de
construire ou de placer, méme 'de fagon temporaire, quelque obstacle de nature-a géner le

passage des-skieurs ainsi que le fonctionnement, l'entretien ou l'utilisation” des différentes
installations ;

Préfecture des Hautes-Alpes ~ 28, Rue St Arey — BP 80 100 - 05011 Gap Cedex —
Téléphone : 04 92 40 48 00 - Télécopie : 04 92 53 79 49 - www.hautes-alpes.gouv.fr






- Article_9 Le ‘présent arrété pourra falre lobjet dun recours contentieux devant le Tnbunal‘
Admmlstratlf de Marsellle dahs les deux mois suivant sa publlcatlon

: La le‘ldICthh administrative compétente peut également &tre sdlsle par l’apphcahon Télérecours
cntoyens accesslble ) partlr du site www.telerecours.fr. _

Article10: - Le Secrétan'e Général dé la Préfecture des Hautes—Alpes,
S " - 'La Sous-Préféte de Briangon, . - -

Le Président du SIVM dé Serre-Chevaher, .

_Le Maire du Monétier-les-Bains; ' :

Le Maire de Saint-Chaffrey, L

Le Maire de La-Salle-Les-Alpes; -~ . o o
sont chargés, chacun en ce qui lé concerne, de- l'exécutuon du présehfc arrété qui sera publié au recueil
- des actes admmlstraufs de la Préfecture des Hautes—Alpes s '

Le préfet,

{ par délégation,
,P°"" le Preéfete g néral i

Eia préfecture des Ha tes-Alpas’
3

Benoft ROCHAS

‘Annexes : plan et-états parcellaires

l
v
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