Carte d'aptitude des sols a l'assainissement autonome
Classification détaillée au rapport de Février 2007
— analyse de l'existant —
LE MOULIN A VENT Derta = Limite de zone de secteur en assainissement non collectif
COMMUNE DE GERLAND
CARTE D'APTITUDE DES SOLS D ipti . Indi c1 s , s
\ Unités escrlp on sorqmalre ndice asse Filiére d assainissement
A L ASSAINISSEMENT AUTONOME PIECE DES VIGNES de sol Contraintes majeures s.e.r.p. s.e.r.p. "préconisée”
EcH. : 1/5000
- Sol alluvial brunifié
— Texture argileuse dominante & partir [ 5 = 2(3)
de 40 cm e =3 . . .
— Remontée de la nappe alluviale r=1 Filtre & sable vertical drainé
jusqu'a 80 cm en période hivernale p=1 ou tertre
—_ Sol brun semi-lessivé hydromorphe
FERME DE LA CHOCELLE g — Texture ‘argileuse en.profondeur s =3
— Traces d hydromorphie marquées dés _
2 e = 2(3)
— la surface -1 " . .
o — Structure compacte r - i g;ltrehz sable vertical drainé
"g — Possibilité de formation d'une nappe | P anc
i perchée en période humide
o
4
) Sol alluvial hydromorphe
h — Argilisation progressive & la base du s = 1(2)
- d profil (70—120cm) e =3 Filtre & sable vertical drainé
S + — Nappe alluviale présente & 100 cm r=1 stanché ou tertre
s o avec des remontées possibles jusqu'a p=1
o 40cm en période hivernale
1
PIECE DU MOULIN A VENT N n
& Sol brun sur marnes argileuses -3
..g — Texture argileuse dé&s la surface s =
e ] — Sol compact € - 1 Filtre & sable vertical drainé
- 2 — Sol imperméable r= 12
— Terrain relativement pentu P =
]
o
- [E DE LA FORET 3 Sol brun colluvial hydromorphe
. gﬂ — Sol profond
GRAND BOIS DE LA CHOCEILE a, - Text_ure 8 dominante argileuse a
g partir de 60cm s =2
. o — Hydromorphie prononcée & partir de | ¢ = 2(3) Filtre & sable vertical drainé
o 60cm r=1 ou tertre
— Remontée de la nappe alluviale p=1
- . possible jusqu’a 110cm
PIECE. >
DE _
5]
s
. - s = 1(2)
*) Formation des cones de déjection sp s es .
5 = - D (arzciens : argiles avec graviers;I sables e = 2(3) Classe II Tranchées ou lit dinfiltration
o0 et silts ! r=1 a faible profondeur
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£ '_g (*) Ensemble calcaire compact de e = 1(2) Filtre & sable vertical non drainé
., =] Comblanchien (banc &pais de 6m) r = 2(3) (ou draing)
/ \ . 28 p = 1(2)
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PIECE DES SAULES - . g+ s =3
. q o= (*) Sol alluvial argileux &paisseur e = 2(3) Filtre & sable vertical drainé
53 @ inférieure a im. r=1
] 3 P
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L *) : absence de sondage pédologique — analyse carte gé&ologique
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— Analyse de l'existant —

Contour des zones construites ou constructibles du document d'urbanisme
\ (| (Absence de document d'urbanisme officiel)

Réseau : s
Réseau Eaux Usées ’2—
Réseau Eaux Pluviales — s e— — :‘—35’: >
Réseau Unitaire - b

Colonne de refoulement
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Regard de visite

Bouche d’égout a grille

Déversoir d’'orage (D.O.)

Ve B [

Rejet en riviére

Zonage d'assainissement retenu :

(conférer document de synthése annexé au plan) : -
Zonage d'assainissement collectif

Les zones non coloriées relévent de l'assainissement non collectif sauf exception

si la proximité du réseau justifie un raccordement au collectif

Maitrise des eaux pluviales et de ruissellement

Evacuation des eaux pluviales ou de ruisselement assurée par les collecteurs

LA GALOPIERE

(collecteurs pluviaux) limitation des débits &vacués & ceux générées par

’ . ’ - . -
l'emprise de lopération avant aménagement I ———

Evacuation des eaux pluviales ou de ruisselement assurée par tout autre collecteur :

respect de la capacité hydraulique des ouvrages d’'évacuation — e — —
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Département de la Cote d'Or

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
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HAMEAU DE BALON

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

TAMEAU DE BALON
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